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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI LUB TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Obiekt budowlany — wzmocnienie istniejagcego muru oporowego wraz z robotami remontowymi, dziatka
nr ewidencyjny: 9; obreb ewidencyjny: 0041, jednostka ewidencyjna: 046201 1.0041, powiat: grudzigdzki,
wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

1.2. INWESTOR
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0 z siedziba
w Grudzigdzu przy ul. Curie - Sktodowskiej 5-7

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Wiascicielem dziatki inwestycyjnej nr 9 obreb 0041 Grudziadz, gdzie planowana jest Inwestor, ktéry
posiada petne prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
IDEA PROJEKT Anna Markiewicz, ul. Wislana 9, 86-300 Grudzigdz

1.5. MATERIALY PROJEKTOWE WYJSCIOWE
mapa do celéw projektowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225,
z pézniejszymi zmianami ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.1679, z p6zniejszymi zmianami ),
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi
Zmianami)

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem,

Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje czesciowa rozbidrke koron scian muréw oporowych,
wykonanie wzmocnienia przy pomocy przypor z gabiondw, oraz po oczyszczeniu wzmochienie nawierzchni
naziomu gérnego w celu jego stabilizacji. W ramach zadania projektuje sie rowniez remont schoddw zelbetowych
znajdujacych sie pomiedzy murami, remont murkéw oporowych schoddéw, a takze wykonanie nawierzchni
podwdrza w obszarze remontowym.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU

Teren przedmiotowej inwestycji jest zabudowany. W podworzu zlokalizowany jest mur oporowy stuzacy
do pokonania roznicy wysokosci, budynek gospodarczy, utwardzenia i tereny biologicznie czynne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU

4.1. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC
Obiekt objety opracowaniem to mur oporowy, ktéry ulegt znacznej degradacji. Mur zostat wykonany
w technologii tradycyjnej, murowanej z cegiet ceramicznych petnych. Mur podzielony na dwa odcinki podzielone
biegiem schodowym. Mur A dtugosci ok. 1,7m, z zatamaniem w kierunku oporu, mur B réwniez z zatamaniem w
kierunku oporu dla schodow, posiada takze odcinki tamane, dtugosé¢ catkowita muru wynosi ok. 7,80m. Grubos¢




muru oporowego na grubos¢ jednej cegty. Rdznica naziomow wynaosi ok. 2,5m, przy czym gorny naziom przebiega
ze spadkiem w kierunku zdewastowanego muru. Catkowita roznica pozioméw na dziatce wynosi okoto 3,20m.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono spekania muru, praktycznie na petnej jego wysokosci, przebiegajace wzdtuz
spoin elementéw murowych; rozwartos¢ rys(nieciggtosci) okresla sie pomiedzy 10 - 50 mm, nie stwierdzono
przesigkania wody gruntowej przez nieciggtosci muru. Mur jest zdeformowany geometrycznie na catej jego
dtugosci, miejscami z brakiem spoin, catkowicie pozbawiony tynku. Mur B w czesci najbardziej zblizonej do
budynku mieszkalnego uwidacznia réwniez odchylenie od pionu. Schody terenowe oddzielajagce mury A i B
wykonane jako zelbetowe, w stanie technicznym miernym. Projektuje sie oczyszczenie powierzchni naziomu
gérnego z gruzu budowlanego, wadliwie wykonanych napraw, z roslinnosci dziko rosnacej. W dalszej kolejnosci
projektuje sie usuniecie czesci korony muru oporowego — zakres rozbiorki zostanie dobrany po oczyszczeniu
gérnego naziomu, szacuje sie mozliwos¢ rozebrania okoto 60 cm z wysokosci muru. Kolejnym etapem bedzie
wykonanie gabionu. Powstatg przestrzen pomiedzy projektowanym murem oporowym, a istniejgcym uzupetnic
zasypka, odpowiednio zageszczong. Istniejgca konstrukcje muru oporowego po rozbidrce gory, zasypac wykonujac
spadek w kierunku projektowanego wzmacniajgcego muru oporowego i zakotwic¢ w gruncie nosnym przy pomocy
kotew gruntowych, np. Duckbill. Dodatkowo projektuje sie remont schodéw wejsciowych a gorna potke terenowa
oraz remont nawierzchni przed murem oporowym.

4.1.1 PRACE ROZBIORKOWE | PORZADKOWE

Projektuje sie rozbiérke korony muru ceglanego do poziomu wskazanego w czesci graficznej opracowania
oraz uporzagdkowanie gruzu zalegajacego na gérnym naziomie. Na gérnym naziomie wystepuja dodatkowe
umocnienia — murki z cegty ceramicznej petnej, ktére nalezy rowniez rozebra¢ (zakres robot rozbiorkowych na
dodatkowych murkach zostanie okreslony podczas prac wykonawczych, po oczyszczeniu gérnego naziomu z
zakrzewien i zieleni niskiej.

Podczas prac rozhiorkowych elementéw przeznaczonych do demontazu i nie przeznaczonych do
ponownego wmontowania, nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc i przestrzega¢ warunkow BHP w tym zakresie.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace na gérnym naziomie. Nalezy rdwniez zabezpieczy¢ teren przylegty
w celu unikniecia kontaktu oséb niepozadanych, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow, t;.
przechodniéw, podczas przeprowadzania prac rozbidrkowych. Przed przystapieniem do robot rozhiérkowych
nalezy wygrodzic teren. Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz
tablice ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI. W odniesieniu do robét rozbidrkowych maja zastosowanie
ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy robotach budowlanych. Ogdélne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
zostaty podane w Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

e Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne: przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byc
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

o Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia
reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie
poinformowa¢ robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie
przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki
lub majster. Nalezy uzywac atestowanych zawiesi do demontazu.




o  Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbidrkowych: przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkdw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru
i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczerstwo zawalenia sie tych konstrukcji
w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

e Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia pozostajace w zasiegu prowadzonych robot
rozbidrkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone.

e  Przed przystagpieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

o Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.0 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

e  Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy (rynny).

e Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na wyzszym naziomie.

e W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien byé zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikéw i uniknaé zalegania materiatu.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegblng ostroznosé. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét rozbiérkowych i wykuwajacych nalezy dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych. Prace nalezy prowadzi¢ z nalezyt ostroznoscig, kontrolujagc na biezaco stan
elementow konstrukcyjnych, w celu upewnienia sie, iz prace rozbiérkowe i wykuwajace nie powodujg pekniec i
uszkodzeri innych obiektéw zlokalizowanych w terenie. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek
nieprawidtowosci w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych i wykuwajacych, nalezy wstrzymaé prace,
zabezpieczy¢ konstrukcje oraz powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania rozwigzania technicznego przyjetego w niniejszej dokumentacji halezy wstrzymaé prace
i powiadomic¢ inspektora nadzoru, w celu ustalenia dalszego przebiegu prac.

4.1.2  WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO MURU
Zaprojektowano mur oporowy z koszy gabionowych o przekroju 0,5x1 m ze wzmocnionym licem z siatki
podwdjnie zaplatanej. Lico z drutu o $rednicy min. 3,9 mm, pozostate sciany 2,7 mm ze stopu cynkowo-
aluminiowy. Wypetnienie stanowi kamien zblizony ksztattem i kolorem do kamieni wykorzystanych jako
utwardzenie terenu w podwarzu, w okolicy ktorego projektowane jest wzmocnienie muru, o frakcji 80-150 mm
w czesci widocznej uktadany recznie.
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Do wypetnienia gabiondw nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni.
Wysokosé muru wynosita bedzie okoto 3 m w zwigzku z tym sktada sie on z 3-ch warstw gabionéw, kazdy o
wysokosci 1m. Od strony nasypu na dtugosci muréw zastosowano geowtdknine.

Materiaf zasypowy

Do zasypywania wykopOw i przestrzeni za gabionem przewidziano piasek sredni zageszczony do 1s=0,98
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-S-02205:1998. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ do poziomu
istniejgcego terenu oraz projektowanego nasypu. Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nich robotach. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonywane recznie warstwami o grubosci: 0,25m — przy
stosowaniu ubijakow recznych i watowania,

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku
wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewac¢ wodg a w przypadku wiekszej niz 1,25 optymalnej,
grunt nalezy przesuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien wynosi¢ mniej niz Is =0,98 Proctora. Nasypywanie warstw
gruntu iich zageszczanie w poblizu $ciany gabionu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato
uszkodzenia geowtokniny.

Posadowienie muru oporowedo.
¢ Rzedne posadowienia podano w zataczniku graficznym.
¢ Minimalna gtebokosé¢ zagtebienia spodu fundamentu muru oporowego wzgledem powierzchni terenu wy-

nosi¢ powinna min. 0,6 m, ze wzgledu na wystepowanie na tej gtebokosci gruntéw spoistych, jednak nie
ptycej niz poziom posadowienia istniejgcego muru ceglanego.

o W miejscu wystepowania odsadzki — stopy murowanego muru oporowego, nalezy wykona¢ warstwe betonu
klasy min C8/10 (B10), na wysokos¢ odsadzki.

e Parametry gruntu nosnego powinny by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa.

W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych lub gruntéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, zas powstata réznice poziomow
wypetni¢ piaskiem srednim zageszczonym do Is = > 0,98

e Bezposrednio pod stopa fundamentowg muru nalezy utozyé warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o gru-
bosci min. 10cm. Wymiary betonu podktadowego muszg by¢ powiekszone poza krawedzie fundamentow o
wymiar co hajmniej réwny grubosci tej warstw.

e  Skarpy wykopdéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé¢ przed rozmywaniem i osuwaniem
sie.

e  Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem zweryfi-
kowac przyjete posadowienie.

o Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sgsiedztwie skarp oraz istniejgcych obiektéw budowlanych, na-
lezy wykonywac z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich sta-
tecznosci. Niedopuszczalne jest sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdéw w bezposrednim sa-
siedztwie skarp. Podobnie tez, nie nalezy stosowac sprzetu ciezkiego, ktéry mogtby nadmiernie obcigzyé
dane skarpy.

e W trakcie prowadzenia prac ziemnych, nalezy liczy¢ sie z ewentualnoscig wystapienia rob6t dodatkowych,
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (np. koniecznos¢ usuniecia zalegajacego
gruzu, betonu, kolizja z nieczynnymi instalacjami podziemnymi). Prace ziemne wykonywane w sposob
reczny.




o Zewzgledu na prowadzenie wykopOw, caty teren prowadzenia robdt ziemnych nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
trwatym o wysokosci min. 2,00 m oraz dodatkowo oznaczy¢ teren tablicami informujacymi o ryzyku wpad-
niecia do gtebokich wykopow.

4.1.3 ZABEZPIECZENIE GORNEGO NAZIOMU
Przy braku rozwigzania naporu elementéw konstrukcyjnych z dziatek sasiednich nalezy zastosowac
dodatkowe wzmocnienie gruntu na gérnym naziomie przy pomocy kotew gruntowych, ktore przenosza sity

rozciggajace gruntu. Kotwy wykonac zgodnie z rysunkiem B-02.

4.1.4 REMONT SCHODOW
Istniejgce schody nalezy oczyscié¢, sku¢ ubytki tynkdéw oraz wykonaé naprawe stosujac system do napraw
powierzchni betonowych np. ATLAS BETONER S. Naprawe nalezy wykonag, tak aby zlicowac z poziomem terenu

podworka.
| ETAP

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne i nosne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepnoscé
zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usuna¢ luzne i odspajajace sie warstwy betonu, mleczko cementowe
oraz oczysci¢ jg z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podtoza
betonowe bedgce w spos6b znaczny zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie lub biologicznie
nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak piaskowanie, srutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.
Bezposrednio przed natozeniem pierwszej warstwy, podtoze powinno zosta¢ zwilzone woda. Odkryte
powierzchnie elementdw zbrojenia nalezy oczyscié, np. metodg piaskowania, z rdzy i wszelkich innych zabrudzen,
do stopnia czystosci SA 2. Powierzchnia musi byé oczyszczona z nalotu rdzy oraz innych elementéw dziatajacych
rozdzielczo lub przyspieszajacych korozje. Wokot pretdw, ktdrych powierzchnia jest catkowicie lub w wigkszej
czesci obwodu odkryta, nalezy tak odku¢ beton, aby re profilowana otulina, wykonana z zaprawy miata co
najmniej 1,5 cm grubosci. Gotowg zaprawe natozy¢ réwnomiernie za pomoca pedzla na oczyszczone zbrojenie.
Po zabezpieczeniu zbrojenia zaprawg (po ok. 3 godzinach), mozna przystapi¢ do wykonania warstwy kontaktowej
na naprawianej powierzchni betonowej. Naprawiane podtoze zwilzy¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego.
Podtoza porowate i suche nalezy wysyci¢ wodg minimum 1 dzien przed aplikacjg. Zaprawe sczepna nalezy
réwnomiernie rozprowadzi¢ na podtozu (oraz ponownie na zbrojeniu), mocno jg wcierajac pedzlem lub szczotka
malarska, wykraczajac przy tym nieznacznie poza obszar naprawianej powierzchni. Wielkos¢ pokrywanej
powierzchni nalezy tak dobra¢, by kolejng warstwe systemu méc natozy¢ na warstwe kontaktowsa, stosujac
metode ,,mokre na mokre”. W przypadku gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed aplikacja kolejnej zaprawy,

nalezy wykonac jg ponownie.
ETAP II

Zaprawe naprawcza nalezy rGwnomiernie rozprowadzi¢ pacg stalowg na warstwie kontaktowej, stosujac
metode ,mokre na mokre”. Podczas rozprowadzania zaprawe nalezy silnie dociska¢ do podtoza, zwtaszcza w
przypadku uzupetniania ubytkow. W zaleznosci od przeznaczenia warstwy wyréwnawczej, jej powierzchnie nalezy
zagfadzi¢ paca stalowa lub nada¢ jej charakter chropowaty za pomocg pacy z gabka. W przypadku napraw
ubytkéw wiekszych niz 50 mm kolejng warstwe zaprawy naprawczej mozna aplikowaé¢ po 4 godzinach, na
wilgotno-matowe podtoze (stosowane warstwy sczepnej w tym wypadku nie jest wéwczas wymagane). Przyjmuje
sie warstwe 50mm grubosci.

ETAP IlI

Zaprawe wykonczeniowa nalezy naktada¢ na warstwe wyrdéwnawcza, co najmniej po 24 godzinach.
Powierzchnia aplikacji powinna byé w stanie matowo-wilgotnym. Zaprawa wymaga rownomiernego
rozprowadzenia po powierzchni (z réwnoczesnym mocnym dociskaniem do podtoza), a nastepnie wygtadzenia
przy pomocy pacy stalowej. Powierzchnie zaleca sie zaciera¢ uzywajac wilgotnej pacy z gabka. Zaprawe naktadac
w warstwie nie grubszej niz 10 mm. Kolejne warstwy mozna aplikowa¢ w warunkach normalnych po minimum 8
godzinach. Przyjmuje sie grubos¢ warstwy 5mm.




4.1.5 WYMIANA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
Od strony podworza zaprojektowano (we wskazanym fragmencie) wymiane istniejacej nawierzchni.
Konstrukcja utwardzenia skfada sie z:
o  Kostki kamiennej brukowej w kolorze i wymiarach zgodnych z istniejacym na podworzu.
e podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5cm
e warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15-20cm lub
podsypki piaskowej gr. 50 cm.
Spoiny 3 — 5 mm spoin wypetni¢ nalezy piaskiem. Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem
ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Nawierzchnie
nalezy utozy¢ ze spadkiem, min. 0,5%, max. 2,0%, w kierunku wpustu kanalizacji deszczowe;.

-

— C
Istniejgce utwardzenie terenu

4.1.6  NASADZENIA ROSLINNOSCI NISKIE
Do zadarniania terendéw pochytych nalezy uzy¢ trawy odpornej na niekorzystne warunki glebowe i
atmosferyczne, mieszanka traw o skfadzie:

10% Zycica trwata BOKSER

5% Zycica trwata NIRA

23% Zycica trwata NAKI

20% Kostrzewa trzcinowa GREENFRONT
5% Kostrzewa trzcinowa MANITOU

5% Kostrzewa czerwona RAPSODIA
12% Kostrzewa czerwona JASPERINA
10% Kostrzewa czerwona ADIO

10% Kostrzewa szczeciniasta BORNITO

Humusowanie.
Grubos¢ warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez
ubicie mechaniczne i reczne.




Obsianie trawg.

Do obsiania uzywa sie mieszanki traw opisanej powyzej lub innej o nie gorszych wtasciwosciach

potwierdzonych swiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego instytucje wilosci nie mniejszej niz 30 g/m2

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastej:

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub
zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

e Wysiang trawe nalezy poddac¢ pielegnacji poprzez nawadnianie, nawozenie, koszenie, watowanie,
napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie (wertykulacja), piaskowanie, odchwaszczanie, co przy
systematycznym wykonywaniu zagwarantuje dobrga, stabilng jakosé¢ trawnika.

4.1.7 BALUSTRADA
Pochwyt gorny balustrad wysokosci h = 1,10 m od poziomu stopni, nalezy wykona¢ z RO 42.4/3.2, stupki
z RO 42.4/3.2 oraz tralki z ptaskownika 6x60. Zamocowanie stupkbw do muru oporowego za pomoca
zabetonowanej tulei PCV srednicy 14cm. Elementy stalowe balustrad malowane proszkowo na kolor NCS S8000-
N.

4.1.8  SCIANKI BOCZNE PRZY SCHODACH TERENOWYCH

Projektuje sie wykonanie napraw na sciankach oraz tynkowanie. Przed przystgpieniem do utozenia
warstw wykorczeniowych, nalezy w odpowiedni sposéb przygotowac mury pod ich wykonanie. Po skuciu tynkow
w miejscach odstoniecia muru dokona¢ oceny stanu technicznego z uwagi na mozliwos¢ wystapienia
niezinwentaryzowanych peknie¢, rys lub innych uszkodzen. Usungé zniszczone powyzej 70% cegty, cegty
zniszczone przez sole, korozje biologiczng oraz materiat niegwarantujacy przyczepnosé zapraw tynkarskich. Zabieg
prowadzi¢ recznie, z nalezyts ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ zdrowych cegiet. Nowe cegty powinny by¢ mozliwie
najbardziej zblizone do zachowanego materiatu historycznego pod katem wymiardw, faktury i barwy. Cegty
wmurowac stosujgc gotowa zaprawe renowacyjng z trasem lub tradycyjng zaprawe piaskowo — wapienna, z
nieznacznym dodatkiem biatego cementu - cement klasy 52,5, uzyskany z czystego kamienia wapiennego, bez
dodatkéw i zanieczyszczen, o niskiej zawartosci alkaliow, np. Aalborg White lub zblizony. Zalecany stosunek
objetosciowy sktadnikdéw — kruszywa, wapna, cementu, ze wzgledu na pozadane witasciwosci mechaniczne i
kapilarne zaprawy =14:4: 1.

Nastepnie przystgpic¢ do usuwania zdegradowanych spoin z watku ceglanego powyzej partii przyziemia,
materiatu rozkruszonego, wykazujgcego oznaki zasolenia i dezintegracji granularnej. Spoine usungé na gtebokos¢
min. potowy cegty (ok. 5 cm) w celu umozliwienia wprowadzenia maksymalnej ilosci materiatu spetniajgcego
wymogi konserwatorskie. Szczeline wypetni¢ zaprawg wapienno — trassowa, przeznaczong do stosowania w
obiektach zabytkowych, np. Hufgard Optolih Optosan Trass Fuge, opracowang na gtadko. Wykryte pustki w mirach
nalezy wypetni¢ aplikujac do wnetrza pétptynna, hydrauliczng zaprawe wapienno — trassowa do iniekcji, np.
Hufgard Optolith, Optosan TrassInjekt o parametrach (uziarnienie i gestos¢) stosowanych do wielkosci szczelin.

Po pracach wzmocnieniowych cegiet i spoin, nalezy przystapi¢ do prac tynkarskich. Wyprawy tynkarskie
nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu systemu warstwowych tynkéw renowacyjnych z certyfikatem WTA z linii
POROSAN prod. KEIM.




Powierzchnie wypraw tynkarskich, przede wszystkim elementy narazone na bezposrednie zamakanie
przez wody opadowe, nalezy zaimpregnowa¢ preparatem o wiasciwosciach hydrofobowych, np.
RemmersFuncosil SNL, KEIM Lotexan-N.

4.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
4.2.1  UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI

e odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy

e zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

o zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy

o zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy

¢ wody opadowe — system odprowadzania wod bez mian.

4.2.2  MIEISCE GROMADZENIA ODPADOW STAEYCH

Nie dotyczy.
4.3. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

4.4, UKEAD KOMUNIKACYINY
Planowany zakres prac nie zmienia dotychczasowego uktadu komunikacyjnego.

4.5. SPOsOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
Planowany zakres prac nie zmienia dotychczasowego dostepu do drogi publicznej.

4.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Nie dotyczy

4.7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UK£AD ZIELENI
4.7.1 ZIELEN

Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowac jako zielen niska, tereny obsiane trawa.
4.7.2  UKSZTAETOWANIE TERENU,

Istniejagce uksztattowanie terenu jest bardzo zréznicowane, réznica poziomdéw wynosi okoto 3,2m.
Istniejgcy mur oporowy wykonany jest dla réznicy naziomdw ok. 2,5m, przy czym gérny naziom przebiega ze
spadkiem w kierunku zdewastowanego muru, co powoduje dodatkowa réznice wysokosci terenu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIErZChNIA tEIrENU INWESTYCI ...veiiviiiiiiciie et e e se e re e ree e snae e saee s 727 m?=100%
powierzchnia zabUudOWY ISTNIEJGCA .......cvvveivieerie i 390,00m?=53,65%
powierzchnia terenAW ZIBIONYCN ..........cvvi i 38,50m?=5,30%
POWIEIZChNIA UTWAITUZONA........cciveiiiieeitie ettt e et e et e sne e e snae e sneeeane e e e 298,50m?=41,05%
{0 (e T ol ] =] P ok. 2,5m
Y] (0] (oI ol o] o 1L AU IS (] T=T T ot =T o PR 0,25m
52erokos¢ projektowanego MUIU OPOTOWEGO .....veeiveeeiureeisreeisreeiteeaiseeessreesssesssesssssesssssesssessssessssesesneeseees 0,5m

6. INFORMACIJE | DANE

6.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z UCHWAtA NR XLIV/71/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIADZA z dnia 23 wrzesnia 2009 r.
Projektowany budynek wraz z projektem zagospodarowania terenu jest zgodny z uchwata nr

XLIV/71/09RADY MIEJSKIE] GRUDZIADZA z dnia 23 wrzesnia 2009 r. Powierzchnie, wskazniki
i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji sa zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

PKT. 1. RODZAJ INWESTYCJI
Zaprojektowano wzmocnienie istniejagcego muru oporowego, poprzez odcigzenie naziomu i podparcie

istniejgcego muru gabionami.




PKT. 2. WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTAETOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO
» Teren planowanej inwestycji oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

symbolem 15MW-U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jako uzupetniajacej zabudowy
ustugowej — warunek spetniony — brak zmiany przeznaczenia

Y

Powierzchnia zabudowy53,65% - warunek spetniony,

» Powierzchnia biologicznie czynna 5,30% - warunek niespetniony, nawierzchnie utwardzone sa
historyczne, sprzed powstania planu miejscowego dla tego terenu, nie projektuje sie zmian w ilosci
utwardzen, w zwigzku z powyzszym przyjmuje sie, ze warunek spetniony.

6.2. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja, jest objety strefg ,,B” ochrony konserwatorskiej, lezy na
terenie Uktadu Urbanistycznego Kwidzyrskiego Przedmiescia.

6.3. WP£YW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd goérniczych. Teren inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gorniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

6.4. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Obiekt jest zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, uwzgledniajac:

Nosnosci i statecznosci konstrukceji — przez wykonanie obliczen statyczno —wytrzymatosciowe w oparciu
0 Polskie Normy dotyczace projektowania i obliczania konstrukcji w sposob zapewniajacy nieprzekroczenie
standw granicznych nosnosci i stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania poszczegélnych elementow jak i
catej konstrukcii.

Bezpieczenstwa pozarowego — przez zachowanie wymagan ochrony pozarowej okreslonych wg
odrebnych przepisow,

Obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby w przypadku wybuchu pozaru:

a) nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas;

b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku byto ograniczone;

C) rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

Higiena, zdrowie i srodowisko — obiekt zaprojektowany w taki sposob, aby podczas jego budowy,
uzytkowania i rozhidrki nie stanowit w ciggu jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy
bezpieczenstwa pracownikéw, osdb go zajmujacych lub sasiadéw, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia
nadmiernego wptywu na jakos¢ srodowiska ani na klimat.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektéw — obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby nie
stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkéw lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak
poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pragdem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub
wiamania.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikéw i sgsiadéw, materiaty budowlane z
atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed hatasem— nie dotyczy.

Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna— nie dotyczy

Zrébwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych— obiekt zaprojektowany w taki sposéb, aby
wykorzystanie zasobdw naturalnych byto zrownowazone i zapewniato w szczegdélnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektow budowlanych oraz wchodzacych w ich skfad
materiatow i czesci po rozbiorce;

b) trwatos¢ obiektow budowlanych;

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcdw i materiatow wtornych.




7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy, projektowany zakres prac nie wptywa na zmiane warunkow p.poz.

8. INFORMACIE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

8.1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Projektowany obiekt nie wptynie znaczaco na srodowisko przyrodnicze.

8.2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD KATEM AKUSTYCZNYM
Nie dotyczy.

8.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POD KATEM WYMAGANEGO NASEONECZNIENIA ORAZ WPEYWU
NA ISTNIEJACA ZABUDOWE
Obiekt budowlany istniejagcy poddany przebudowie, nie zmieni parametréw nastonecznienia oraz
wptywu na istniejaca zabudowe.

9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego oraz
uwarunkowan formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania. Oddziatywanie
obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagarn zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, a takze
w zakresie bryty i formy obiektu, w tym analizy zacieniania i przestaniania. Ponizsze zestawienie wykazuje
przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania na dziatki sagsiednie oraz zagospodarowaniu terenu wokat
wraz z infrastrukturg techniczna.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

NR
ewidencyjny Pod_stawa formalno-prgwna _ UWAGI

L wiaczenia do obszaru oddziatywania

dziatki
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie ,WT”,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.1609, z pdzniejszymi zmianami)
8/4 -§13 - przestanianie Bu_dovvg obiektu nie wptynie na przestanianie istniejacych
obiektow.

8/1

obreb 0041 |- 8 12 - usytuowanie Bez zmian

W zwigzku z stanem technicznym istniejagcego muru oporowego na
Mur na granicy dziatki 8/4 granicy dziatki, konieczne bedzie wykonanie jego wzmocnienia —
zakres prac poza przedmiotem wniosku

W zwigzku z wadliwie posadowiong podmurdwka istniejacego
ogrodzenia na granicy dziatki, konieczne bedzie wykonanie jego
wzmocnienia — zakres prac poza przedmiotem wniosku

Podmurdwka ogrodzenia na granicy
dziatki 8/1

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi na dziatce Inwestora nr 9 obreb 0041 Grudzigdz, oraz na dziatkach sgsiednich 8/4, 8/1, obreb 0041.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami)

oswiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0 z siedzibg
w Grudzigdzu przy ul. Curie - Sktodowskiej 5-7

dotyczacy:
Wzmocnienia muru oporowego wraz z pracami remontowymi

dziatka nr ewidencyjny: 9; obreb ewidencyjny: 0041, jednostka ewidencyjna: 046201 _1.0041, powiat:
grudzigdzki, wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

sporzadzitem/-am zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Projektant branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Anna Markiewicz
upr. KUP/0005/POOK/12

Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej
mgr inz. Piotr Swirzynski
upr. KUP/0130/PWOK/09

Grudziagdz, dnia 16.10.2024r.
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Zaswiadczenie

o numerse weryfiacyjnym:

KUP-CPF-GPX-ELB *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 929, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektreniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawske-Pomorskiej Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

& 1. Do zachowania elektroneczme| farm'. Caymnogcl prawne| wystarcra 2hazense odwiadozenia woll w postad elektronicong| | apatrienie [:{=]
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2_ Oswiadczendss woll slodone w formie eleitronkane| jest rdwnowasne 1 ofwiadczeniem woll zhczorem w formie pisemres|.

* Weryfilacje poprawnodci danych w niniejsoym 2aswiadczeniy mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego zatwiadczenia na
stromie Polskie] lzby Indynéerdw Budownictaa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig @ biurem wiasomwe] Oirggowe| ithy nzynicrde
Budorwniciva.




POLESEKA
I I B A

IHZYNIERGW

BUDOWMNICTWA

2atwiadcrenie
o PATHEDE Wl By e
KUP-RZM-NUC-TW3 *

Pan Piotr Swirzsyriski o numerze ewidencyjrym KUP/BO/0021/10

adres zamleszkania ul, Waldowo Stlacheckie 870G, B6-202 Grudzigd:z

jest cdonkiem Eujawsko-Pomorskiej Okregowej by Indynierdw Budownictwea i posiada
wymagane uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

MNinlejsze zatwiadezenie jest wakne do dnia 2024-12-31,

Znswisdcrenie zostedo wygenerowane elektromicinie | opetroone berpiecenym podpisem  elebiroreczram
werylibovanym prey pomocy walsepo kwalfibowanego ceryfiatuy w dedu 20040030 rolu prees

Rerata Stadazak, Preevadaiciqey Redy Kujawska-Pamarikie) Okrggavwa) by |nkynstsdey Budawnichwia
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o ; KEUJAWS KD
i FOMORSHA
L. DHAEGOWA

.

IS | Z B A
"1' o INEYHIEROW
2 BLIDCARWTRC T,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Syan. akt KUPOIIRMK-D054-D3081 2

DECYZJA

Ma podstawie Eri 24 wst 1 pkt 2 ustawy Z dnie 15 grudnia 2000 r, © samarzadach Eawodowych architekbhw,
Inynierte budownicbwa oraz urbanisiow (Dz. L. 2 2007 £ Nr 5 poz. 42, 7 pofn, rm ), art 13 ust 1 pkt § | wsl 2,
art. 14 wsk 1 pkt 2 | ust. 3 pil 1 ustawy 2 onie T lipca 1994 ©. Frawo budowlane Dz, U 2 2070 ©. M 243, paz. 7623,
I podn. zm ). oraz & 11 usl 1 phi 1 rezporzadzenia Minisira Transpertu § Budownictwa 2 dnia 28 kwiainis 2008 1w
sprawie samedziginych funkci techniczrych w budownictwle (Dz. U z 2006 r. Mr 83 poz. 57 z pddn zm} w
masazku  an. 104 Kodeksu postgpawania administracyjnega f0z. U 7 2000 r Ar 08 poz. 1071,  pddn. 2m)

= Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
rmagisier inkynier o kerunky budswnictws
urodzome| dnia 268 marca 1981 r. w Grudzigdzy
UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPDDOS/POOKME

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADMNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodol 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie od
uzaeadnienia dacyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wakaran na odwrocie decyzji

Pouczenia

Od niniejszaj decyzji sluy odwolanie do Krajowe] Komisi Kwalfikacyine] Polskiej IZby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawse, za pobredniclwem Okregowej Komisi Kwalifikacyjinej KUPCIE w
Bydgoszczy w terminia 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy i
Dkugw-}ﬁwllﬂlﬂwﬂlﬂtuﬂl}ﬂ

mgr nt. Jacak Kolodzisj o T
int. Franciazek Szyplitski F %ﬁf'ﬁtﬁ,

|||||

Oz )
1. Pani Anna Agnieszia Markiawicz
ul. Wiklana 9128

2 Chrggowa Rada lzby
3. Ghvwny Inspeiior

Wadzon Budowlanega
4. @a




Srczegdbowy zakres upreewmier budowlanych

Ma podstawie aot, 12 ust, 1 pkt 1 art 13 usi. 4 ustawy Prawo budosdane w zwinzku 2 5 161 § 17 ust. 1 pat 1

rozporzRdzenss Ministra Tranaporiu | Budownictwa z dnia 28 kedatnia 2006 r w sprawis samodzieinych funkci

jechnicznych w budownictadsa, Pani Anna Agnieszica Markiewicz jesl uprawniona w specjainogc konstrukeyjng -

budowilanej do

- projektowania obiekty budowianego w Zakresia sporzRdzania projesty architekloniceno — budowlanega w
odniesieniu do konstnikcl abiakiy,

- gporzadrania projekly zsgospodarowenis dziath b tevenu, w zakrese specjainoscl konsirukcyno -
biudewiana),

- sprawdrania projekite architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzernu aulonsikiego,

- sprawawania kontroli bechniczne| ulrzymania obiskitw budawlanych

baz ograniczan.

Skiad Orzekajacy /|

Crkregawej Kamisji mummﬂ? [

mgr ing, Jacek Kolodziej o ey
in, Wojciech Kiatecki
ink. Franciszak Szyplifski




r?‘ — L JAWS KD

K POMONEKA
STEUTS, oxREDOWA
L I B A
S (A W
b BLDCWIICTA
COREQDWA WOMIS A WAALIFSUACY 1WA - -
Spgn mEt KUPOHIBRE-D054-004809
KUPDIIAME-DO5S-0 40

DECYZJA

Ma podsigwie art 3 wsi 1 phi 2 ustawy £ dria 15 grudnia 2000 r o sAmGTadach Tawodowych archiesicw:
inzyninntw budownichva ofaE whanisiws (D U, 2 2007 £ Nr 5 poz 42 ppadn rm) e 13 usl 1 pRt 102 ust 2,
At 14 st 1 pit 2 i ust 3 pRt 10 3 ustawy £ dnis T Bpcs 1584 ¢ Praven budewiana (O U 7 2006 r. Nr 158, por
1118, ¢ pdin o) w reiszku ot 5 ustewy T dnia 28 bpca 2005 1. © zmians ustawy — Prawo budcsdans oris o
rmianes nissitrych inmych ustaw (Dz. Uz 2008 ¢ Nr 783, poz 1564] oraz § 12 pii 1 rosporzagizenia Minsira
|W:mu13m?ﬂﬁrwwmmmmmwwmumw
poz. BIT) w reaziy T @ 104 Kodeksu posispowania adminsiracyjiege (Do U 7 2000 7 N &8, por 10T, 2
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Dkrggowa I'l‘.nm:;- il[mllhlcm-
nadaje
Panu Piotrowl Wojciechowi ri:lﬂmm
:Iammm“mmzsh:hnﬁl 1878 r. w Swieciu

UPRAWMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUPID1 30/PWOKIDS

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bezx ograniczen
wnipu}llnﬂcl konstrukcyjno - budowlane]

UZASADMNIENIE

Wk isniem w calodci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
Mﬁfz::rn rraschar gt wps @i Budawlanych wakazana n odwrosie ey

Pouctems

Od niniejsrsj pdwolanss do Krajowes Momesii Kwalifikacyyne; Polskie) Liby Indyreentw
mﬂml Tﬂwﬂﬂ . za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikecyney KUPOIE w
Bydgosrcry w lerminie 14 dni od dnia jy dorgczenia.

1 Pan Piolr Wojciech Swirzyfaki
ul Mastalgrza &50
mmﬁmﬁrh

2 Ourpgows Rada

2. Gy Inempaicion
Nadrory Budowianega
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LEGENDA

granica opracowania, linia ograniczajgca obiekty budowlane objete
whnioskiem o pozwolenie na budowe A-E

wzmocnienie muréw oporowych przy pomocy gabionéw

5 e ———— \ wzmocnienie naziomu gérnego
\‘\\:Nt\,t\\t\mﬂ.w‘ﬂ...yk nawierzchnia do wymiany
/
mur %035 B do wzmpcnienia
8/4 schody do rlemontu

/

mur oporowy A/do wzmocnienia

oczyszczghia /
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul Curie - Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA;

Wzmocnienie muru oporowego wraz z pracami remontowymi.
ul. Nadgérna 17, dziatka nr 9, obr. 0041, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
== ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60e-mall:
markiewicz.anna@poczta.fm

PRACOWNIA: ul. Chelmitiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

~ \\\ NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA
j PLAN ZAGOODAROWANIA TERENU 1:500 ||BuDOWLANA
/rrrrr.rrr»:l w FAZA: DATA NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 09.10.2024r. PZT
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
_._ PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 | konstrukcyjna
..., SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr W<<__‘N<-..m_ﬁ KUP/0130/PWOK/09 | konstrukcyjna
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul Curie - Sklodowskiej 5-7

INWESTYCIA;

Wzmocnienie muru oporowego wraz z pracami remontowymi.

ul. Nadgérna 17, dziatka nr 9, obr. 0041, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

lana 9/29 86-300 Grudziqdz

m. 663 304 262, fax. (56) 643-85-50e-mall:
markiewicz.anna@poczta.fm

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU

WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO

SKALA BRANZA:

1:50 ||BUDOWLANA

FAZA: DATA NR ARKUSZA
PROJEKT TECHNICZNY 09.10.2024r. B-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 | konstrukcyjna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr W<<__‘N<-..mx_ KUP/0130/PWOK/09 | konstrukcyjna




SZCZEGOL A

Geomata zbrojona siatkg stalowq
o wytrzymalodci 20 kN/m

Mechaniczna kotew gruntowa
o no&no4ci 8 kN

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul Curie - Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA;

Wzmocnienie muru oporowego wraz z pracami remontowymi.
ul. Nadgérna 17, dziatka nr 9, obr. 0041, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
J LJ ‘Z“ } & mgrinz. ANNA MARKIEWICZ
/ N ul. Wislana 9/29  86-300 Grudziadz
tel. kom. 653 304 262, fox. (56) 543-B5-60e-mail:
markiewicz.anna@poczta.fm
PRACOWNIA: ul. Chedmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdzr

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA
WZMOCNIENIE SKARPY _ BUDOWLANA

FAZA: DATA NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 09.10.2024r. B-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 | konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 | konstrukcyjna
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L=2049 SZT=2

w koszach gabionowych

beton C 12/15

BAL
BL 6x40

L=1032 SZT=27

3

BAL
BL 6x40

L=1248 SZT=3

4

rury PVC 140 mm zainstalowane

L=2124 SZT=

w koszach gabionowych

beton C 12/15

segment A -szt. 1

segment B -szt. 1

ZESTAWIENIE STALI SEGMENT A

P07 NR NAZWA DEUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEMPOLE RAZEM
@ N ® " | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq] [m2]
X </ 37 @
1 b 42.4/3.2 1038 S2350R [ 1 [ 1 [ 1 1.04 3.21 0.14
< 2 0 42.4/3.2 2049 $235R [ 2 [ 1 [ 2 410 12.68 0.55
2 3 b 42.4/3.2 120 s235R [ 2 [ 1 | 2 0.24 0.74 0.03
@ 4 BL 6x40 1032 S235R | 9 | 1 [ 9 9.29 17.50 0.85
5 BL 6x40 12438 S2350R [ 1 [ 1 [ 1 1,25 2.35 0.11
AR
- OGOLEM 36.48 1.68
N NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.66 0.03
mm@—\jm:.ﬁ > ImN.H. “_u mm@—\jm:.ﬁ D ImN.H. “_u 1 NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.73 0.03
@) NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.55 0.03
“ 1332 ¢ “ 2217 ¢ - RAZEM: 38.42 1.77
2 1290 2 2 1087 .. 1087 2l c
O | ®
= ZESTAWIENIE STALI SEGMENT B
N 042.4/3.2 o
0 42.4/3.2 R =120 SZT=] o poz. |~ R NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEMPOLE RAZEM
(=120 SZT=2 6 42.4/3.2 * | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [kg] [m2]
042.4/3.2 [=2100SZT=1 1 6 42.4/3.2 1334 S235JR 1 1 1 1.33 413 0.18
. L=2124 SZ1=2 A N &1 2 0 42.4/32 2049 stss [ 1 |1 |1 2.05 6.34 0.27
(1 AW A BAL 3 0 42.4/3.2 120 s235R [ 1 [ 1 [ 1 0.12 0.37 0.02
6 42.4/3.2 4 BL 6x40 1032 - 10 [ 1 [10 [ 1032 19,44 0.95
BAL A" L=2049S7T=1 segment D-szt. 1 5 BL 6x40 1368 - K 1.37 2.58 013
w BL 6x40 \ 6 o 42.4/3.2 2124 s235R [ 1 [ 1 [ 1 212 6.57 0.28
\P g L=1032 SZT=16 g OGOLEM 39.43 1.83
N SIS ,/ \P v SIS NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.71 0.03
N N
~ = ~ NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.79 0.04
BAL NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.59 0.03
A BL 6x40 RAZEM: 41.52 1.93
L=2045 SZT1=2
120]120]120]120]12041205120}120§120]120 hm:o:o:o:o:o:o:o 1171i[117]1104110]1104110)1 1031101101116 ZESTAWIENIE STALI SEGMENT C
N ] 4
< < 6 N < POz NR NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEMPOLE RAZEM
e = um; =TS TSR % — 1 * | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  SZTUKk POZRAZEM  [m] [kq] [m2]
~ 2 1 o 42.4/3.2 3870 S235R [ 1 [ 1 [ 1 3.87 11.97 0.52
) rury PVC 140 mm zainstalowane 2\ 4 g2 E2) 3 S 2 0 42.4/3.2 2124 S235J0R 1 1 1 212 6.57 0.28
W w koszach gabionowych Y SOOI vm BAL 3 BL 6x40 1032 S235R | 27 | 1 | 27 27.86 52.50 2.56
! Yo s Wesise 4 BL 6x40 1248 S235R | 3 [ 1 [ 3 3.74 7.05 0.34
4 o ) AVDA e w@m VJD 3 o
W S S S Y @) % vm S OGOLEM 78.09 37
; { W NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.4 0.07
[ A X 2 4 NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1,56 0.07
WA 1R 2SO I D000 =14 ~ NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.17 0.06
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