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Przedmiar rob6t.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Wzmocnienie muru oporowego ul. Nadgorna 17 w Grudzigdzu
1 Wzmocnhienie muru oporowego
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - oznakowanie inf- |ha 0.20
d.1.1/0114-02 rastruktury podziemnej przez geodete
analogia
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
2 Pomiary przy wykopach fundamentowych - monitoring budynkoéw istniejgcych przy |m?2 100.00
d.1.1|kalk. wiasna |dowiazaniu sie do reperéw oraz niezbednych reperéw pomocniczych
< pow prac > 100 m2 100.00
RAZEM 100.00
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3 37.07
d.1.1/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - roboty prowadzone przy $cianie sg-
siedniego budynku - robocizna zwiekszona o 20%. Roboty prowadzone
odcinkowo.
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.6*0.8 m3 4.26
(2.08+3.84+1.33+1.63)*1.1*1.6 m3 15.63
< dodatek na skarpy > (2.08+3.84+1.33+1.63)*1.1*1.6*0.3 m3 4.69
< wzmochienie gruntu > 9.05*2.3*0.6 m3 12.49
RAZEM 37.07
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IlI- m3 37.07
d.1.1/0108-02 wraz z optatg za skladowisko
poz.3 m3 37.07
RAZEM 37.07
5/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 37.07
d.1.1/0108-08
poz.3 m3 37.07
RAZEM 37.07
6|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury kamionkowe |m 8.88
d.1.1/0612-05 peine lub perforowane 200-250 mm - ewentualne potgczenie z kanalizacjg de-
analogia szczowa
(2.08+3.84+1.33+1.63) m 8.88
RAZEM 8.88
7|KNR-W 2-01 | Drenaze kamienne za $cianami oporowymi - przygotowanie odptywu przy scianie |m3 10.12
d.1.1|0525-05 oporowej do rury drenazowej
analogia
(1.2+2.3+0.3)*0.3*8.88 m3 10.12
RAZEM 10.12
8/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po za- | m?2 9.77
d.1.1/0105-01 geszczeniu [ podbudowa ze zwiru frakcji 45 mm |Is >= 0,99 stabilizowana mecha-
0105-02 nicznie - zwigkszono robocizne 0 20% |
analogia Krotnos¢ = 2
< pod koszami gabionowymi > (2.08+3.84+1.33+1.63)*1.1 m2 9.77
RAZEM 9.77
9 Dostawa gruntu piaszczystego, zasypanie i zageszczenie do wskaznika Is > 0,98 |m3 30.23
d.1.1|kalk. wiasna |w sposéb niedynamiczny
< uzupelnienie miedzy gabionami a istn. $ciana oporowg > (2.08+3.84+1.33+1.63) |m3 7.99
*0.3*3.0
< pozostate uzupetnienia - 60% gruntu nowego > poz.3*0.6 m3 22.24
RAZEM 30.23
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i m3 37.07
d.1.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill - w sposéb niedynamiczny, robocizna
zwiekszona 0 20%
poz.3 m3 37.07
RAZEM 37.07
1.2 Wzmocnienie $ciany oporowej
11|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej - ostrozna | m3 1.70
d.1.2|0101-01 rozbidrka fragmentu muru oporowego - robocizna zwigkszona o 20%
UWAGA
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.8*0.24 m3 1.70
RAZEM 1.70
12 Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3 1.87
d.1.2|kalk. wlasna
poz.11*1.1 m3 1.87
RAZEM 1.87
13 Zageszczenie podtoza gruntowego m?2 10.74
d.1.2|kalk. wlasna
< pod koszami gabionowymi > (2.08+3.84+1.33+1.63)*1.1*1.1 m2 10.74
RAZEM 10.74
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym [ C 8/10 ] - zabezpieczenie fragmentu ceg- |m3 3.20
d.1.2|1101-01 lanego muru oporowego przed odspojeniem sie gruntu - robocizna zwiekszona o
UWAGA 60%
< pod koszami gabionowymi > (2.08+3.84+1.33+1.63)*0.9*0.4 m3 3.20
RAZEM 3.20
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15 Zakup, dostawa i montaz koszy gabionowych o przekroju 0,5x1 m gr. 0,5m ze m3 15.54
d.1.2|kalk. wiasna |wzmocnionym licem z siatki podwajnie zaplatane;.
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5*2.5 m3 11.10
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5*1.0 m3 4.44
RAZEM 15.54
16|KNR 2-11 Wykonanie $cian oporowych o grub.do 50 cm uktadanych na sucho z kamienia tu- |m3 15.54
d.1.2|0415-02 panego
analogia
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5*2.5 m3 11.10
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5*1.0 m3 4.44
RAZEM 15.54
17|KNR 2-11 Wykonanie $cian oporowych o grub.do 50 cm uktadanych na sucho z kamienia tu- |m3 15.54
d.1.2|0415-02 panego - dodatek za podnoszenie lub opuszczanie materiatu na dalsze 1.5 m
analogia Krotnos¢ = 20
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5*2.5 m3 11.10
(2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5*1.0 m3 4.44
RAZEM 15.54
18|KNR 2-02 Sciany oporowe - utozenie koszy gabionowych o przekroju 0,5x1 m gr. 0,5m ze m 13.32
d.1.2|2204-02 wzmochionym licem z siatki podwdjnie zaplatanej. Lico z drutu o $rednicy min. 3,9
analogia mm, pozostate $ciany 2,7 mm ze stopu cynkowo-aluminiowy. Wypetnienie stanowi
kamien zblizony ksztattem i kolorem do kamieni wykorzystanych jako utwardzenie
terenu w podwoérzu, w okolicy ktérego projektowane jest wzmocnienie muru, o frak-
cji 80-150 mm w czesci widocznej uktadany recznie. Od strony nasypu na dtugos-
ci muréw utozy¢ geowtdknine
(2.08+3.84+1.33+1.63) m 8.88
< przy podstawie > (2.08+3.84+1.33+1.63)*0.5 m 4.44
RAZEM 13.32
1.3 Zabezpieczenie gérnego naziomu
19|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci ha 0.07
d.1.3/0109-02
727/10000 ha 0.07
RAZEM 0.07
20|KNR-W 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha 0.07
d.1.3/0109-05
727/10000 ha 0.07
RAZEM 0.07
21|KNR-W 2-01 |Reczne obcinanie gatezi szt 10.00
d.1.3/0109-07
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korzenie, |m? 727.00
d.1.3|0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem
727 m?2 727.00
RAZEM 727.00
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z woudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. |m3 8.33
d.1.3|0307-02 Il - wykonanie koniecznej niwelacji gérnego naziomu
analogia
9.05*2.3*0.4 m3 8.33
RAZEM 8.33
24 Zageszczenie podtoza gruntowego m?2 10.74
d.1.3|kalk. wlasna
< pod koszami gabionowymi > (2.08+3.84+1.33+1.63)*1.1*1.1 m2 10.74
RAZEM 10.74
25/KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna geomatg stalowg [ Geomata zbrojona siatkg stalowg o wy- |m?2 20.82
d.1.3/0520-01 trzymatosci 20 kN/m ] - mocowanie geomaty poprzez mechaniczna kotew grunto-
analogia wa 0 nosnosci 8 kN.
9.05*2.3 m?2 20.82
RAZEM 20.82
1.4 Wymiana nawierzchni utwardzonych
26| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z kamieni i cegiet na podtozu z gruntu m?2 7.50
d.1.4/0504-04
analogia
< utwardzenia > 7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
27|KNR 4-01 Usuniecie podbudowy z gruntu po istniejgcych utwardzeniach m3 0.75
d.1.4/0106-04
analogia
< utwardzenia > 7.5*0.1 m3 0.75
RAZEM 0.75
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-Il |m?2 7.88
d.1.4/0101-05 gtebokosci 30 cm
0101-06
poz.26*1.05 m?2 7.88
RAZEM 7.88
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29/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-11 [ m3 2.44
d.1.4/0108-01 wraz z optatg za skladowisko ]
uwaga
poz.28*0.31 m3 2.44
RAZEM 2.44
30|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3 2.44
d.1.4/0108-04
poz.29 m3 2.44
RAZEM 2.44
31 Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3 8.25
d.1.4|kalk. wlasna
7.5*1.1 m3 8.25
RAZEM 8.25
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2 7.50
d.1.4/0103-01 chni w gruncie kat. I-11
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po za- | m?2 7.50
d.1.4/0105-01 geszczeniu [ podbudowa ze zwiru frakcji 45 mm |Is >= 0,85 stabilizowana mecha-
0105-02 nicznie ]
analogia
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
34 Podsypka piaskowa stabilizowana cementem m3 0.38
d.1.4|kalk. wlasna
7.5*0.05 m3 0.38
RAZEM 0.38
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2 7.50
d.1.4/0511-02 piaskowej [ typu STAROBRUK, kolor grafitowy ]
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
36|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym [ C 8/10 ] m3 0.34
d.1.4/1101-01
< kraweznik > 18*0.38*0.05 m3 0.34
RAZEM 0.34
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C12/15 ] m3 1.08
d.1.4/0402-03
< kraweznik > 18*0.06 m3 1.08
RAZEM 1.08
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 18.00
d.1.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
< kraweznik > 18 m 18.00
RAZEM 18.00
1.5 Pozosate roboty naprawcze i remontowe
39 Odbicie luznych i zniszczonych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- | m?2 20.00
d.1.5|kalk. wiasna |piennej na $cianach, gzymsach, o$ciezach, otokach i ozdobach przy oknach -
UWAGA nalezy pozostawi¢ elementy architektoniczne zgodnie z dokumentacja
konserwatorskg
< mury schodéw terenowych - warto$¢ orientacyjna > 10*2 m2 20.00
RAZEM 20.00
40 Oczyszczenie muru za pomocg szczotek m?2 20.00
d.1.5/kalk. wlasna
poz.39 m2 20.00
RAZEM 20.00
41 Zmycie woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentow m?2 20.00
d.1.5/kalk. wlasna
poz.39 m2 20.00
RAZEM 20.00
42|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. - zastosuj cegte z szt. 5.00
d.1.5/0308-01 rozbidrki lub cegte najbardziej zblizong faktura, barwa i paramterami do istniejg-
cych. Zastosuj zaprawe renowacyjng z trasem lub tradycyjng z nieznaczng iloscig
biatego cementu
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
43|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - zastosuj cegte z szt. 5.00
d.1.5/0308-02 rozbidrki lub cegte najbardziej zblizong faktura, barwa i paramterami do istniejg-
cych. Zastosuj zaprawe renowacyjng z trasem lub tradycyjng z nieznaczng iloscig
biatego cementu
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - zastosuj cegte z ~ |szt. 5.00
d.1.5/0308-04 rozbidrki lub cegte najbardziej zblizong faktura, barwg i paramterami do istniejg-
cych. Zastosuj zaprawe renowacyjng z trasem lub tradycyjng z nieznaczng iloscig
biatego cementu
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
45|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 3.00
d.1.5/0304-01 cementowo-wapiennej M10, cegtami kl 15 - dodatek na ewentualne zamurowanie
miejsc przy schodach terenowych
< warto$¢ szacunkowa > 3 m3 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie, zaprawg Huf- m?2 10.00
d.1.5/0827-01 gard Optolith Optosan TrassFuge lub réwnowazna - 50% powierzchni do spoino-
wania
poz.39*0.5 m2 10.00
RAZEM 10.00
47|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3 0.78
d.1.5/0108-13 nych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie, blacha jako ztom od-
UWAGA ptatny nie podlega kosztom wywozu ]
< tynk > 20*0.03 m3 0.60
< cegty > 5*0.25*0.12*0.07 m3 0.01
< cegty > 5*3*0.25*0.12*0.07 m3 0.03
< cegty > 5*0.25*0.07 m3 0.09
< dodatkowe - pozostate > 0.05 m3 0.05
RAZEM 0.78
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3 0.78
d.1.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
poz.47 m3 0.78
RAZEM 0.78
49 W zmocnienie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym gleboko penetrujg- | m? 24.00
d.1.5|kalk. wiasna |cym
< mury schodéw terenowych - warto$é orientacyjna zwiekszona 0 20% > 10*2*1.2 |m? 24.00
RAZEM 24.00
50|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - tynk wapienny podktadowy na |m?2 24.00
d.1.5/0201-01 elewacje - KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB gr. 10mm
analogia
poz.49 m2 24.00
RAZEM 24.00
51|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - tynk wapienny nawierzchnio- |m2 24.00
d.1.5/0201-01 wy na elewacje - KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN gr. 5mm
analogia
poz.49 m2 24.00
RAZEM 24.00
52|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatem Zolowo-krzemianowym KEIM SOLDALIT-FIXA- |m?2 24.00
d.1.5/202 1134-02 |TIV - powierzchnie pionowe
poz.49 m2 24.00
RAZEM 24.00
53|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami zolowo-krzemianowymi linii m?2 24.00
d.1.5/1405-02 SOLDALIT prod. KEIM
analogia
poz.49 m2 24.00
RAZEM 24.00
54 Naprawa odstonietej powierzchni betonowej - zastosowanie rozwigzania systemo- |m2 3.34
d.1.5|kalk. wiasna |wego do naprawy powierzchni betonowych i zelbetowych [ przyjeto 30% powierz-
chni do naprawy ]. Warstwa kontaktowa, naprawcza i szpachlowa - parametry
zgodnie z dokumentacja - naprawa wykonana od spodu piyty - robocizna zwiek-
szona o0 30%
< remont schodéw terenowych > 17*0.95*0.32 5.17
< remont schodéw terenowych > 17*0.95*0.15 2.42
A (obliczenia pomocnicze) 7.59
< przyjeto 40% do naprawy > poz.A*0.4*1.1 m2 3.34
RAZEM 3.34
55 Balustrady stal nierdzewna kwasoodporna - porecz stalowa z rur okragty RO m 8.88
d.1.5|kalk. wiasna |42.4/3.2, stupki z RO 42.4/3.2 oraz tralki z ptaskownika 6x60. Zamocowanie stup-
kéw do muru oporowego za pomoca zabetonowanej tulei PCV $rednicy 14cm,
Wybetonowanie 9 szt. tulei PCV o $rednicy 14cm na gteboko$¢ 1m.
(2.08+3.84+1.33+1.63) m 8.88
RAZEM 8.88
1.6 Roboty porzadkowe
56|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m?3 3.50
d.1.6/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy - warto$¢ przyjeta orientacyjnie
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
57|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m?3 3.50
d.1.6/0101-04 czyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
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58|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m?3 3.50
d.1.6/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
59|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej z piaskiem na terenie ptaskim |ha 0.01
d.1.6/0213-01 grubos¢ warstwy 2 cm
analogia
(100/10000) ha 0.01
RAZEM 0.01
60|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim ha 0.01
d.1.6/0208-02
(100/10000) ha 0.01
RAZEM 0.01
61/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z nawozem z przykryciem na-|m?2 100.00
d.1.6/0209-03 sion po wysiewie humusem
analogia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
62|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim ha 0.01
d.1.6/0208-02
(100/10000) ha 0.01
RAZEM 0.01
63 Obfite podlanie woda roztozonej trawy m?2 100.00
d.1.6|kalk. wlasna
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
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