
PR
OJ

. P
AL

E 
CZ

ĘŚ
CI

OW
O 

PR
ZE

MI
ES

ZC
ZE

NI
OW

E 
Ø6

0c
m,

 Lc
 = 

18
m,

 4:
1 c

o 2
,5m

PROJ. PALE CZĘŚCIOW
O PRZEMIESZCZENIOW

E Ø60cm, Lc = 18m, 4:1 co 5,0m

PR
OJ

. P
AL

E 
CZ

ĘŚ
CI

OW
O 

PR
ZE

MI
ES

ZC
ZE

NI
OW

E 
Ø6

0c
m,

 L=
18

m,
 co

 2,
5m

PR
OJ

. P
AL

E 
CZ

ĘŚ
CI

OW
O 

PR
ZE

MI
ES

ZC
ZE

NI
OW

E 
Ø6

0c
m,

 Lc
 = 

18
m,

 4:
1 c

o 2
,5m

1:2

WARIANT 1 WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ

WARIANT 2 WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ

~10%

16,5%

2%1%

PROJ. ŻELBETOWA PŁYTA NABRZEŻA, gr.=700mm

PROJ. WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15, gr.=100mm

PROJ. ODBOJNICA  O WYM. 1480x800mm

ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
W ZAKRESIE BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPÓŁKI 0-32mm

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA
BETONU NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK
ASFALTOWY, L=12130mm

PROJ. NADLEWKA BETONOWA

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE NAWIERZCHNI
(WG OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ)

PROJ. OCZEP ŻELBETOWY

PROJ. KRAWĘŻNIK GRNITOWY 200x300x1000mm;
(WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ)

CHUDY BETON KLASY C12/15
(WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ)

PROJ MUREK STANOWIĄCY POŁĄCZENIE
NABRZEŻA ADMINISTRACYJNEGO
Z NABRZEŻEM WĘGLOWYM

PROJ. BARIERKA ZABEZPIECZAJĄCA

PROJ. PALOŚCIANKA Ø813mm/16mm
co 2,263m, Wx>7828m3/m,
L=25,00m, stal S440J2H

PROJ. ŚCIANKA SZCZELNA AZ 24-700
co 2,27m,L=23,00m,stal S355GP

+ 2,07Kr

- 0,68Kr

- 10,08Kr

+ 0,08Kr

+ 0,92Kr

- 0,78Kr

ISTN. STALOWA ŚCIANKA SZCZELNA
TYPU LARSSEN IIIn, L=10,0m
PODLEGAJĄCA ROZBIÓRCE

ZARYS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI
NABRZEŻA PODLEGAJĄCEJ
ROZBIÓRCE

1%

jezdnia wg odrębnego opracowania

1%

1,6%
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KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON, gr. 10cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C8/10, gr. 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR>25%
GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMAŁOŚCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m

+ 1,00Kr

0,00Kr±

0,00Am±

- 0,68Kr

+ 0,52Kr

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA

GŁĘBOKOŚĆ TECHNICZNA

- 0,03Kr

-  11,20Am

- 13,20Am

- 18,00Kr

- 17,50Kr

+ 0,02Kr + 0,02Kr

- 17,50Kr

+ 0,02Kr

- 17,50Kr

+ 1,79Kr

NAWIERZCHNIA Z BETONU C35/45, gr. 30cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m3

FOLIA PE (w-wa poślizgowa)
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10, gr. 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm
ZASYPKA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ CBR>20% DO PŁYTY ŻELBETOWEJ NABRZEŻA

PŁYTA BETONOWA Z BETONU C35/45 Z DODATKIEM STALOWEGO ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 30kg/m3

FOLIA PE (w-wa poślizgowa)
POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY C8/10, gr. 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm
UPELSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR>25%, gr. 25cm
GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMAŁOŚCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m

+ 1,16Kr

+ 1,90Kr

+ 1,92Kr

+ 2,02Kr

+ 3,12Kr

+ 1,92Kr

- 24,50Kr

+ 0,90Kr

+ 0,58Kr

WARSTWA ŚCIERALNA AC11S; gr.=4cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA AC16W; gr.min.=4cm
ISTN. KONSTRUKCJA PO FREZOWANIU

KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO Z USZTEM KLASY F900
FUNDAMENT ODWODNIENIA LINIOWEGO Z BET. C35/45, gr.=20cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. C8/10, gr.=10cm

+ 1,89Kr

+ 2,05Kr

PRZEKRÓJ C-C NABRZEŻA
ADMINISTRACYJNEGO.
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

Uwagi:
1. Wymiary podano w mm.
2. Rzędne wysokościowe projektowanej kontrukcji podano w układzie Kronsztadt.
3. Rzędne wysokościowe projektowanego dna podano w układzie Amstredam.
4. Rysunek wykonano w oparciu o dokumentację archiwalną "Projekt budowlany remontu nabrzeża Administracyjnego o długości 124m
w Porcie Gdańskim".

FORMATARKUSZ REWIZJABRANŻA TECHNICZNA

NUMER RYSUNKU

NUMER PROJEKTU DATA SKALA

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR

O ile zapisy umowy nie stanowią inaczej, niniejsza dokumentacja stanowi własność intelektualną firmy Antea Polska S.A. i jest chroniona prawem
autorskim. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów dokumentacji, a także udostępnianie jej osobom trzecim bez pisemnej zgody Antea Polska S.A. jest
zabronione.
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40-833 Katowice
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