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PROJ. NADLEWKA BETONOWA

PROJ. STALOWY ŚĆIĄG Ø 65 mm
ZE STALI S355JR   CO 1,787 m

PROJ. ODLĄDOWA
SZYNA PODSUWNICOWA SD100

ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
W ZAKRESIE BRANZY
HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPÓŁKI 0-32mm

PROJ. IZOLACJA
PRZECIWWILOGOCIOWA  BETONU
NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK
ASFALTOWY
PROJ.WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15 GRUB. 10cm

PROJ.ŻELB. PŁYTA NABRZEŻA

PROJ. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
WG BRANŻY SANITARNEJ

ZARYS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI NABRZEŻA

1% 1%

PROJ. ODWODNA SZYNA
PODSUWNICOWA  SD100

PROJ.RURKA DRENARSKA DN 50 CO ~4,0m

PROJ. ŻELB.PŁYTA
SZALUNKOWA TYP 1

0,00Kr±

0,00A±

PROJ. STUDZIENKA PPW

+  1,02Kr
~1%

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 8xØ160

R1
25

0

R1
25

0

78

982

982
~1%

PROJ. ZASILANIE STUDZIENKI PPW WG BRANZY INSTALACYJNEJ

STAL. RURA OSŁONOWA Ø219x6,3mm
L=10,35m

ODCINKI INDUKCYJNIE GIĘTE RURY
OSŁONOWEJ; PROMIEŃ GIĘCIA ~5,7D

PROJ. PACHOŁ CUMOWNICZY
PROK. O NOSNOŚCI 1000kN

PROJ. KRAWĘŻNIK

PROJ.
ODBOJNICA

PROJ. ŻELB.PŁYTA
SZALUNKOWA TYP 1

PROJ. ŻELB.PŁYTA
SZALUNKOWA TYP 2

2400 15300 6877

- 0.68Kr

+0.62Kr

+2,02Kr +2,02Kr

+ 0,52Kr

+2,02Kr+2,02Kr+  2,00Kr +  2,00Kr 1%

PROJ. TYMCZASOWA ŚCIANKA SZCZELNA
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PRZEKRÓJ NABRZEŻA
WĘGLOWEGO PRZEZ ZASILANIE

STUDZIENEK PPW
Skala 1:50

FORMATARKUSZ REWIZJABRANŻA TECHNICZNA

NUMER RYSUNKU

NUMER PROJEKTU DATA SKALA

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR

O ile zapisy umowy nie stanowią inaczej, niniejsza dokumentacja stanowi własność intelektualną firmy Antea Polska S.A. i jest chroniona prawem
autorskim. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów dokumentacji, a także udostępnianie jej osobom trzecim bez pisemnej zgody Antea Polska S.A. jest
zabronione.

NAZWA PROJEKTU:

ZATWIERDZIŁSPRAWDZIŁOPRACOWAŁOPIS ZMIANDATA (R,M,D)REWIZJA

Antea Polska S.A.
ul. Dulęby 5

STADIUM

Projektował

Opracował

Sprawdził

40-833 Katowice
T +48 32 358 88 88

www.anteagroup.pl

NR KOLEJNY

POM/0144/PBH/19
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Rozbudowa Nabrzeża Węglowego - Etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego

08

PRZEKRÓJ NABRZEŻA WĘGLOWEGO PRZEZ ZASILANIE STUDZIENEK PPW

1:501/1 297x700-04.2024PFUHYDROTECHNIKAN000516

mgr inż. Aneta Marcińczyk

hydrotechnicznamgr inż. Piotr Gliwiński

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

Uwagi:
1. Wymiary w [mm].
2. Rzędne wysokościowe projektowanej kontrukcji podano w układzie Kronsztadt.
3. Rzędne wysokościowe projektowanego dna podano w układzie Amstredam.
4. Szczegółowe rozwiązania studzienek PPW i SW pokazano na rysunkach "Zamienna konstrukcja studzienki PPW" oraz "Zamienna
konstrukcja studzienki SW".
5. W miejscach punktów poboru wody konstrukcję nawierzchni lokalnie dozbroić siatką z prętów #16 w rozstawie co 15cm górą i dołem.
6. Przekrój obowiązuje dla wszystkich lokalizacji zasilania studzienek PPW i SW (11 studzienek).

MATERIAŁY:
BETON: C35/45, XS3, XF4, XC4, XD3, XA2, W6, F150
PODŁOŻA, WARSTWY WYRÓWNAWCZE: C12/15
STAL PROFILOWA: S235 JR

DO WYKONANIA 7 PUNKTÓW ZASILANIA PPW
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