PRZEKROJ B-B NABRZEZA WEGLOWEGO
Skala 1:50

Plyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego — 30 kg/m3

Folia PE (w-wa po$lizgowa)

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25cm

Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubo$ci 20cm

Zasypka z mieszanki niezwigzanej CBR >20% do plyty Zelbetowej nabrzeza
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Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m

Geotkanina o wytrzymatosci w obu kierunkach 50kN/m

Obcigzenie 5 kN/m2 ‘ Obcigzenie 40 kN/m2
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: - Ptyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego — 30 kg/m3
BETON C35/45 Z DODATKIEM ZBROJENIA STALOWEGO ROZPROSZONEGO gr. 17,3cm P%y.ta betonowa z pe_t. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego — 30 kg/m3 Folia PE (w-wa poslizgowa)
. Folia PE (w-wa poslizgowa) posizg —
PLYTA ZELBETOWA C20/25 gr. 25¢cm . " Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubo$ci 25cm > —
CHUDY BETON C8/10 gr. 12,7cm : Kruszywo stabilizowane cementem Kiasy C5/6 grubosci 20cm Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubosci 20cm
POI?BUDOW/i ZASADNICZA Z POSPOLKI STAB. CEMENTEM Rm=2,5MPa, Is>=1,03 Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej o CBR > 25% grubosci 25¢m Ulepgzone podiqze z mieszanki niezwigzanej 0 CBR > 25% grubosci 25cm Ptyta drogowa 150x300>f180m -
(I;>=1,0)(E,,>=120MPa) gr. 20cm Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m Ge03|atkla dwuklerunkowa} §OkN/m . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 5cm _
Geotkanina o wytrzymatosci w obu kierunkach 50kN/m Geotkanina o wytrzymatosci w obu kierunkach 50kN/m Podbudowa z betonu cementowego klasy C8/10 grubosci 32cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubosci 20cm
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% grubosci 25¢cm
PROJ. PROJ. KANAt TECHNOLOGICZNY \ | |

kraweznik granitowy 20x30x100 cm

istn. naw. ul.R. de Plelo

beton klasy C12/15

beton klasy

kraweznik granitowy 20x30x100 cm

kraweznik granitowy 20x30x100 cm

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].

REWIZJA| DATA (R,M,D)

OPIS ZMIAN

beton klasy C12/15

OPRACOWAL SPRAWDZIL ZATWIERDZIL

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa Nabrzeza Weglowego - Etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego

ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDANSK S.A.

07

08‘

Projektowat mgr inz. Piotr Gliwiriski

INWESTOR

hydrotechniczna

NUMER RYSUNKU

POM/0144/PBH/19

NR KOLEJNY

Opracowat mgr inz. Aneta Marcinczyk

Sprawdzit

IMIE I NAZWISKO

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

N000516 ‘ HYDROTECHNICZNA

PFU ‘ 04.2024

‘ n ‘ 1:50

841x900 ‘

NUMER PROJEKTU BRANZA TECHNICZNA

STADIUM DATA

ARKUSZ SKALA

REWIZJA

FORMAT

PRZEKROJ B-B NABRZEZA WEGLOWEGO

TYTUL RYSUNKU:

anteagroup

Antea Polska S.A.
ul. Duleby 5

40-833 Katowice

T +48 32 358 88 88
www.anteagroup.pl
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