137 - CZESC OCZEPU DOBUDOWANA DO OCZEPU ISTNIEJACEGO

NAWIERZCHNIA Z BETONU C35/45, gr. 30cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m*

FOLIA PE (w-wa poslizgowa)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10, gr. 25cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm

ZASYPKA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ CBR>20% DO PLYTY ZELBETOWEJ NABRZEZA

32496

PLYTA BETONOWA Z BETONU C35/45 Z DODATKIEM STALOWEGO ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 30kg/m®

FOLIA PE (w-wa po$lizgowa)

POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY C8/10, gr. 25cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

KLASY C5/6, gr. 20cm

UPELSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>25%, gr. 25cm

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMALOSCI W OBU

KIERUNKACH 50kN/m

14983

13000

1337

00

11000

2346

13000

8

1500

11000

1846 999

12500

1200 3

00

11000

1849 499 500

12500

PROJ. KRAWEZNIK O WYM. 150x150mm

OCZEP ZELBETOWY (WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEZA RUDOWEGO)

KABLE sN W RURACH OSLONOWYCH @160
WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY

ZARYS DALSZEJ PROJ. CZESCI OCZEPU

1%

PROJ. NADLEWKA BETONOW/

\

PROJ. ZELBETOW.

A PLYTA NABRZEZA, gr.= 700mm

KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO Z USZTEM KLASY F900
FUNDAMENT ODWODNIENIA LINIOWEGO Z BET. C35/45, gr.=20cm
| WARSTWA WYROWNAWCZA Z BET. C8/10, gr.=10cm

1%

NABRZEZA RUDOWEGO)

KABLE nN W RURACH OSLONOWYCH @110
WG OPRACOWANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEZA RUDOWEGO)

PROJ. ODBOJNICA O WYM. 2460x800mm
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ROZKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
OCZEPU NA GLEBOKOSC ~5cm

W CELU WYKONANIA WARSTWY
SZCZEPNEJ

SCIANKA SZCZELNA

TYPU HZIAZ, Wx=9735 cm’/m

(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEZA RUDOWEGO)

GLEBOKOSC TECHNICZNA
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MIEJSCE tACZENIA PROJ. PLYTY

NABRZEZA Z ISTN. OCZEPEM

18m, co 1,93m

PROJ. PALE CZESCIOWO PRZEMIESZCZENIOWE @60cm, L

-~

\l"\\

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE NAWIERZCHNI
(WG OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ)

ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
W ZAKRESIE BRANZY HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPOLKI 0-32mm

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGCIOWA
BETONU NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK ASFALTOWY, L=13190mm

PROJ. WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15, gr.=100mm

frave \ 7 7)

4

WARIANT 1 WG OPRACOWANIA BRANZY DROGOWEJ

32496 - CALKOWITA SZEROKOSC

PRZEKROJ A-A NABRZEZA
ADMINISTRACYJNEGO.
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON, gr. 10cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C8/10, gr. 40cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm

4099

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>25%

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMALOSCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m

+1,95Kr

jezdnia wg odrebnego opracowania
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PROJ. KRAWEZNIK GRNITOWY 200x300x1000mm;

(WG OPRACOWANIA BRANZY DROGOWE)
CHUDY BETON KLASY C12/15

(WG OPRACOWANIA BRANZY DROGOWE)

WARIANT 2 WG OPRACOWANIA BRANZY DROGOWEJ

46900 - CALKOWITA §

WARSTWA SCIERALNA AC11S; gr.=4cm

WARSTWA WYROWNAWCZA AC16W; gr.min.=4cm

ISTN. KONSTRUKCJA PO FREZOWANIU

5ZEROKOSC

17300

-

1500 v
1% +2,10Kr
N
A\
|
Uwagi:

1. Wymiary podano w mm.
2. Rzedne wysoko$ciowe projektowanej kontrukcji podano w ukfadzie Kronsztadt.
3. Rzedne wysoko$ciowe projektowanego dna podano w uktadzie Amstredam.

4. Rysunek wykonano w oparciu 0 dokumentacje archiwalng "Projekt budowlany remontu nabrzeza Administracyjnego o diugo$ci 124m

w Porcie Gdanskim".

REWIZJA| DATA (R,M,D)
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OPIS ZMIAN

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

ZATWIERDZIL

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa Nabrzeza Weglowego - Etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego

ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDANSK S.A. 09

KN

Projektowat

mgr inz. Piotr Gliwinski

INWESTOR NUMER RYSUNKU NR KOLEJNY

hydrotechniczna

POM/0144/PBH/19

Opracowat

mgr inz. Aneta Marcinczyk

Sprawdzit

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

PODPIS

‘ NO000516 ‘

HYDROTECHNIKA

PFU

04.2024 ‘ n

1:50

‘ - ‘ 841x900 ‘

NUMER PROJEKTU

BRANZA TECHNICZNA

STADIUM DATA

ARKUSZ SKALA

REWIZJA

FORMAT

PRZEKROJ A-A NABRZEZA ADMINISTRACYJINEGO

TYTUL RYSUNKU:
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Antea Polska S.A.
ul. Duleby 5

40-833 Katowice

T +48 32 358 88 88
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