PRZEKROJ C-C NABRZEZA

ADMINISTRACYJNEGO.
PLYTA BETONOWA Z BETONU C35/45 Z DODATKIEM STALOWEGO ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 30kg/m®
FOLIA PE (w-wa poslizgowa) STAN PROJEKTOWANY
NAWIERZCHNIA Z BETONU C35/45, gr. 30cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m?® POBUDOWA Z BETONU GEMENTOWEGO KLASY C8/10, gr. 25cm Skala 1:50
FOLIA PE (w-wa poslizgowa) KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm :
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10, gr. 25cm UPELSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>25%, gr. 25¢cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
ZASYPKA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ CBR>20% DO PLYTY ZELBETOWEJ NABRZEZA GEOTKANINA O WYTRZYMALOSCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m
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Uwagi:

1. Wymiary podano w mm.
2. Rzedne wysoko$ciowe projektowanej kontrukcji podano w ukfadzie Kronsztadt.
3. Rzedne wysoko$ciowe projektowanego dna podano w uktadzie Amstredam.

4. Rysunek wykonano w oparciu 0 dokumentacje archiwalng "Projekt budowlany remontu nabrzeza Administracyjnego o diugo$ci 124m
w Porcie Gdarskim".
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