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O WYM. 150x150mm

PROJ. OCZEP ZELBETOWY
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UKOSNA O WYM. 250x250mm
ZARYS STANU ISTNIEJACEGO

NABRZEZA ADMINISTRACYJNEG
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NAWIERZCHNIA Z BETONU C35/45, gr. 30cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m®

FOLIA PE (w-wa po$lizgowa)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10, gr. 25cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm

ZASYPKA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ CBR>20% DO PLYTY ZELBETOWEJ NABRZEZA

PRZEKROJ PRZEZ ZASILANIE STUDZIENEK

PPW NABRZEZA ADMINISTRACYJNEGO
Skala 1:50

PLYTA BETONOWA Z BETONU C35/45 Z DODATKIEM STALOWEGO ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 30kg/m®

FOLIA PE (w-wa poslizgowa)

POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY C8/10, gr. 25cm

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm

UPELSZONE PODLOZE Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ O CBR>25%, gr. 25cm

GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMALOSCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m
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ZASYP WYKONANY Z POSPOLKI 0-32mm

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA
BETONU NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK
ASFALTOWY

PROJ. WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15, gr.=100mm

Uwagi:

1. Wymiary w [mm].

2. Rzedne wysoko$ciowe projektowanej kontrukcji podano w uktadzie Kronsztadt.
3. Rzedne wysokosciowe projektowanego dna podano w uktadzie Amstredam.
4. W miejscach punktéw poboru wody konstrukcje nawierzchni lokalnie dozbroi€ siatkg z pretéw #16 w rozstawie co 15¢m gorg i dofem.

5. Przekréj obowigzuje dla wszystkich lokalizacji zasilania studzienek PPW i SW (2 studzienki).

REWIZJA| DATA (R,M,D)

OPIS ZMIAN

OPRACOWAL SPRAWDZIL ZATWIERDZIL

NAZWA PROJEKTU:

Rozbudowa Nabrzeza Weglowego - Etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego

ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDANSK S.A. 12 ‘ 13 ‘

Projektowat

mgr inz. Piotr Gliwinski

INWESTOR NUMER RYSUNKU NR KOLEJNY

hydrotechniczna POM/0144/PBH/19

Opracowat

mgr inz. Aneta Marcinczyk

Sprawdzit

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

‘ N000516 ‘ HYDROTECHNICZNA

PFU 04.2024 ‘ 7 ‘ 1:50 ‘ - ‘ 297x850 ‘

NUMER PROJEKTU

BRANZA TECHNICZNA

STADIUM DATA ARKUSZ SKALA REWIZJA FORMAT

PRZEKROJ PRZEZ ZASILANIE STUDZIENEK PPW NABRZEZA ADMINISTRACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU:
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anteagroup

Antea Polska S.A.
ul. Duleby 5

40-833 Katowice
T+48 32 358 88 88
www.anteagroup.pl
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