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E Ø60cm, Lc = 18m, 4:1 co 3,86m
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WARIANT 1 WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ

WARIANT 2 WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ

1:2

RZĄD MIKROPALI W ROZST. CO ~1,93 m, L= 26,00 m, D=73/56 mm, STAL S460 NH, nach. ~1:2,7

ŚREDNICA KORONKI WIERTNICZEJ 175mm (WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY NABRZEŻA RUDOWEGO)

+ 1,00Kr

- 23,00Kr

GŁĘBOKOŚĆ DOPUSZCZALNA

GŁĘBOKOŚĆ TECHNICZNA -  11,20Am

- 13,20Am

KABLE sN W RURACH OSŁONOWYCH Ø160
WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEŻA RUDOWEGO)

KABLE nN W RURACH OSŁONOWYCH Ø110
WG OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEŻA RUDOWEGO)

PROJ. ŻELBETOWA PŁYTA NABRZEŻA, gr.= 700mm

OCZEP ŻELBETOWY (WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEŻA RUDOWEGO)

PROJ. KRAWĘŻNIK O WYM. 150x150mm

PROJ. WARSTWA CHUDEGO
BETONU C12/15, gr.=100mm

MIEJSCE ŁĄCZENIA PROJ. PŁYTY
NABRZEŻA Z ISTN. OCZEPEM

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILGCIOWA
BETONU NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK ASFALTOWY, L=13190mm

ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
W ZAKRESIE BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPÓŁKI 0-32mm

ZARYS DALSZEJ PROJ. CZĘŚCI  OCZEPU PROJ. NADLEWKA BETONOWA

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE NAWIERZCHNI
(WG OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ)

ŚCIANKA SZCZELNA
TYPU HZ/AZ, Wx≥9735 cm3/m
(WG OPRACOWANIA ROZBUDOWY
NABRZEŻA RUDOWEGO)

PROJ. ODBOJNICA O WYM. 2460x800mm

ROZKUCIE WIERZCHNIEJ WARSTWY
OCZEPU NA GŁĘBOKOŚĆ ~5cm
W CELU WYKONANIA WARSTWY
SZCZEPNEJ

1%

jezdnia wg odrębnego opracowania

~1%

PROJ. KRAWĘŻNIK GRNITOWY 200x300x1000mm;
(WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ)

CHUDY BETON KLASY C12/15
(WG OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ)

1%
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137 - CZĘŚĆ OCZEPU DOBUDOWANA DO OCZEPU ISTNIEJĄCEGO
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32496 - CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ

46900 - CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ

+ 2,08Kr

+ 0,50Kr

0,00Kr±

0,00Am±

- 18,00Kr

- 17,50Kr

- 0,03Kr+ 0,02Kr + 0,02Kr

+ 0,67Kr

- 17,50Kr

+ 0,02Kr

- 17,50Kr

+ 1,85Kr

NAWIERZCHNIA Z BETONU C35/45, gr. 30cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m3

FOLIA PE (w-wa poślizgowa)
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C8/10, gr. 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm
ZASYPKA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ CBR>20% DO PŁYTY ŻELBETOWEJ NABRZEŻA

PŁYTA BETONOWA Z BETONU C35/45 Z DODATKIEM STALOWEGO ZBROJENIA ROZPROSZONEGO 30kg/m3

FOLIA PE (w-wa poślizgowa)
POBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY C8/10, gr. 25cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm
UPELSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR>25%, gr. 25cm
GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMAŁOŚCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m

KOSTKA BETONOWA TYPU BEHATON, gr. 10cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C8/10, gr. 40cm
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM KLASY C5/6, gr. 20cm
ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR>25%
GEOSIATKA DWUKIERUNKOWA 50kN/m
GEOTKANINA O WYTRZYMAŁOŚCI W OBU KIERUNKACH 50kN/m

- 0,58Kr

+1,98Kr

- 0,48Kr

WARSTWA ŚCIERALNA AC11S; gr.=4cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA AC16W; gr.min.=4cm
ISTN. KONSTRUKCJA PO FREZOWANIU

KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO Z USZTEM KLASY F900
FUNDAMENT ODWODNIENIA LINIOWEGO Z BET. C35/45, gr.=20cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. C8/10, gr.=10cm

+ 1,95Kr

+ 2,10Kr

PRZEKRÓJ A-A NABRZEŻA
ADMINISTRACYJNEGO.
STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:50

Uwagi:
1. Wymiary podano w mm.
2. Rzędne wysokościowe projektowanej kontrukcji podano w układzie Kronsztadt.
3. Rzędne wysokościowe projektowanego dna podano w układzie Amstredam.
4. Rysunek wykonano w oparciu o dokumentację archiwalną "Projekt budowlany remontu nabrzeża Administracyjnego o długości 124m
w Porcie Gdańskim".

FORMATARKUSZ REWIZJABRANŻA TECHNICZNA

NUMER RYSUNKU

NUMER PROJEKTU DATA SKALA

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR

O ile zapisy umowy nie stanowią inaczej, niniejsza dokumentacja stanowi własność intelektualną firmy Antea Polska S.A. i jest chroniona prawem
autorskim. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów dokumentacji, a także udostępnianie jej osobom trzecim bez pisemnej zgody Antea Polska S.A. jest
zabronione.

NAZWA PROJEKTU:

ZATWIERDZIŁSPRAWDZIŁOPRACOWAŁOPIS ZMIANDATA (R,M,D)REWIZJA

Antea Polska S.A.
ul. Dulęby 5

STADIUM

Projektował

Opracował

Sprawdził

40-833 Katowice
T +48 32 358 88 88

www.anteagroup.pl
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