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E Ø60cm, Lc = 19,5m, 4:1 co 2,5m
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PROJ. FILTR ODWROTNY

PROJ. PACHOŁ CUMOWNICZY
O NOSNOŚCI 1000kN

PROJ. KRAWĘŻNIK

PROJ. ODBOJNICA

PROJ. ODWODNA SZYNA
PODSUWNICOWA  SD100

PROJ. STALOWY ŚĆIĄG Ø 65 mm
ZE STALI S355JR   CO 1,787 m

PROJ. ODLĄDOWA
SZYNA PODSUWNICOWA SD100

ZARYS WYKOPU ROBOCZEGO
W ZAKRESIE BRANZY HYDROTECHNICZNEJ;
ZASYP WYKONANY Z POSPÓŁKI 0-32mm

PROJ. IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA  BETONU
NA STYKU Z GRUNTEM 2xLEPIK ASFALTOWYPROJ.WARSTWA CHUDEGO

BETONU C12/15 GRUB. 10cm
PROJ.ŻELB. PŁYTA NABRZEŻA

PROJ. ŻELB.PŁYTA
SZALUNKOWA TYP 1

krawędź odwodna
istn. nabrzeża

PROJ. STALOWA PALOŚCIANKA
o Wx >8430 cm3/m, dł. profili

głównych: L=25,0m,
dł. profili wypełniających: L=23,0m;

ZE STALI S430GP

PROJ. PALE CZĘŚCIOWO
PRZEMIESZCZENIOWE
Ø60cm,
 Lc=18,0m, co 2,50m

PROJ. ŻELB.PŁYTA
SZALUNKOWA TYP 2

PROJ. ODWODNIENIE
NAWIERZCHNI

WG BRANŻY SANITARNEJ

PROJ.RURKA DRENARSKA DN 50 CO ~4,0m

PROJ. PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJ.RURKA DRENARSKA DN 50
CO ~4,0m

ISTNIEJĄCE DNO

PROJ. TYMCZASOWA ŚCIANKA SZCZELNA, L=9m

- 9,07Kr

1%

istn. naw. ul.R. de Plelo

1% ~10%

1000 30300 1400 6000 26000

PROJ. NADLEWKA BETONOWA

Płyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego – 30 kg/m3
Folia PE (w-wa poślizgowa)
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubości 20cm
Zasypka z mieszanki niezwiązanej CBR >20% do płyty żelbetowej nabrzeża

BETON C35/45 Z DODATKIEM ZBROJENIA STALOWEGO ROZPROSZONEGO gr. 17,3cm
PŁYTA ŻELBETOWA C20/25 gr. 25cm
CHUDY BETON C8/10 gr. 12,7cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z POSPÓŁKI STAB. CEMENTEM Rm=2,5MPa, Is>=1,03
(Id>=1,0)(Ev2>=120MPa) gr. 20cm

31700 6400 25800

10950 29300 1000 33400

1000 31350 6350 26000

63700

48000 33400

1200

1% 1%
1%

Płyta drogowa 150x300x18cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm
Podbudowa z betonu cementowego klasy C8/10 grubości 32cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubości 20cm
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR > 25% grubości 25cm
Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m
Geotkanina o wytrzymałości w obu kierunkach 50kN/m

Płyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego – 30 kg/m3
Folia PE (w-wa poślizgowa)
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubości 20cm
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR > 25% grubości 25cm
Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m
Geotkanina o wytrzymałości w obu kierunkach 50kN/m

Płyta betonowa z bet. C35/45 z dodatkiem stalowego zbrojenia rozproszonego – 30 kg/m3
Folia PE (w-wa poślizgowa)
Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 25cm
Kruszywo stabilizowane cementem klasy C5/6 grubości 20cm
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej o CBR > 25% grubości 25cm
Geosiatka dwukierunkowa 50kN/m
Geotkanina o wytrzymałości w obu kierunkach 50kN/m

krawężnik granitowy 20x30x100 cm

beton klasy C12/15

beton klasy C12/15

krawężnik granitowy 20x30x100 cm

krawężnik granitowy 20x30x100 cm

beton klasy C12/15

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].

PRZEKRÓJ B-B NABRZEŻA WĘGLOWEGO
Skala 1:50

FORMATARKUSZ REWIZJABRANŻA TECHNICZNA
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