GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI DABROWKA PODELEZNA -
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PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNETRZNEJ
ODCINEK W1-W4 KM 0+000,00 — 0+036,50

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNETRZNEJ

ODCINEK W1-W4 KM 0+260,00 — 0+275,80
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PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNETRZNEJ
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ODCINEK W1-W4 KM 0+036,50 — 0+172,00 — ROW PROJEKTOWANY
ODCINEK W1-W4 KM 0+251,00 — 0+260,00 — ROW ISTNIEJACY
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PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNETRZNEJ
ODCINEK W1-W4 KM 0+172,00 — 0+251,00
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PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNETRZNEJ
ODCINEK W1-W4 KM 0+285,80
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa

tfamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm
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SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY B
DREN FRANCUSKI

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY C
ROW UMOCNIONY Z PREFABRYKATEM DNA ROWU

Zasypka kolumny drenarskiej

Geowtdknina filtracyjno — separacyjna

— grunt dowieziony kat. mA

Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Podfoze z gruntu rodzimego
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40 SKARPA ROWU: DNO ROWU:
’ — Ptyta betonowa azurowa o wym. Prefabrykat zelbetowy do umacniania
Rura drenarska o D=150mm w otulinie 8x40x60cm dna rowu — wg. KPED 01.13
z geowl!dkniny Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
Zasypka drenu — kruszywo naturalne C 1.5/2,0 gr. 10em C 1,5/2,0 gr. 15¢m
4/31,5mm Podfoze o grupie nosnosci G2 Podloze o grupie nosnosci G2
Geowtdknina filtracyjno — separacyjna

Istniejqce podfoze gruntowe G2

&mn PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat: BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W M. DABROWKA PODLEZNA — ETAP Il
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
vanks:  PRZEKROJE NORMALNE Faza: PT
Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm ProjeRtant | KONSTRUKCYJNE
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm br. drogowa: mgr inz. Janusz Karpeta (UAN-Il-K—8386/134/85)
Podtoze o grupie nosnosci G2 o ropaiacy mgr inz. Jacek Karpeta (MAZ/0309/PWBD/15)
Data: ONNONA. Umowa: Skala: ‘_”mou 1:10 Nr rys. u




