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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét branzy telekomunikacyjnej
obejmujacych przebudowe stupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli
doziemnych wtasnosci Orange Polska S.A. w zwigzku z planowang budowg drog
wewnetrznych w m. Dabrowka Podiezna, gmina Zakrzew, powiat radomski,
wojewoOdztwo mazowieckie, wystepujgca na dziatkach Nr 165, 170/17, 168/8, 183,
182/1, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, Ark. 1, Obreb 0021 Dagbréwka Podtezna,

jedn. ewid. Zakrzew.
1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z przebudowg stupka kablowego i telekomunikacyjnych kabli
doziemnych wtasnosci Orange Polska S.A. w zwigzku z planowang budowg drog
wewnetrznych w m. Dabrowka Podtezna, gmina Zakrzew, powiat radomski,

wojewodztwo mazowieckie.

Roboty obejmujg:

- wytyczenie trasy

- wykonanie wykopow, przepustéw i innych robot przygotowawczych
- utozenie rur ostonowych w rowach z wszelkimi robotami ziemnymi

- badania i pomiary szczelnosci

1.4 Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét
budowlanych objetych przedmiotem zamowienia i niniejszg specyfikacja

techniczna

Kategorie: 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

Normy panstwowe, branzo- we, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB bedg

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5 Okreslenia podstawowe STWiORB

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym

mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie lub odwrotnie.
Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg

telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych
urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym wypadku wiekszy,

niz przy zblizeniu.
Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé

telekomunikacyjnej od innych urzgdzen uzbrojenia terenowego, zabezpieczajgca linie

przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzgdzen bez dodatkowych zabiegdw.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie
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linii telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowej.
Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej umozliwiajgce zmniejszenie odlegtosci miedzy linig a innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25 %
odlegtosci podstawowej.

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania
miejsca lokalizacji srodka pokrywy studni kablowej, umieszczona na istniejgcych
trwatych obiektach w poblizu studni kablowej na wysokosci okoto 2 m.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW),
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materialu o nie gorszych
wtadciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana do zestawienia ciggow kanalizaciji
kablowej.

Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego
0 grubosci scianki od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggdéw kanalizacyjnych
w miejscach o mniejszym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o
grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggow
kanalizacyjnych w miejscach szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic,
placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa
lub z innego materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy
przepustow dla kabli lub rurociggdw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o
duzej gestosci, stuzgca do budowy kanalizacji wtérnej i rurociggdw kablowych, a
takze czesci kanalizacjirozdzielczej.

RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewnatrz, o gtebokosci
okoto 1 mm.

RHDPE z warstwa poslizgowa - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu
statego o matym wspétczynniku tarcia.

Ztaczka rurowa - element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurocigg kablowy.
Uszczelki koncow rur - zespét elementdéw stuzacych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji
wtdrnej i rurociggdbw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajoéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizaciji
wtornej pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm
zwigzanych.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania
0golne".

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogdéine".
Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez
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2.2
2.3

Wykonawce u wytwoércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy, stwierdzajacy
zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

Materiaty budowlane

Materiatly gotowe

2.3.1 Rury HDPE

Stosowane rury, powinny odpowiadac normie ZN-96/TP S.A. -018 i ZN-96/TPSA-017
oraz PN-EN 61386- 21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢ 21: Wymagania szczego6towe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-
EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia prze- woddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3. Zakres Srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu technologicznego.

2.3.2 Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustala sie w
uzgodnieniu z Pionem Technicznej Obstugi Klienta Obszaru Telekomunikaciji
odpowiednim dla danego terenu. Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom
odpowiednich norm. Stosuje sie kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych
powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej
z zaporg przeciwwilgociowg (XzTKMXpw) wg PN-83/T-90330

2.3.3 Ostony ztagczowe

Jako systemy oston ztgczowych do kabli telefonicznych sieci rozdzielczej stosowaé
ostony ztgczowe RAYCHEM XAGA . Dla przytgczy ostony parowe typu KM.

2.3.4 Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna uktadana jest w ziemi nad rurociggiem kablowym
lub kablem telekomunikacyjnym powinna by¢é wykonana z polietylenu
wysokocisnieniowego lub niskocisnieniowego, lub innego materiatu o nie gorszych
wtasciwosciach wedtug normy nr ZN-96/TP S.A. -025

3 SPRZET

3.1

3.2

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogob6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-.00.00.00.
"Wymagania ogoine".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarbwno w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii
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telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robot, gwarantujgcych wiasciwg jakosc
robét:

- samochdd dostawczy

- ubijak spalinowy

- megaomomierz

- mostek kablowy

- przestuchomierz

- generator poziomu do 20 kHz

- miernik poziomu do 20 kHz

- zuraw samochodowy do 4t,

4 TRANSPORT

4.1

4.2

5.2

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczagce transportu podano w STWIORB D-.00.00.00.
"Wymagania ogoéine".

Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu w
zaleznosci od zakresu robét:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegdblnych elementéw.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne”, przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykonywac przed
przystgpieniem do robét drogowych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej przebudowy do istniejgcych i
projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci okreslone normg ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Roboty ziemne - przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych

5.2.1. Trasa przebudowy

Trasa projektowanych odcinkéw przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych
powinna byC¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng na podstawie planszy zbiorczej
kolizji uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej korzystajgc z domiardéw
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowe;.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach,
sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngc¢ na koniecznosc¢
zmian.
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5.2.2. Giebokosci wykopoéw
Gtebokos¢ wykopu dla odcinkdw przebudowy telekomunikacyjnych
kablowych powinna wynosi¢ 0,80 m.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ utozenia rur
powinna wynosi¢ 0,8m (najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gornej powierzchni rury). Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos$é

utozenia rur powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.2.3. Szerokos¢ wykopow

Szerokos¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosié

0,30m.

5.2.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny byé tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w

punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.

5.2.5. Skrzyzowania telekomunikacyjnych linii kablowych z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami telekomunikacyjne linie kablowe powinny byc¢
uktadane prostopadle do osi jezdni z dopuszczalng tolerancjg 15°. Przy
wykonywaniu skrzyzowania metodg odkrywkowg nalezy poczatkowo wykonacé
wykop i utozy¢ rury na potowie jezdni, tak, aby ruch kotowy mogt sie odbywac bez
przeszkod. Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpocza¢ po zasypaniu
wykopu i doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop powinien by¢ ze
wszystkich stron zabezpieczony zastawami i tarczami ostrzegawczymi, a w nocy
migajgcymi lampami ostrzegawczymi. Projekt techniczny zwigzany z niniejsza
specyfikacjg techniczng przewiduje wykonanie przepustéw telekomunikacyjnych

pod wszystkimi drogami utwardzonymi metodg przewiertu.

5.2.6. Montaz kabli

Ztagcza na kablach XzTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg

montazu.

5.2.7. Dobér oston ztaczowych i muf

Ostony ztgczowe i mufy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST
oraz dostosowane do typu kabla, srednic i liczby zyt oraz $rednicy zewnetrznej

kabla, jak rowniez warunkow srodowiskowych.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady wykonania kontroli roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania

0golne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i SST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw

zaswiadczenie o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.
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6.2 Sprawdzanie materiatéw

Sprawdzanie materiatdw uzytych do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych
polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentaciji

Projektowej lub uzgodnionych warunkdw technicznych.

6.3 Sprawdzanie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy wykonaé tasmag
mierniczg przez wykonanie domiaréw do statych punktéw terenowych i poréwnanie

wynikbw z Dokumentacja Geodezyjng. Nalezy roéwniez sprawdzic¢

uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw telekomunikacyjnych, oraz wyniki pomiaréw

zageszczenia gruntu, wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium.

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych

polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnosci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korozja.

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elekiryczne na

zgodnosc¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17.

6.4 Pomiary parametrow elektrycznych

Badania linii wieloparowych nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia zgodnosci jej
wykonania z wymaganiami TP S.A. oraz niniejszym projektem. Wyniki pomiarow
wybudowanej linii kablowych powinny by¢ zawarte w dokumentacji powykonawczej
wraz z protokotami pomiaréw i badan wymaganych pomiaroéw technicznych.

Podstawowe parametry linii jakie nalezy ustali¢ po wykonaniu pomiaréw to:

- rezystancji przewoddw-wykonaé pragdem statym metodg mostkowg z doktadnoscig

co najmniej 0,5%
- Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci

- Pomiary ttumienno$ci blizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla

nalezy wykonac przy czestotliwosci 1kHz
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiarow zgtosi¢ linie do odbioru

6.5 Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 ST daty dodatni wynik. Elementy linii, ktdre w wyniku przeprowadzonych
badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie

zgtoszone do odbioru.
7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania
ogdblne". Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i
ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez

Inzyniera.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
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- dla kabli telefonicznych — 1m
8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".

8.2 Sposdb odbioru robét

Przy przekazywaniu kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-.00.00.00.
"Wymagania ogoine".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m budowy kablowej linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup i transport materiatéw,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementéw kablowej linii
telekomunikacyjnej,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kablowej linii telekomunikacyjne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitows.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.
PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Wymiary. PN-88/B-06250. Beton zwykty
PN-88/H-84020. Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN/T-01002. Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia. PN/T-01003. Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia.
Nazwy i okreslenia.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
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ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtdrna i rurociggi kablowe. Ogoine wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-023
Studnie kablowe. Wymagania i badania.

10.2 Dokumenty zwigzane

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktiury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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