Projekt zagospodarowania terenu budowy drég wewnetrznych w m. Dgbréowka Podftezna — Etap Ill, Gm. Zakrzew, powiat radomski

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

budowy drég wewnetrznych w miejscowosci Dabréwka Podiezna — Etap Ill, Gmina Zakrzew, powiat
radomski, wojewddztwo mazowieckie — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 dtugosci L=139,75m
oraz odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+242,25 dtugosci L=242,25m.

1. Podstawa opracowania.

aktualna na VI1.2024 mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, z p6zn. zmianami

Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, z pézn. zmianami

Umowa z Inwestorem — Gmina Zakrzew

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drog wewnetrznych w miejscowosci Dgbréwka
Podtezna — Etap lll wraz z przesunieciem istniejgcych kabli energetycznych, przebudowg odcinka sieci
teletechnicznej w miejscowosci Dgbrowka Podtezna — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 oraz
odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+242,25, Gmina Zakrzew, powiat radomski.

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 przebiega od km 0+000
w rejonie pofgczenia z drogg gruntowg na dz. nr 187 do potaczenia z odcinkiem Z1-Z3, przez tereny
zabudowane o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej, miejscowosci Dabréwka Podtezna, po
istniejgcym sladzie drogi 0 nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej kruszywem tamanym.

Projektowany odcinek drogi Z1-Z3 km 0+000,00 — 0+242,25 przebiega od zachodniej granicy dziafki
nr 153/1 do potgczenia z odcinkiem W1-W4, przez tereny zabudowane o zabudowie gospodarczej i
mieszkaniowej niskiej, tereny rolne, po istniejacym $ladzie drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej
kruszywem tamanym.

Przedmiotowa budowa dr6g wewnetrznych wraz z elementami infrastruktury (w tym usuniecie kolizji)
zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. gruntu:

e Obreb 0021 Dabréwka Podtezna, j. ew. 142513_2 Zakrzew:
183, 165, 168/8, 182/1, 181/9, 181/7, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, 178/1, 153/1, 587/6,
155/1,170/13, 170/17, 187.

Budowa drog wewnetrznych, wraz z przesunigciem istniejacych kabli energetycznych,
przebudowa odcinka sieci teletechnicznej w miejscowosci Dagbrowka Podtezna — odcinek W1-W4 km
0+000,00 — 0+139,75 oraz odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+242,25 realizowana bedzie na podstawie
Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przebieg trasy drog wewnetrznych pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.
3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Zabudowe obrzezng projektowanych drég wewnetrznych stanowig tereny zabudowane o zabudowie
gospodarczej i mieszkaniowej niskiej miejscowosci Dabrowka Podiezna oraz tereny rolne. Nawierzchnie
drdg stanowi nawierzchnia gruntowa oraz gruntowa ulepszona kruszywem famanym.

W dziatkach przeznaczonych pod budowe drég wewnetrznych prowadzone sag nastepujgce rodzaje
uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

— sie¢ wodociggowa (G.P.K. w Zakrzewie)

— napowietrzna sie¢ energetyczna (PGE Dystrybucja S.A.)
— kablowa sie¢ teletechniczna (Orange Polska S.A.)

— kablowa sie¢ energetyczna (PGE Dystrybucja S.A.)

- proj. sie¢ gazowa (P.S.G. Sp. z 0.0.)
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Po istniejgcej nawierzchni drég odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdéw
indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych i pojazdow obstugujgcych urzgdzenia istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zakwalifikowano do rozbiorki nastepujgce

obiekty budowlane:

e Istniejgce nawierzchnie drog, elementy drég, przepusty i elementy zwigzane
Istniejgce odcinki sieci teletechnicznej do przebudowy
Istniejgce odcinki sieci elektrycznej do przebudowy
Istniejacy cokét starego ogrodzenia na dziatce nr 179/1 i 180/5

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

e CZESC DROGOWA

Parametry projektowanych drég:

e kategoria drog: wewnetrzne

klasa funkcjonalno-techniczna drogi: pozaklasowe
szerokos$c¢ jezdni: 4,5m

szerokosc¢ poboczy: 0,50-0,75m

szerokosc¢ rowu: 1,30-1,80m

Odwodnienie:

Dla catego odcinka zaprojektowano odwodnienie do projektowanych rowow przydroznych i
istniejgcego rowu odptywowego. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni drég wewnetrznych
zostang przejete przez projektowany system odwodnienia.

Dla odcinka W1-W4 km 0+000,00 - 0+012,00; 0+122,20 - 0+139,75:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa, o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z
betonu asfaltowego, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, z obustronnym poboczem z kruszywa
szerokosci 0,50-0,75m.

Dla odcinka W1-W4 km 0+012,00 - 0+045,00; 0+109,00 — 0+122,20:

Projektuje sie droge jednopasowsg, dwukierunkowa, o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z
betonu asfaltowego, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, z obustronnym poboczem z kruszywa
szerokosci 0,50-0,75m z lewostronnym rowem przydroznym trapezowym o szerokosci w Swietle 1,8m i
nachyleniu skarp 1:1.

Dla odcinka W1-W4 km 0+045,00 - 0+109,00:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa, o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z
betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym, z obustronnym poboczem z kruszywa
szerokosci 0,75m z lewostronnym rowem przydroznym trapezowym o szerokosci w swietle 1,8m i nachyleniu
skarp 1:1 i prawostronnym rowem trapezowym o zmiennej szerokosci w swietle i nachyleniu skarp 1:1.

Dla odcinka Z1-Z3 km 0+000.00 - 0+185,00:

Projektuje sie droge jednopasowsg, dwukierunkowa, o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z
betonu asfaltowego, z jednostronnym spadkiem poprzecznym, z obustronnym poboczem z kruszywa
szerokosci 0,75m z obustronnym rowem przydroznym trapezowym o szerokosci w $wietle 1,8m i nachyleniu
skarp 1:1.

Dla odcinka Z1-Z3 km 0+185,00 - 0+242,25:

Projektuje sie droge jednopasowa, dwukierunkowa, o parametrach: - jezdnia 4,50m o nawierzchni z
betonu asfaltowego, z daszkowym spadkiem poprzecznym, z obustronnym poboczem z kruszywa
szerokosci 0,75m z prawostronnym rowem przydroznym trapezowym o szerokosci w Swietle 1,8m i
nachyleniu skarp 1:1.

O$ drog stanowi linia tamana z wyokragleniami zataman powyzej 1,59 tukami poziomymi o
promieniu o R=100m do R=500m. Punkty charakterystyczne osi trasy okreslono wspotrzednymi
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geodezyjnymi od Wi do W4 oraz Zi do Zs zorientowanymi w ukiadzie poligonizacji panstwowej, co
przedstawiono i opisano na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Catkowita dlugos¢ drog wewnetrznych podlegajacych budowie wynosi: L=139,75+242,25=382,00m

e CZESC ELEKTRYCZNA

W zwigzku z realizacjag inwestycji budowy drég wewnetrznych — etap lll, na terenie miejscowosci
Dabréwka Podtezna, w gminie Zakrzew, stwierdzono wystagpienie kolizji z istniejgcymi odcinkami kabli
energetycznych. Kolizja ta zachodzi na odcinku miedzy ztgczem kablowym ZK zlokalizowanym na
dziatce nr 168/3 a ztgczem kablowym ZK na dziatce nr 155/2. W zwigzku z powyzszym, w ramach
uzgodnien dotyczacych projektu budowy drogi, zaprojektowano koniecznosé przesuniecia
wspomnianych odcinkéw kabli energetycznych, ktoére koliduja z projektowana jezdnig drogi.
Przesuniecie kabli ma na celu zapewnienie zgodnosci projektu z wymaganiami technicznymi oraz
umozliwienie prawidtowego przebiegu drogi. Nowe lokalizacje kabli zostaty wskazane na planie
zagospodarowania terenu, co pozwala na minimalizowanie ingerencji w istniejaca infrastrukture oraz
zapewnia dalsze bezpieczenstwo i funkcjonalnos¢ zaréwno drogi, jak i sieci energetycznej.
Przesuniecie odcinkdéw kabli energetycznych bedzie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
uzgodnieniami technicznymi, zapewniajgc odpowiednig separacje miedzy nowa nawierzchnig drogi a
infrastrukturg energetyczna.

e CZESC TELETECHNICZNA

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest przebudowa slupka kablowego i
telekomunikacyjnych kabli doziemnych witasnosci Orange Polska S.A. w zwigzku z planowana
budowa drég wewnetrznych w m. Dabréwka Podtezna — etap Ill, gmina Zakrzew, powiat radomski,
wojewo6dztwo mazowieckie, wystepujgca na dziatkach Nr 165, 170/17, 168/8, 183, 182/1, 181/5,
180/9, 180/7, 180/5, 179/1, Ark. 1, Obreb 0021 Dgbrowka Podtezna, jedn. ewid. Zakrzew, zgodnie
z warunkami technicznymi nr 2410030094/TTDSILU/KU/01 z dnia 22.10.2024r. wydane przez
Orange Polska S.A.

W zwigzku z planowang budowa drég wewnetrznych w m. Dabréwka Podtezna, gmina
Zakrzew, powiat radomski, wojewodztwo mazowieckie, nalezy przebudowac stupek kablowy i
telekomunikacyjne kable doziemne Orange Polska S.A., na odcinku, gdzie koliduja z planowanymi
elementami drogowymi.

W zwigzku z tym nalezy wybudowac nowy stupek kablowy przy granicy dziatki drogowej i
przebudowaé zasilajgcy stary stupek kabel doziemny oraz przebudowac¢ wszystkie kable
matoparowe wychodzgce z dotychczasowego stupka kablowego. W tym celu nalezy wybudowac
nowy odcinek kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do stupka oraz kabli XzTKMXpw 2x2x0,5 od
nowobudowanego stupka kablowego do miejsc gdzie lokalizacja istniejgcych kabli doziemnych nie
koliduje z planowanymi elementami drogowymi i tam dokonac¢ ich potgczenia. Na przejsciu pod
drogami i planowanymi wijazdami projektowane kable nalezy zabezpieczy¢é rurami RHDPEp
110/6,3.

Po przebudowie wszystkich kabli telekomunikacyjnych, istniejagcy stupek kablowy nalezy
zlikwidowac.

Projektowane telekomunikacyjne kable doziemne wykona¢ w wykopie o gtebokosci min.
0,8m i szerokosci 0,4m, a pod drogami na gtebokosci min. 1,2m. Prace budowlane nalezy wykona¢
w trakcie drogowych rob6t budowlanych.

Przebudowywane telekomunikacyjne kable doziemne nalezy uktada¢ zgodnie z trasa
naniesiong na zatgczonej do niniejszego projektu PZT — rys. nr 1, na ktérym zaznaczone sg
kolorem czarnym.

5. Zestawienie powierzchni.
Zestawienie powierzchni w granicach opracowania:
— jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego — 1911,5m?

— pobocza z kruszywa tamanego — 573,0m?
— zielen drogowa — 783,1m?
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6. Dane informujace o rodzaju ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Granice oddziatywania przedsiewziecia nie wykraczajg poza granice obszaru objetego Decyzjg o
warunkach zabudowy nr 251.2024, znak: IGK 6730.251.2024 z dnia 07.11.2024r — dziafki nr:
e QObreb 0021 Dgbréwka Podtezna, j. ew. 142513_2 Zakrzew:
183, 165, 168/8, 182/1, 181/9, 181/7, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, 178/1, 153/1, 587/6,
155/1,170/13,170/17, 177/5, 187.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 840). Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem archeologicznym, sa obowigzane przy uzyciu
dostepnych s$rodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Radomiu Delegatura w Radomiu, a jesli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Zakrzew.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczymi, tak wiec planowana inwestycja nie
podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz.1072 ze zm.). W granicach terenu inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza surowcow
mineralnych, obszary szczegélnego zagrozenia powodzig oraz obszary narazone na ruchy masowe.

Wszelkie zaprojektowane elementy drog wewnetrznych wraz z odwodnieniem nie wykraczaja
poza teren objety inwestycja.

7. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany oraz czy
dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatki, na ktérych projektowana jest budowa drég wewnetrznych w miejscowosci Dagbréwka
Podtezna — Etap Ill wraz z przesunieciem istniejgcych kabli energetycznych, przebudowg odcinka sieci
teletechnicznej w miejscowosci Dgbrowka Podtezna — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 oraz
odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+242,25:

e Obreb 0021 Dabréwka Podtezna, j. ew. 142513_2 Zakrzew:
183, 165, 168/8, 182/1, 181/9, 181/7, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, 178/1, 153/1, 587/6,
155/1,170/13, 170/17, 187.

nie podlegaja ochronie konserwatorskiej oraz na danym terenie nie znajdujg sie obiekty ujete w gminne;
ewidencji zabytkéw z terenu Gminy Zakrzew.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki lub teren zamierzenia budowlanego.

Dziatki, na ktérych projektowana jest budowa drég wewnetrznych w miejscowosci Dagbréwka
Podtezna — Etap Ill wraz z przesunieciem istniejgcych kabli energetycznych, przebudowg odcinka sieci
teletechnicznej w miejscowosci Dgbrowka Podtezna — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 oraz
odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+242,25:

e Obreb 0021 Dabréwka Podtezna, j. ew. 142513_2 Zakrzew:
183, 165, 168/8, 182/1, 181/9, 181/7, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, 178/1, 153/1, 587/6,
155/1,170/13, 170/17, 187.

nie znajdujg sie na terenie eksploatacji gérnicze;j.
9. Informacje i dane odnosnie wplywu inwestycji na srodowisko.

Rozwigzania chronigce srodowisko i przewidywane oddziatywanie na srodowisko.

W najblizszym otoczeniu drég klimat niskoakustyczny, zanieczyszczenia powietrza i wod determinowane sg i
bedg znikomym ruchem kotowym. Emitowane przez poruszajgce sie jezdnig pojazdy zanieczyszczenia
gazowe to: SO2, NO2, CO, Pb, ponadto pyt. W sptywach powierzchniowych wystepowac bedg zawiesiny
ogdblne, ChZT, substancje olejowe, otdw, chlorki, weglowodory aromatyczne (WWA).

Duzy wptyw na wielkos¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczeh ma przede wszystkim wielkos¢ i
struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na ktére
zarzadzajacy ulicg nie ma wptywu. Parametry te nie zalezg od rozwigzan obecnie podejmowanych w ramach
budowy zjazdu.
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W trakcie wykonywanych prac budowlanych bedg powstawa¢ odpady zaliczane do grupy 17 — odpady
z budowy, remontu i demontazu obiekiéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych). Wsrdd nich nalezy wymienié:

o odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw nawierzchni drogowej, przepustéw (kod 17 01 01),
odpady z remontéw i przebudowy drég (kod 17 01 81),

o odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasgczone zwigzkami
konserwujgcymi i impregnujacymi (kod 17 02 04) oraz szkto (kod 17 02 02)

o odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03
01 z rozbidrki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

o odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

o gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania (17 05),
okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpadow niebezpiecznych z wyjgtkiem odpaddéw

z grupy 17 02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Powinny one by¢ jednak

wiasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawaé bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Bedg to:

o zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych,

o zuzyte czesci maszyn,

o réznego rodzaju opakowania,

o odpady komunalne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko — realizacja przedmiotowego
zadania nie wywota zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

Parametry projektowanych drég wewnetrznych spetniajg wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

11. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja: ,Budowa drég wewnetrznych w miejscowosci Dagbrowka Podtezna —
Etap Il wraz z przesunieciem istniejacych kabli energetycznych, przebudowa odcinka sieci
teletechnicznej w miejscowosci Dgbréwka Podtezna — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 oraz
odcinek Z1- Z3 km 0+000,00 — 0+242,25” realizowana jest w trybie decyzji o pozwoleniu na budowe
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Zakrzew.

Zadanie dotyczy: Budowy drég wewnetrznych w miejscowosci Dgbréwka Podtezna — Etap lli
wraz z przesunieciem istniejacych kabli energetycznych, przebudowa odcinka sieci teletechnicznej w
miejscowosci Dgbréwka Podtezna — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 oraz odcinek Z1- Z3 km
0+000,00 — 0+242,25.

Catos¢ budowy ma na celu podniesienie bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego na
przedmiotowych odcinkach dr6g wewnetrznych.

Whioski z przeprowadzonej analizy uwarunkowan formalno — prawnych obejmujgcych przepisy
techniczno — budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu sg nastepujgce:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie
w stanie istniejacym i w przysztosci w otoczeniu planowanej inwestycji. W przedmiotowym obiekcie nie
bedzie wystepowacé emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy. Oddziatywanie akustyczne nie
pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Wody opadowe z pasédw drogowych odbierane sg do
istniejgcego rowu przydroznego poprzez projektowany kanat deszczowy. Projektowana inwestycja nie
stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza
poza granice dziatek objetych opracowaniem a takze nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na
dziatki sgsiednie. Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;.



Projekt zagospodarowania terenu budowy drég wewnetrznych w m. Dgbréowka Podftezna — Etap Ill, Gm. Zakrzew, powiat radomski

W ramach zadania: ,Budowy drég wewnetrznych w miejscowosci Dabrowka Podtezna — Etap Il wraz z
przesunieciem istniejacych kabli energetycznych, przebudowg odcinka sieci teletechnicznej w
miejscowosci Dgbréwka Podtezna — odcinek W1-W4 km 0+000,00 — 0+139,75 oraz odcinek Z1- Z3 km
0+000,00 — 0+4242,25” obszar oddziatywania obiekiu bedzie ogranicza¢ sie do dziatek objetych
whnioskiem:

e Obreb 0021 Dgbréwka Podtezna, j. ew. 142513_2 Zakrzew:
183, 165, 168/8, 182/1, 181/9, 181/7, 181/5, 180/9, 180/7, 180/5, 179/1, 178/1, 153/1, 587/6,
155/1,170/13, 170/17, 187.

na ktorych realizowana jest inwestycja. W ramach inwestycji nie projektuje sie zadnych obiektéw
kubaturowych, ktére mogtyby wprowadza¢ ograniczenia dla zagospodarowania dziatek znajdujacych sie
w bezposrednim otoczeniu inwestycji.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88/, - art. 3
pkt 20

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /j.t. Dz. U. 2022 poz. 1225

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012r. Prawo ochrony $rodowiska /j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269/,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 1098, 1718, z 2022r.
poz. 84/,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego /j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1609/, - §18

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NIE WYKRACZA POZA GRANICE OPRACOWANIA
OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM.

Opracowat:



