Radom, dnia 22 czerwca 2023 r.
Znak: PZD.11.447.75.2023.PZ

DECYZJAnr76.P.2023

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 775)-dalej: k.p.a., § 3, § 54 ust.
4 pkt 11§ 56 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) a takze Uchwaty
Nr 148/2011 Zarzadu Powiatu Radomskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia
pelnomocnictwa Pani Joannie Chojnackiej, Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych
w Radomiu do wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach przewidzianych
ustawowo dla Zarzadu Powiatu i wystawiania w tym zakresie tytutéw wykonawczych, po rozpatrzeniu
wniosku ziozonego przez Gming Zakrzew, ktéry wplynat dnia 23.05.2023 r. o wyrazenie zgody na
przebudowg zjazdu zwyktego,

ZEZWALA SIE
Gminie Zakrzew
z siedzibg Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

na przebudowg zjazdu zwyklego z drogi powiatowej Nr 3508W (klasy Z) Radom - Dabréwka
Podlgzna (dz. nr ewid. 143) do dziatki nr ewid. geod. gruntu 165 m. Dabréwka Podiezna,
gm. Zakrzew, polegajacej na poszerzeniu zjazdu - dostosowania zjazdu do nowego przebiegu drogi
wewngtrznej, na nizej podanych warunkach:

1. Parametry techniczne przebudowywanego zjazdu zwyktego zaliczonego do klasy R powinny
odpowiada¢ Wytycznym Ministra Infrastruktury dot. projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz
wjazd6éw na drogach zamiejskich i ulicach z dnia 15.12.2022 1., a w szczegbInosci:

—  szerokos¢ jezdni zjazdu powinna wynosié od 3,50 m do 6,00 m, przy czym nie moze byé
wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze;

— szerokos¢ obustronnych poboczy — nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

— polaczenie krawedzi jezdni zjazdu z krawedzig jezdni drogi nalezy wykona¢ w formie
wyokraglenia hukiem kotowym (R min = 3,00 m);

— nawierzchnia zjazdu twarda ulepszona;

— maksymalne pochylenie podtuzne zjazdu 8% przy czym pochylenie podluine zjazdu
przecinajgcego droge dla pieszych powinno byé nie wieksze niz 2%;

— pochylenie poprzeczne powierzchni zjazdu, poza krawedzig jezdni drogi, nie wicksze niz
5%,

2. Odwodnienie zjazdu winno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy sptyw wod opadowych
ze zjazdu i z terenu dziatki Inwestora na droge.

3. Nawierzchnie zjazdu przez chodnik nalezy wykona¢ z materiaty, z jakiego byl on pierwotnie
wykonany.

4. Koszty budowy lub modernizacji urzadzeri w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek wykonania tych prac.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzgdzenia
lub sieci.

6. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania innych decyzji lub uzgodnies, o ile jest to wymagane
przepisami prawa.



