PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY /ZJAZDU ZWYKEEGO

/ DROGI POWIATOWEJS NR 5508W DO DZ. NR EW. GR.

169

W M. DABROWKA PODLEZNA, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI
(dz. nr ew. gruntu 135/3 obr. 0021 Dgbrowka Podtezna)

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

JEZDNIA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podfoze o grupie nosnosci G2

KONSTRUKCJA JEZDNI Pobocze z kruszywa tamanego
14 stab. mech. 0/31,5mm gr. 10cm
6,8 Podtoze z gruntu rodzimego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 693058093 mail: pwdakar@gmail.com

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI

POWIATOWEJ NR 3508W DO DZ. NR EW. GR. 165 W M.
DABROWKA PODLEZNA, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

Tytut

rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
| KONSTRUKCYJNE

Faza:

Projektant:

mgr inz. Jacek Karpeta (MAZ/0309/PWBD/15)

Data: L_L_NONM Umowa: Skala: \_mo. 1:10 Nr rys. u
PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJINY ZJAZDU
JEZDNIA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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Pobocze z kruszywa famanego UZUPEENIC ASFALTOWA
stab. mech. 0/31,5mm gr. 10cm MASA ZALEWOWA
Podtoze z gruntu rodzimego | JEZDNIA ZJAZDU
JEZDNIA DROGI POWIATOWE (Spadek wg rys. nr 2)
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Opornik betonowy wibroprasowany 12x30x100cm

fawa z oporem z betonu cementowego
C12/15, 35x32x15

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 10cm

Podfoze z gruntu rodzimego G2

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z CBGM o\‘_‘_.w33
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze o grupie nosnosci G2

A /.

Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
35x30x15cm
Ulepszone podtoze z

kruszywa naturalnego 0/11,2mm
gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego G2

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z CBGM o\j.w33
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podfoze o grupie nosnosci G2




