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temat: PROJEKT PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKLEGO 7 DROGI
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DABROWKA PODLEZNA, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKYEGO
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa |{ T
famanego stabilizowanego mechanicznie et s
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm AR S R T

Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze o grupie nosnosci G2

Opornik betonowy wibroprasowany 12x30x100cm

Lawa z oporem z betonu cementowego
C12/15, 35x32x15

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 10cm

Podloze z gruntu rodzimego G2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63,0mm C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze o grupie nosnosci G2
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Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
35x30x15¢cm
Ulepszone podloze z

kruszywa naturalnego 0/11,2mm
gr. 10cm

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/63,0mm C90/3 gr. 20cm

Podtoze z gruntu rodzimego G2

Warstwa mrozoochronna z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podloze o grupie nosnosci G2




