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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Temat opracowania 

 
Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy linii 

energetycznych nN kolidujących z budową dróg wewnętrznych w miejscowości 

Dąbrówka Podłężna – etap III gmina Zakrzew. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest: 

- zlecenie inwestora 

- uzgodnienie z PGE 

- aktualne podkłady geodezyjne 

- uzgodnienie ZUD 

 

3. Stan istniejący 
 

W drodze istnieje sieć kablowa nN kolidująca częściowo z projektowaną 

budową drogi gminnej.  

 

 

 



4. Przebudowa urządzeń energetycznych 
 

Zgodnie z uzgodnieniem z PGE projektuje się przebudowę linii kablowej nN 

kolidującej na pewnych odcinkach z projektowaną drogą. W ramach przebudowy 

projektuje się przesunięcie istniejącego kabla relacji złącze kablowe ZK dz. 168/6 – 

ZK dz. 155/2. Całkowita długość linii nie ulega zmianie.  

5. Układanie kabli 

 

Projektowany kable nN układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Na 

skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable osłonić rurami DVK110 o długości 

po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Kable układać w ziemi na podsypce z piasku 

i przykryć folią koloru niebieskiego.  

 

 

 

      oprac. Zbigniew Kara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Uzgodnienia 

 

 



 

 



 



 

 



 

 


