PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCI DABROWKA PODLEZNA - ETAP I
odcinek km 0+000,00 — 0+305,33 dtugosci L=305,33m WRAZ ZE ZJAZDEM Z DROGI

POWIATOWEUJ.
Gmina Zakrzew, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowe;j.

Nazwa
jedn.
obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

2

3

4

5

|. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1

ST
D-01.01.01
BCD | 2024

analogia

"Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia jezdni, rowu, zjazdow.

b)sporzadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji rob6t
=305,33

km

0,31

ST
D-01.02.04
BCD 1 2024

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa:
=61,0

61,00

ST
D-01.02.04
BCD I 2024

analogia

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z rozebraniem taw:
=18,0+6+6+6=36,0

36,00

ST
D-01.02.04
BCD | 2024

analogia

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z rozebraniem taw:
=3+1=4,0

4,00

ST
D-01.02.01
BCD 12024

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-15cm, wraz z
karczowaniem pni i odwiezieniem gatezi i pni w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:

=2

szt.

2,00

ST
D-01.02.01
BCD 1 2024

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 16-35cm, wraz z
karczowaniem pni i odwiezieniem gafezi i pni w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:

=7

szt.

7,00

ST
D-01.02.01
BCD 12024

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-45cm, wraz z
karczowaniem pni i odwiezieniem gatezi i pni w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:

=1

szt.

1,00

ST
D-01.02.01
BCD 12024

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 46-55cm, wraz z
karczowaniem pni i odwiezieniem gatezi i pni w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:

=1

szt.

1,00

ST
D-01.02.01
BCD 12024

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66-75cm, wraz z
karczowaniem pni i odwiezieniem gatezi i pni w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:

=1

szt.

1,00

10

ST
D-01.02.01
BCD 12024

Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 76-100cm, wraz z
karczowaniem pni i odwiezieniem gatezi i pni w miejsce
wskazane przez Inwestora na odl. do 5km:

=1

szt.

1,00

Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0




11

ST
D-02.01.01
BCD |
2024

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
zjazddw, faw kraweznika i opornika wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 6km w miejsce wskazane
przez Inwestora:

1)Jezdnia:

=305,33%(5,0+0,06+0,08+0,30)*0,25+(305,33-
280,80)*0,5"0,25=418,31

2)Zjazdy z betonu asfaltowego:
=(28,0+22,0+12,0+12,0+6,0)*0,44=35,2

3)Zjazd z drogi powiatowe;j:

=66,0"0,48+13,070,44=37,4

4)tawy kraweznika:

=18,0"0,30*0,5=2,7

5)tawy opornika:

=26,0"0,45*0,5=5,85

tacznie: 418,31+35,2+37,4+2,7+5,85=499,46

499,46

12

ST
D-02.01.01
BCD |
2024

Wykopy zwigzane z wykonaniem rowu i przepustéw, odcinka
drenu francuskiego, studni drenu, studni tapaczowej wraz z
odwiezieniem nadmiaru urobku na odlegtos¢ do 5km w miejsce
wskazane przez Inwestora:

1)ROw zwykty:

=(172,0-36,5)*0,77=104,34

2)Réw umocniony:

=15,8"1,0=15,8

3)Dren francuski:

=(251,0-172,0)*0,8*0,6=37,92

4)Studnie drenu:

=3"1,0"1,02,0=6,0

5)Studnia tapaczowa:

=2,51,5"1,5=5,63

tacznie: 104,34+15,8+37,92+6,0+5,63=169,69

169,69

13

ST
D-02.01.01
BCD |
2024

Reczne wykopy pod zaktadane rury ochronne na kable
teletechniczne i energetyczne:

1)Kable teletechniczne:

=9,0"1,0*0,7=6,3

2)Kable energetyczne:

=9,0"1,2*0,7=7,56

tacznie: 6,3+7,56=13,86

13,86

lll. Podbudowa - CPV 45233220-7

14

ST
D-04.01.01
BCD |
2024

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1)Jezdnia:
=305,33%(5,0+0,06+0,08+0,30)+(305,33-280,80)*0,5=1673,26
2)Zjazdy z betonu asfaltowego:
=28,0+22,0+12,0+12,0+6,0=80,0

3)Zjazd z drogi powiatowe;j:

=66,0+13,0=79,0

4)tawy kraweznika:

=18,0"0,30=5,4

5)tawy opornika:

=26,0"0,45=11,7

tacznie: 1673,26+80,0+79,0+5,4+11,7=1 849,36

1849,36

15

ST
D-04.05.00
BCD |
2024

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod  konstrukcije taw kraweznika i
opornika:

1)kawy kraweznika:

=18,0"0,30=5,4

2)tawy opornika:

=26,0"0,45=11,7

tacznie: 5,4+11,7=17 1

17,10




Wykonanie warstwy mrozoochronnej z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm z wytworni pod  konstrukcije jezdni, zjazdéw z
betonu asfaltowego, zjazdu z drogi powiatowe;j:

ST 1)Jezdnia:
16 D-04.05.00 {=305,33*(5,0+0,06+0,08+0,30)+(305,33-280,80)*0,5 =1673,26 1832.96
BCD | |2)Zjazdy z betonu asfaltowego: ’
2024 =28,0+22,0+12,0+12,0+6,0=80,0
3)Zjazd z drogi powiatowe;j:
=66,0+13,0=79,0
tacznie: 1673,26+80,0+79,0=1 832,26
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm
ST pod konstrukcje jezdni, zjazdéw, zjazdu z drogi powiatowe;:
D-04.04.02 1)Jezdnia:
17 BCD | =3Q5,33*(5,0+0,06+0,08+0,30)+(305,33-280,80)*0,5 =1673,26 183226
2024 2)Zjazdy z betonu asfaltowego: ’
analogia =28,0+22,0+12,0+12,0+6,0=80,0
3)Zjazd z drogi powiatowe;j:
=66,0+13,0=79,0
tacznie: 1673,26+80,0+79,0=1 832,26
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5-
0,7 kg/m?:
ST 1)Jezdnia:
D-04.03.01 |=305,33"(5,0+0,06+0,08)+(305,33-280,80)"0,5 =1 581,66
18 BCD | |2)Zjazdy z betonu asfaltowego: 1674,66
2024 =28,0+22,0+12,0+12,0+6,0=80,0
3)Zjazd z drogi powiatowe;j:
=13,0
tacznie: 1581,66+80,0+13,0=1 674,66
IV. Krawezniki i obrzeza - CPV 45233200-1
ST Oporniki betonowe o wymiarach 30x12cm na podsypce
19 | D-08.03.01 |piaskowej i tawie betonowe;j: 26,00
BCD | 2024 (=26,0
ST Krawezniki betonowe typu lekkiego o wymiarach 15x30x100cm
20 | D-08.01.01b |wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15: 18,00
BCD 12024 |=18,0
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 5¢cm:
1)Jezdnia:
D-osSoTs 05b =305,33%(5,0+0,06)+(305,33-280,80)*0,5 =1 557,23
21 BCD'I 2)Zjazdy z betonu asfaltowego: 1650,23
2024 =28,0+22,0+12,0+12,0+6,0=80,0
3)Zjazd z drogi powiatowe;j:
=13,0
tacznie: 1557,23+80,0+13,0=1 650,23
D Ofgs o1 Skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 -
22 | “gep)  |03kg/m* 1650,23
2024 =1 650,23
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 dla KR1 gr. 4cm:
1)Jezdnia:
D_OS%Ts 054 |<305:33°5,0+(305,33-280,80)°0.5 =1 538,92
23 BCD-I 2)Zjazdy z betonu asfaltowego: 1631,92
2024 =28,0+22,0+12,0+12,0+6,0=80,0

3)Zjazd z drogi powiatowe;j:
=13,0
tacznie: 1538,92+80,0+13,0=1 631,92




ST
D-

Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej wibroprasowane;j
fazowej gr. 8cm kolor grafit na podsypce cementowo piaskowej

2
24 05.03.23a |1:4 gr. 3cm: m 66,00
BCD | 2024 |=66,0
VI. Pobocza - CPV 45233220-7
ST
o5 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie poboczy gruntowych: m? 398.90
BCD 1 |=(305,33+10+20+6,0)*0,75+285,80*0,5=398,90 ’
2024
D-OGSOB 01a Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego
26 BCD-I stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm: m? 398,90
2024 =(305,33+10+20+6,0)*0,75+285,80*0,5=398,90
VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5
ST
57 D%%(g iOS Wykonanie przepustéw z rur HDPE o D=400mm:
m 29,00
2024 =9,0+20,0=29,0
analogia
ST
o8 D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod réw kryty HDPE D=400mm: m 5 61
BCD | |=29,0"0,6"0,15=2,61 ’
2024
ST
09 D_%%%li% Scianki czotowe dla rur D=400mm: ot 4,00
2024 =2+2=4
analogia
ST
D-03.02.01 | Wykonanie studni tapaczowej z kregéw betonowych o
30 BCD | D=1200mm z osadnikiem, kratg i wlazem zeliwnym - komplet: szt. 1,00
2024 =1
analogia
ST Wykonanie kolumny drenarskiej o wymiarach 0,4x0,6m z
D-03.02.01 wypetnieniem kruszywem naturalnym 4/31,5mm w otulinie z
- geowtokniny filtracyjno-separacyjnej z rurg drenarskg D=150mm
31 BCD | o SO L . m 79,00
2024 Kvo?r:l;llg? z geowtdkniny wraz z zasypaniem i zageszczeniem -
analogia | _og4 0.172,0-79,0
ST
D-03.02.01 | Wykonanie studni rewizyjnych drenu prefabrykowanych
32 BCD | D=400mm wraz z zasypaniem i zageszczeniem - komplet: szt. 3,00
2024 =3
analogia
ST Umocnienie skarp rowu przydroznego elementami
D-06.01.01 prefabrykowanymi betonowymi - ptytami azurowymi 60x40x8cm
33 BCD 'I 2(')24 posadowionymi na warstwie ulepszonego podtoza z CBGM m? 12,64
analogia 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 10cm:
=2"0,4"15,80=12,64
ST Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi
D-06.01.01 betonowymi wg. KPED 01.13, posadowionymi na warstwie
34 BCD 'I 2(')24 L11I;pszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. m 15,80
X cm:
analogia 15,80
VIIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232000-2, 45232100-3
D-OSSOE 01a Regulacja urzagdzen uzbrojenia podziemnego:
35 BCD.I 2'024 - zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 2,00
analogia =2
ST . . . e . -
D-03.02.01 Wymiana \(v’fazu i kqinlerza istniejagcej st_udnl Ifanalllza_(:jl
deszczowej na typ ciezki wraz z zatozeniem pierscienia
36 BCD | . . . . ) szt. 1,00
2024 odcigzajacego i regulacjg wysokosciowg - komplet:

analogia

=1
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ST
D-01.03.02
Kalkulacja

wlasna

Zabezpieczenie kabla energetycznego nN rurg ochronng
D=110mm, wraz z zasypaniem i zageszczeniem gruntem G1:
=9,0

9,00

38

ST
D-01.03.02
Kalkulacja

wiasna

Utozenie rury zapasowej D=110mm dla zabezpieczanego kabla
energetycznego nN, wraz z zasypaniem i zageszczeniem
gruntem G1:

=9,0

9,00
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ST
D-01.03.04
Kalkulacja

wlasna

Zatozenie rur ochronnych AROT A110 PS na kabel
teletechniczny wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet):
=6,0

6,00

IX.

Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 452332

90-8

40

ST
D-07.02.01
BCD |
2024

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
o $rednicy 50mm:
=9

szt.

9,00

41

ST
D-07.02.01
BCD |
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych A-1:
=1

szt.

1,00

42

ST
D-07.02.01
BCD |
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych A-2:
=1

szt.

1,00
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ST
D-07.02.01
BCD |
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych B-33:
=2

szt.

2,00
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ST
D-07.02.01
BCD |
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych D-46:
=1

szt.

1,00
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ST
D-07.02.01
BCD |
2024

Zakup i montaz znakéw drogowych D-47:
=1

szt.

1,00

46

ST
D-07.02.01
BCD |
2024
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych U-3c dt. 1,2m:
=1

szt.

1,00

47

ST
D-07.02.01
BCD |
2024
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych U-3d dt. 1,2m:
=1

szt.

1,00

48

ST
D-07.02.01
BCD |
2024
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych U-9a:
=1

szt.

1,00

49

ST
D-07.02.01
BCD |
2024
analogia

Zakup i montaz znakéw drogowych U-9b:
=1

szt.

1,00




