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Nazwa projektu-obiektu

Przebudowa drogi gminnej

nr 111753R w m.Rokietnica

- budowa chodnika
Lokalizacja:

Droga gminna nr 111753 m.Rokietnica

od km 0+000 do km 0+43,47

działka nr 2980

Nazwa rysunku: Skala:

Data opracowania:

Rys.

02-2018

PAB-4.0

Podpis:

Inwestor:

Gmina Rokietnica

Rokietnica 33-520

Przekroje normalne

Projektant:

Nr. uprawnień:

WBPP/ZNB/IUB/10/3.17/16/82

Józef Wąs

1:50

Projektant:

inż Przemysław Wąs
Inżynieria środowiska

0.5 0.15

0.5 0.15

2%

0.15

2%

0.5 0.15

2%

0.15

0.08

4 cm nawierzchnia z masy mineralno-asfalt w-wa ścieralna AC 11 S

7 cm nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W

20cm Pobudowa betonowa C8/12

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,16-0,63

10cm Warstwa odcinajaca z piasku

4 cm nawierzchnia z masy mineralno-asfalt w-wa ścieralna AC 11 S

7 cm nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W

20cm Pobudowa betonowa C8/12

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,16-0,63

10cm Warstwa odcinajaca z piasku

20cm Podbudowa z kruszywa naturalnego 0,0-0,63 cm

4 cm nawierzchnia z masy mineralno-asfalt w-wa ścieralna AC 11 S

7 cm nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W

20cm Pobudowa betonowa C812

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,32-0,63

10cm Warstwa odcinajaca z piasku

4 cm nawierzchnia z masy mineralno-asfalt w-wa ścieralna AC 11 S

7 cm nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W

20cm Pobudowa betonowa C8/12

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,16-0,63

10cm Warstwa odcinajaca z piasku

4 cm nawierzchnia z masy mineralno-asfalt w-wa ścieralna AC 11 S

7 cm nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W

20cm Pobudowa betonowa C8/12

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,32-0,63

10cm Warstwa odcinajaca z piasku

krawężnik betonowy 30x15 cm

podsypka cem-piaskowa 1:3

ława betonowa z oporem C12/18

6 cm nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm podsypka cem-piask.1:3

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,0-0,63 cm

ściek betonowy 50*60cm

podsypka cem -piask 1:4

krawężnik betonowy 30x15 cm

podsypka cem-piaskowa 1:3

ława betonowa z oporem C12/18

6 cm nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm podsypka cem-piask.1:3

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,0-0,63 cm

krawężnik betonowy 30x15 cm

podsypka cem-piaskowa 1:3

ława betonowa z oporem C12/18

6 cm nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm podsypka cem-piask.1:3

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,0-0,63 cm

krawężnik betonowy 30x15 cm

podsypka cem-piaskowa 1:3

ława betonowa z oporem C12/18

6 cm nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm podsypka cem-piask.1:3

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,0-0,63 cm

ściek betonowy 50*60cm

podsypka cem -piask 1:4

płyty Yombo 40 x 60cm

podsypka cem -piask 1:4

ściek betonowy 50*60cm

podsypka cem -piask 1:4

krawężnik betonowy 30x15 cm

podsypka cem-piaskowa 1:3

ława betonowa z oporem C12/18

6 cm nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej

5 cm podsypka cem-piask.1:3

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,0-0,63 cm
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4 cm nawierzchnia z masy mineralno-asfalt w-wa ścieralna AC 11 S

7 cm nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W

20cm Pobudowa betonowa C8/12

15cm Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego 0,16-0,63

10cm Warstwa odcinajaca z piasku

pobocze gruntowe

płyty Yombo 40x60cm

podsypka cem -piask 1:4

obrzeże bet 30x8 cm

podsypka cem -piask 1:4
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drenaż francuski

wg rys. nr 9.0

drenaż francuski

wg rys. nr 9.0

drenaż francuski

wg rys. nr 9.0

drenaż francuski

wg rys. nr 9.0

obrzeże bet 30x8 cm

podsypka cem -piask 1:4

drenaż francuski

wg rys. nr 9.0

± istn.niweleta drogi

± istn.niweleta drogi

± istn.niweleta drogi

nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej w-wa ścieralna AC 11S 4 cm

nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej w-wa wiążąca AC 16 W 7 cm

wyrównanie z masy mineralno asfaltowej wg zestawienia
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1- wpust uliczny

2-płyta nadkanałowa

3-płyta odciążająca

4-krąg betonowy o średnicy 500 mm

5-przykanalik z rur PVC o średnicy 200 mm

6-uszczelka gumowa

7-rur PCV o średnicy 160 mm

8-dren francuski
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Nazwa projektu-obiektu

Przebudowa drogi powiatowej

nr 1782R Rokietnica-Tuligłowy

wm.Tuligłowy- budowa chodnika
Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 1782R Rokietnica-

Tuligłowy w m.Tuligłowy

od km 0+000 do km 0+764,51

działka nr 2980

Nazwa rysunku: Skala:

Data opracowania:

Rys.

02-2018

PAB 8.0

Podpis:

Inwestor:

Gmina Rokietnica

Rokietnica 33-520

wpust uliczny-Studzienka ściekowa

Projektant:

Nr. uprawnień:

WBPP/ZNB/IUB/10/3.17/16/82

Józef Wąs

1:200

Projektant:

inż Przemysław Wąs
Inżynieria środowiska
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STUDZIENKA ŚCIEKOWA W JEZDNI

STUDZIENKA ŚCIEKOWA W CHODNIKU

0
,6

m

0
,4

m

Nazwa projektu-obiektu

Przebudowa drogi gminnej

nr 111753R w m.Rokietnica

- budowa chodnika
Lokalizacja:

Droga gminna nr 111753 m.Rokietnica

od km 0+000 do km 0+43,47

działka nr 2980

Nazwa rysunku: Skala:

Data opracowania:

Rys.

02-2018

PAB-9.0

Podpis:

Inwestor:

Gmina Rokietnica

Rokietnica 33-520

Dren Francuski

Projektant:

Nr. uprawnień:

WBPP/ZNB/IUB/10/3.17/16/82

Józef Wąs

1:10

Projektant:

inż Przemysław Wąs
Inżynieria środowiska

Sposób zamykania D.F.

2%+0,15 +0,15

geowłóknina nietkana

-igłowana (non Woven)

materiały mineralne pochodzenia

naturalnego ,nielasujące się

TŁUCZEŃ 31,5-63 mm
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