Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.14.2025 Zatgcznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na zakup oraz dostawe niszczarek

1. Wymagany stopien bezpieczenstwa wg normy DIN 66399 i Rozporzgdzenia:

Stoier; Rodzai Zalecane dla

bezoi PIet 2028 | 5z erokosé | Powierzchnia | dokumentow zawierajgce

ezpieczenstwa | ciecia : .

informacje
R SCISLE TAJNE
- 2

P-7 scinki < 1mm < 5mm COSMIC TOP SECRET

P-5 $cinki < 2mm < 30 mm? TAJINE

2. Urzadzenia powinny odpowiadac:

a) obowigzujgcym normom z zakresu gatunku pierwszego;

b) posiada¢ niezbedne certyfikaty dopuszczenia do obrotu handlowego na
terenie Polski i deklaracje zgodnosci z normg ,,CE” wydang przez producenta
(w formie kopii potwierdzajgcej zgodnos¢ z oryginatem) albo oswiadczenie
Wykonawcy, ze oferowane urzadzenie spetnia wymogi ,CE” i posiada znak
,CE” w oryginale;

c) parametrom eksploatacyjnym i technicznym oraz wymogom zawartym
w opisie przedmiotu zamowienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,
potwierdzone w dostarczconym katalogu oferowanego urzgdzenia
(ogdlnodostepnym na rynku polskim) lub w oswiadczeniu Wykonawcy.

3. Towar musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz spetniaC wymagania
techniczno-jakosciowe okreslone w dokumentacji technicznej producenta na
dany wyréb oraz odpowiednie normy i wymagania w zakresie ochrony informacji
niejawnych wedtug normy DIN 66399 i Rozporzgdzenia.

4. Do kazdego urzadzenia musi by¢ dotgczona instrukcja obstugi i eksploatacji
w jezyku polskim wraz z zakresem czynnosci konserwacyjnych wymaganych
do wykonania przez uzytkownika oraz dokument gwarancyjny.

5. Przeglady techniczne w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na wiasny
koszt lub dostarczy urzgdzenie wolne od wad.

6. Przeglady techniczne w okresie gwarancyjnym bedg wykonywane przez
Wykonawce lub na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zwolniony z obowigzku dokonywania przegladéw technicznych
jesli dostarczy os$wiadczenie, ze urzadzenie (typ urzadzenia) nie wymaga
okresowych przeglgdéw technicznych.

. Serwis gwarancyjny dostepny na terenie kraju.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz punktow serwisowych.

10. Szczegdty zamawianych niszczarek:
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NISZCZARKA

Szt.

© 0~

OUAWNE

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Przeznaczona do niszczenia dokumentéw oznaczonych
klauzulg scisle tajne wtgcznie:

. Poziom bezpieczenstwa P-7 wg. normy DIN 66399;

. Pojemnos¢ kosza min. 35 litréw;

. Rodzaj ciecia - scinki;

. Szerokos¢ scinka < 1 mm;

. Powierzchnia $cinka < 5 mm?;

Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 70 g/m2: 10 arkuszy
lub 80 g/m2: 4 arkusze;

. Automatyczny start/stop;

Wyposazona w silnik przystosowany do pracy ciggtej;
Wyposazona w jednoelementowe watki tngce;
Szerokos$c¢ szczeliny wejsciowej nie mniejsza niz 220 mm;
Przystosowana do zasilania z sieci energetycznej -230V,;
Urzadzenie wyposazone w funkcje cofania, w tym
automatycznego cofania po zacieciu papieru;

Wskaznik napetnienia pojemnika;

Obudowa na kotkach;

Gwarancja min. 3 lata;

Pozostate parametry zgodnie z danymi katalogowymi
producenta.

NISZCZARKA

Szt.

RPOOONOUAWNE

Przeznaczona do niszczenia dokumentéw oznaczonych
klauzulg scisle tajne wtacznie:

. Poziom bezpieczenstwa P-7 wg. normy DIN 66399;

. Pojemnos¢ kosza min. 110 litréw;

Rodzaj ciecia - scinki;

Szerokosc¢ scinka < 1 mm;

Powierzchnia $cinka £ 5 mm?;

Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 80 g/m2: 5 arkuszy;
Automatyczny start/stop;

Wyposazona w silnik przystosowany do pracy ciggtej;
Wyposazona w jednoelementowe walki thgce;

. Gwarancja min. 3 lata;
. Pozostate parametry zgodnie z danymi katalogowymi

producenta.

NISZCZARKA

Szt.
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10.
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Przeznaczona do niszczenia dokumentéw oznaczonych
klauzulg tajne wigcznie:

. Poziom bezpieczenstwa P-5wg. normy DIN 66399;

. Pojemnos$c¢ kosza min. 35 litrow;

. Rodzaj ciecia - scinki;

. Szerokos$¢ scinka < 2 mm;

. Powierzchnia scinka < 30 mm?;

Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 80 g/m2: 9-11 arkuszy ;
Automatyczny start/stop;

Wyposazona w silnik przystosowany do pracy ciagte;;
Wyposazona w jednoelementowe watki tngce;
Szeroko$c¢ szczeliny wejsciowej nie mniejsza niz 220 mm;
Przystosowana do zasilania z sieci energetycznej -230V;
Urzadzenie wyposazone w funkcje cofania, w tym
automatycznego cofania po zacieciu papieru;

Wskaznik napetnienia pojemnika;

Obudowa na koétkach;

Gwarancja min. 3 lata;

Pozostate parametry zgodnie z danymi katalogowymi
producenta.

RAZEM

szt.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.14.2025 Zatgcznik nr 2 do SWZ
Rozporzadzenie — rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie srodkow bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683 z pézn. zm., tj. z uwzglednieniem
zmian ogtoszonych Rozporzgdzeniem z dnia 22 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz.
522).
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