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Fundament palowy słupa trakcyjnego siła 15kN:

Uwagi:

2. Słup trakcyjny, rodzaj, długość i ilość kotew wg rozwiązań 
producenta słupów(ilość na rysunku podana pogladowo)

3. Kotwę słupa należy montować razem ze zbrojeniem pala, 
zbrojenie podłużne i strzemiona dostosować do rozstawu i srednicy 
kotew w słupie.

4. Przy montażu słupa należy uwzględnić jego ugięcie od 
obciążenia naciągiem.

5. Przed betonowaniem głowicy pala ułożyć rury osłonowe dla 
wprowadzenia przewodów elektrycznych zasilających oprawy 
oświetleniowe.
6. Klasy ekspozycji dla fundamentu XA1,XF1, XC2
7.Do obliczeń przyjęto grunty na podstawie odwiertu  nr 
A-BDGI-0715
W obrębie otworu do głębokości 2,60 m zalegają nasypy 
niekontrolowane o niewiadomych parametrach zagęszczenia, do 
modelu fundamentu przyjęto na głębokość do 1m grunty 
wymienione bądź doprowadzone do nośności jako podłoże 
konstrukcji drogowych o zagęszczeniu ID>0,6 lub grunty 
wymienione Is>0,97.
8. Ze względu na wystepowanie w odwiercie namułów oraz 
gruntów w stanie plastycznym należy dobrać odpowiednią 
technologię wykonania pala np. w szalunku traconym.
9. Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego 
geologa.

1. Do obliczeń przyjęto wysokość przyłożenia siły o wart. charakt. 
15 kN na poziomie 7,3 m nad poziomem terenu, w przypadku 
obciążenia słupa siłą wyższą niż założona wg projektu należy 
zwrócić do projektanta o przeprowadzenie obliczeń 
sprawdzających.
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