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* - kotwa stupa wg rozwigzania producenta
\ Uwagi:
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o T 5#16 Podstawa opracowania
8 8 @ -PN-83/B-02482 Fundamenty palowe. No$nos$¢ pali i fundamentéw palowych
< S -PN-EN 1992-1-1:2008
bt N -Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firm¢ GEO-SONDA PRACOWNIA
Do, \/7'\'\ GEOLOGICZNA
> 7 \>/<\\ - Sity obcigzeniowe i geometryczne dla stupdw wg odrgbnego opracowania
877 \ >/ 1. Do obliczen przyjeto wysokos$é przytozenia sity o wart. charakt.
1) 16#25 ~2) 28 >/ 15 kN na poziomie 7,3 m nad poziomem terenu, w przypadku
C B A ¥ obcigzenia stupa sitg wyzszg niz zatozona wg projektu nalezy
Dw=549 0 200 >/ zwréci¢ do projektanta o przeprowadzenie obliczen
7 .
Do=557 100 >/ sprawdzajgcych.
X«
Dz=565 @ 12#20 L=9820 mm R R HRONA % 2. Stup trakcyjny, rodzaj, dtugos¢ i ilos¢ kotew wg rozwigzan
RURA_OCHRONNA > producenta stupéw(ilo$¢ na rysunku podana pogladowo)
80 80 RHDPEP 110 >/
© S 11 o < 3. Kotwe stupa nalezy montowac razem ze zbrojeniem pala,
© R </ zbrojenie podtuzne i strzemiona dostosowac¢ do rozstawu i srednicy
39 9820 N )
418 X < kotew w stupie.
t D >
§ N 4. Przy montazu stupa nalezy uwzgledni¢ jego ugiecie od
T#16 L=462 mm X 4 D o
@ N >/ obcigzenia naciggiem.
/,
>\: >/ 5. Przed betonowaniem gtowicy pala utozy¢ rury ostonowe dla
4 N\ G S ! >\ >/ wprowadzenia przewodow elektrycznych zasilajgcych oprawy
ST b N N o$wietleniowe.
o s & & S s 6. Klasy ekspozycji dla fundamentu XA1,XF1, XC2
2 4?12 <\\ >/ 7.Do obliczen przyjeto grunty na podstawie odwiertu nr
L=735 g S A-BDGI-0715
mm Q\\ < W obrebie otworu do gtebokosci 2,60 m zalegajg nasypy
M /\\ (/ niekontrolowane o niewiadomych parametrach zaggszczenia, do
360 49x200=9800 00 >\\ (/ modelu fundamentu przyjeto na gteboko$é do 1m grunty
9802 >\\ </ wymienione badz doprowadzone do no$nosci jako podioze
4 ) >\\ </ konstrukcji drogowych o zageszczeniu 1D>0,6 lub grunty
@ @8 L=81640 mm >\\ </ wymienione 1s>0,97. _ o ]
o 2412 X 2z 8. Ze wzgledu na wystepowanie w odwiercie namutéw oraz
& =813 >\ \\// gruntéw w stanie plastycznym nalezy dobra¢ odpowiednig
B >\\ >/ technologie wykonania pala np. w szalunku traconym.
mm \\\ N 9. Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego
§ >/ geologa.
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] SKALA 1:10 . .| LICZBA Dtugos¢ ogdlna [m] X %,
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S | < INWESTOR: UL. Centralna 53, 31-586 Krakow mpaN  Missta Krakowa
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kotwa S*U pa kOtwa Sl’u pa El ement: Pal 6 m <\\/ < | >/ Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pitsudskiego oraz
1 #20 5820 12 69 8 <\\ [ - \\/f PROG REG NAZWA ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu "Uniwersytet Jagiellonski" wraz z przebudowg
’ § | | —1 (// INWESTYCJI: torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, o$wietlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudowa kolidujgcej
2 ¢8 56520 1 56,5 >\/ = 7 PROGREG PAWEL KUDELSKI infrastruktury technicznej
2 >\/ — - >// 32-447 Siepraw, ul. Mysliwska 51 ADRES ISt ki dul. s lensk d |. Pitsudski
\\ | — ] tel. 12 269-82-50 ul. raszewskiego od ul. smolens O ul. Fitsudskiego oraz
3|#16 1255 > 6,3 X L1 | (// b ‘ INWESTYCJI: ul. Pitsudskiego do peronu "Uniwersytet Jagiellonski"
4l#16 462 4 1,8 % [ Z/, e-mail: biuro@progreg.p — :
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7|28 10500 1 10,5 >\\ [ [ >/ UMOWA NR: 12/111/2022 NR OPRACOWANIA: 4.0
Dtugo$é ogdlna wg $rednic [m] 67 4,5 8,1 69,8 >§ L1 2/ ==
3 [—— N DATA OPRACOWANIA: 01.12.2023 . SKALA: NR RYSUNKU: 5.0 A
Masa 1m preta [kg] 0,395/ 0,888 1,58 2,47 z\\ Bl = (;
P P . X 1| @ . .
Masa pretéw wg srednic [kg] 26,47 4,000 12,80| 172,41 X — ¥ ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
, : S | s
X & . . .
Masa pretow wg rO_dZ' stali [ke] 26,47 189,20 X -, ¥ PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Mielczarek LOD /1773 /POOM /11
Masa catkowita [kg] 215,67 N N
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Beton C30/37 V= 2,31 m3 ;\\ | >;
.. N X«
-klasa ekspozycji - XF1, XA1, XC2 § ! % T — —
5 . okonywanie zmian, poprawek, skresien Itp. oraz kopiowanie
-nom | na| na gru bos’é otu | | ny Cn0m=80 mm § §/, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE i rozpowszeghnianie bez zg‘;d’; jednostki autorsk?ej jest niepdozwolone
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* - kotwa stupa wg rozwigzania producenta zbrojenie zewngtrzne na wysokosci kotwy dostosowac do rozstawu i Srednicy kotew NN, Nazwa pliku: PW_ rys. 5 PW_Fundament trakeji_wezet - 12 kotew.dwg




