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Zestawienie krat:

kraty 120x100x3cm — 12 szt.
krata 125x95x3cm — 1 szt.
krata 238x91x3cm — 2 szt.

Uwaga: Wszystkie dtugosci porecz i balustrad oraz wymiary krat nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy
przed zamoéwieniem,!

3.2.7 Ogrodzenie

Projekt obejmuje zmiane ogrodzenia w rejonie istniejacej strozowki, wymiane czesci ogrodzenia stalowego wraz
z bramg rozwierng oraz wymiane ogrodzenia stalowego przy projektowanym stanowisku $mietnikowym z
wymiang bramy rozwiernej na przesuwng — detale D6 i D7.

Ogrodzenie stalowe ocynkowane o wysokosci 170cm, lakierowane w kolorze RAL 7030. Szczeble pionowe:
ksztattowniki 40x20x2- rozstaw pionowych poprzeczek w osi co 12cm (przerwa pomigdzy sztachetami okoto
10cm), stupki 10x10cm.

Brama rozwierna szerokosci 400cm z wypetnieniem skrzydta analogicznym do reszty ogrodzenia (pionowe

przesta). Brama wyposazona w zamek patentowy.

Brama rozsuwana szerokosci 600cm z wypetnieniem skrzydta analogicznym do reszty ogrodzenia (pionowe
przesta). Brama wyposazona w zamek patentowy. Otwieranie elektryczne.

Furtki o szerokosci 100cm w Swietle przejScia, dostosowane wysoko$cig i wypetieniem skrzydta do reszty
ogrodzenia. Furtki wyposazone w zamek patentowy.

Przy str6zéwce ogrodzenie w postaci murowanego elementu odtwarzajgcego motyw okragtych otworéw
znajdujacy sie po drugiej stronie strozowki. Murek z bloczkdéw betonu komérkowego na fundamencie z bloczkdw
betonowych fundamentowych gtebokosci 100cm, z otworami z rur ceramicznych @100mm, wykonczony tynkiem
silikonowym w kolorze szarym na styropianie gr. 2cm. Wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami ogrodzeniem
stalowym odtwarzajacym wzor istniejacego.

Zestawienie odrodzenia stalowego przy strézowce (stal ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7030):
- szczeble pionowe — ptaskowniki 30x6mm - ilos¢: 85,57 mb

- usztywnienie poziome — ksztattowniki 30x15x2mm —ilos¢: 6,82 mb

- stupki 50x80x2mm - ilos¢: 7,50 m

Ogrodzenie systemowe z bramami (stal ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 7030):

- szczeble pionowe 40x20x1,25 mm co 12cm w osi

- usztywnienie poziome 40x40x2mm

- stupki 80x80x2mm

- brama rozwierna szer. 4,0m

- brama rozsuwana szer. 6,0m

- 2x furtka szer. 1,0m w Swietle przejscia

Ogrodzenie systemowe mierzone wg 1mb lub 1m2.

Dlugos¢ ogdtem: 16,77 mb + 2x furtka 1,0mb + brama rozwierna dt. 4,0 mb + brama rozsuwana dt. 6,0mb
Powierzchnia ogdtem: 54,10 m2 + 17,10 m2 bramy

!

|11
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3.2.8 Mata architektura
a) tawki

tawki zlokalizowane sg w rejonie projektowanych placow zabaw. tawki o
==z konstrukciji stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo. Siedziska z drewna
{ klejonego impregnowanego i malowanego dwukrotnie. Wymiary tawki: dtugos¢
160cm, dtugos¢ siedziska 150cm.

Wysoko$¢ siedziska: 43 cm

Materiat: Wysokiej jako$ci naturalne drewno olchowe o gestosci 510-600kg/m3,
profesjonalna stal wysokoweglowa zabezpieczona silikonowg powitokg
antykorozyjng i termoodporng. Drewno zabezpieczone zostato profesjonalnym
impregnatem jachtowym ochronnym o klasyfikacji R10, XN.

Kolor drewna: orzech

Szerokos¢ listwy: 5 cm, Grubo$¢ listwy: 3 cm

Stalowy profil konstrukcji tawki (stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna): 5 cm x 3 cm

Kolor konstrukciji: czarmy
llos¢ tawek ogotem: 5 szt

b) kosze na $mieci

Dtugos¢ 36 cm

Szerokos¢ 35 cm

Wysoko$¢ catkowita 100 cm

Pojemnos¢ 44 L

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Ostony wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych, Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;

ilo§¢ koszy na $mieci ogotem: 3 szt

c) strozowka

Projekt obejmuje remont istniejacej strozowki.

Kamienne elewacje nalezy podda¢ czyszczeniu i innym dziataniom opisanym w punkcie 3.3.5 ,TECHNOLOGIA
REMONTU MURKOW | OKLADZIN KAMIENNYCH ELEWACJ!".

Fragmenty pokryte tynkiem - nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacego tynku, odku¢ odspojone tynki i
wykona¢ nowe tynki silikonowe w kolorze jasno-szarym "naturalny tynk"(kolorystyka wg kolornika STO 16293,
RGB: 213,210,199).

Dach: Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie daszku z papy i wykona¢ nowe z 2 warstw papy
termozgrzewalnej na papie podkfadowej. Wokét daszku wykona¢ nowa obrobke blacharska z blachy stalowej gr.
0,75mm powlekanej w kolorze RAL7030. Krawedz daszku oraz jego spod (sufit) nalezy wykonczy¢ tynkiem
silikonowym ,baranek” 1,5mm w kolorze szarym (ciemniejszy odcien naturalnego tynku - kolorystyka wg kolornika
STO 16292, RGB: 195,193,184).

Wewnatrz strozéwki, na posadzce nalezy wykona¢ warstwe samopoziomujgcg mrozoodporna na istniejacej
wylewce betonowej i wykonczy¢ jg farbg do betonu w kolorze RAL7030.

Sciany od wewnatrz — nalezy skué istniejace tynki i wykonaé nowe tyki cementowo-wapienne, wykoficzone
powtokg dekoracyjng z ptatkéw (odporng na zarysowania) — w kolorze jasno-szarym.

Wewnatrz strozéwki nalezy umiescic figure Kota w Butach — stanowigcg nawigzanie do nazwy przedszkola.
Figura z tworzywa, laminatu PWS lub drewniana — produkt jednostkowy, o wysokosci nie mniejszej niz 150cm.

3.2.9 Plac zabaw

Nawierzchnia placu zabaw zaprojektowana zostata w wigkszosci z granulatu SBR+ EPDM wylewanego na
miejscu budowy. Grubos¢ warstw zgodnie z wysokoscig swobodnego upadku dla zastosowanych urzadzen:

- plac zabaw gérny: HIC max.90cm — 4cm SBR + 1cm EPDM. Kolorystyka nawierzchni zgodnie z rysunkiem A.09

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
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- plac zabaw dolny: HIC max.180cm — 7cm SBR + 1cm EPDM. Kolorystyka nawierzchni zgodnie z rysunkiem
A11iA12

- przy piaskownicach nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm w kolorze szarym. Zgodnie z rysunkiem A10 i
A12.

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z rysunkiem:
- gtowny kolor; bezowy RAL1015
- pod urzadzeniami kota w kolorach:
zielony RAL6011,
pomaranczowy RAL2004
z6ttym RAL 1006
W ramach nawierzchni zaprojektowano rowniez gre w klasy z granulatu SBR+EPDM w powyzszych kolorach.

WARSTWA WIERZCHNIA EPDIVI 1Tcm
WARSTWA ANMORTYZUJACA SBR:
2 -8 cm (zalezne od HIC)
KRUSZYWO

warstwa 5cm
frakcja kruszywa famanego O - 16mm

KRUSZYWO warstwa 20cm
frakcja kryszywa O - 31Tmm
kruszywo tamane
zageszczone

GEOWLOKNINA

PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsgczajaca

Obrzeza nawierzchni EPDM gumowe — SBR.

Obrzeza kostki betonowej — betonowe szare, poziom gorny zlicowany z poziomem kostki betonowe;.

Urzadzenia placu zabaw — zgodno$¢ z normg PN: 1176-1:2017

W projekcie wskazano dobrane urzadzenia. Dopuszcza sie ich zmiang pod warunkiem spetnienia przepiséw
dotyczacych stref bezpieczenstwa i tego aby strefy nie nachodzity na siebie. W przypadku zmiany urzadzen na
inne moze by¢ konieczna zmiana w zakresie kolorystyki nawierzchni (zmiana ustawienia kolorystycznych két pod
urzadzeniami).

OFF Architekci Aleksandra Raczka ul. Daszynskiego 239/5 44-100 Gliwice tel. 690-998-102
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3.2.9.2 Urzadzenia dolnego placu zabaw:
1) bujak sprezynowy

A
Y

€*-—p
/ri—_\\ p
A< 60 =]
11,3 m? =
/
/ |
‘ |
[ 150 150 i

150

Specyfikacja urzadzenia:

Dhugosé: 85cm \
szerokos¢: 43 cm

Wysokos¢: 74cm

Grupa wiekowa; 1-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 11,3 m2

HIC: <60 cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych:;
Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane Zelazowo i malowane proszkowo;

Uchwyty ze stali nierdzewnej;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.

371

2) bujak sprezynowy “ >
71
— A T — A
HIC <60 o
10m? o

e——

150 4 150

Specyfikacja urzadzenia: /
Dlugosé: 71¢cm

szeroko$é: 22 cm

Wysoko$¢: 78cm

Grupa wiekowa; 1-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 10,0 m2
HIC: <60 cm
Zgodnos¢ z norma; 1176-1:2017-12

Y
22
>
322

et
150
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Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;
Raczki z tworzywa sztucznego;

Podnozki z tworzywa sztucznego;

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo;

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.

3) hustawka typu bujak / rownowaznia

150
/ |

T HIC 73
N 19,3 m2

- SIS

Specyfikacja urzadzenia:

Diugos¢: 245 cm
szeroko$¢: 90 cm

Wysokos¢: 95¢cm

Grupa wiekowa: 5-12 lat

Strefa bezpieczenstwa: 19,3 m2
HIC: 73cm
Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

150

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;
Sedziska wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem;
Porecze ze stali nierdzewnej;

Elementy ruchome oparte na wytrzymatym systemie hamujacym zamknigte w obudowach, nie wymagajacych

smarowania i konserwacji co zapewnia diuga zywotno$¢ urzadzenia;
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;.

4) Zestaw wielofunkcyjny dla dzieci 3-14 lat z 2 zjezdzalniami, panelami manipulacyjnymi i

panelem muzycznym
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Specyfikacja urzadzenia: « 921 .
Dtugosc: 521 cm ) 521 R

szerokosc: 364 cm ) i’ "
Wysokosé: 373 cm P

Grupa wiekowa: 3-14 lat /

Strefa bezpieczenstwa: 44,6 m2 Hc12o [/ .
HIC: 180 cm 6.7 m? ‘

Zgodnosé z norma; 1176-1:2017-12 ]

g Hci00 |
7 \\ Q‘me <t
/ b1

674

cynkowana proszkowo i malowana

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm /ﬁ
kowo lub ze stali nierdzewnej e ]
proszkowo lub ze stali nierdzewne;j; 200 T
) [T
|

Podesty/platformy, Scianki wspinaczkowe

oraz schody wykonane z antyposlizgowe;j, \
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,odpornej

na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z piyty HDPE,
odpornej na  dziatanie  warunkow
atmosferycznych;

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpomej na dziatanie warunkow atmosferycznych:
Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych;

Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego;

Bulaje wykonane z poliweglanu;

Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych;

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej
lub aluminium;

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego;
Atestowane, bezpieczne siedziska;

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow;

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami ilub éruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaélepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

\  HIC180

(=]
18 m? o

5) Urzadzenie dla dzieci 1-8 lat z tunelem

A
¥

HIC <60 o
232 m? . ]

f - =
—
H
—
= /
240 =
540
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/
\.
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Specyfikacja urzadzenia:

Diugosé: 255 cm
szerokose: 240 cm
Wysokosé: 170 cm

Grupa wiekowa: 1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa: 23,2 m2
HIC: <60 cm
Zgodnos¢ z norma; 1176-1:2017-12

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo;

Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo;

Podesty/platformy wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub plyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami ilub éruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaélepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

6) Domek do zabawy

Specyfikacja urzadzenia:

Diugos¢: 188 cm
szerokos¢: 141 cm
Wysokos¢: 155 ¢cm

Grupa wiekowa: 1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa: 17,6 m2
HIC: <60 cm
Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo;

Podesty/platformy wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Dachy i ostony wykonane z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych;

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;

Tablice do rysowania wykonane z trwatej, wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.
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7) Zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami dla dzieci w wieku 1-8 lat

Specyfikacja urzadzenia:

Dlugosc: 188 cm « - >
szeroko$¢: 141 cm e ———

Wysokos¢: 155 cm el

Grupa wiekowa: 1-8 lat /e

Strefa bezpieczenstwa: 17,6 m2 HED

\"“/ 10— ?*-’;ﬁi A
HIC: <60 cm 4——/L+ i ﬂ 1,2 me
Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12 I\_v/ / E%L l\\
=1

/ \ &
Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub ‘
stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub | ]
cynkowana  proszkowo i malowana  proszkowo, \\ &

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowe;j, e
trwatej, wodoodpornej sklejki lub plyty HPL, odpornej na ‘
dziatanie warunkow atmosferycznych; W 22
Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z plyty HDPE lub HPL, odpomej na dziatanie warunkow

atmosferycznych;
Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej;

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow

atmosferycznych;

Bulaje wykonane z poliweglanu;

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej.

8) Piaskownica w ksztalcie statku

HIC <60
27 m?
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Specyfikacja urzadzenia:

Diugosc¢: 415cm
szerokosc¢: 165 cm
Wysokos¢: 140 cm

Grupa wiekowa: 1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa: 27,0 m2
HIC: <60 cm
Zgodnos$¢ z norma: 1176-1:2017-12

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwaéjnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90
mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od géry zaslepkami z polipropylenu;

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktore zabezpieczajg
drewno przed bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegajg gniciu i przedtuzajg zywotno$¢
konstrukcii;

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne.

9) Piaskownica z domkami i wiaderkiem na linie

Specyfikacja urzadzenia:
Diugos¢: 423 cm
szerokosc¢: 423 cm
Wysoko$c¢: 205 cm

Grupa wiekowa: 1-8 lat

Strefa bezpieczenstwa: 51,0 m2
HIC: <60 cm
Gt. fundamentu 60 cm

Zgodno$¢ z normg; 1176-1:2017-12

Konstrukcja: bezrdzeniowe, odporne na wode drewno, kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo,
ptyta antyposlizgowa HP, ptyta z polietylenu HDPE. Wiaderko do piasku wykonane z migkkiej gumy, a winda i
tancuch ze stali nierdzewne;.

10) tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw - 1 szt.
Tablica z regulaminem zlokalizowana przy dolnym placu zabaw — tekst wg dyrekcji przedszkola. Tablica powinna

méwi¢ o tym iz plac zabaw jest placem wytgcznie dla dzieci przedszkolnych i okre$la¢c mozliwo$¢ lub jej brak —
zabawy przez dzieci postronne, lub dzieci przedszkolne po opuszczeniu placowki.
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3.2.9.3 Pergola nad placem zabaw

Zaprojektowano pergole o konstrukcji stalowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze szarym RAL 7030. Pergola
zbudowana na stupach 180x180z5mm, z belek 180x180x5mm i katownikow 160x160x6mm. Stupy krecone do
fundamentu przez blachownice 300x300x10mm za pomocg kotew wklejanych chemicznie 4x M12x120.
Fundamenty betonowe do gt. 100cm od poziomu gruntu, na stopach fundamentowych 65x65x30mm.

Jako zadaszenie pergoli zaprojektowano ptyty HPL o szer.85cm, db. 120,5¢cm, gr.10mm w kolorach: kolor NCS S
1505-Y20R, kolor NCS S 1050-Y10R i kolor NCS S 0580-Y.

Detal pergoli: rysunek AO8 w projekcie branzy architektonicznej i KW-14 w projekcie technicznym/
wykonawczym branzy konstrukcyijne;.

3.2.10 Maty przerostowe
W strefie zaprojektowanych zbiornikow retencyjnych, w celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania terenu
placu zabaw, zaprojektowano powierzchnig z mat przerostowych ktére zakrywa¢ majg pokrywy zbiornikow.
W przypadku konserwacii i potrzeby dojécia do pokrywy, maty nalezato bedzie zdemontowac i ponownie
zamontowac.
Maty o module 1x1,5m grubosci 23mm.
Zgodno$¢ z normg; PN-EN 1177
Kolor czarny.
Maty montuje si¢ bezpo$rednio na gruncie bez konieczno$ci wykonania podbudowy.
Pojedyncze maty nalezy potaczy¢ ze sobg zaciskami. taczenie zaciskami nalezy wykona¢ co 4 oczka. Miejsce
spiecia zacisku ukry¢ pod matg.
Teren gdzie bedzie ulozona mata nalezy oczysci¢, usuna¢ kamienie. Swieza warstwe humusu grubosci 10cm
zagesci¢ watem. Na wyréwnanym podtozu utozy¢ biowtokning z nasionami trawy lub wysiac ziarna trawy. Brzegi
potaczonej i utozonej w docelowym miejscu maty nalezy zamontowac do podtoza za pomocg kotkow
montazowych wbijanych co 4 oczko we wczesniej wykonanym wgtebieniu. Wgtebienie nalezy wykona¢ po
obrzezu maty na szerokos$¢ 15¢cm pod katem 45°. Po montazu wgtebienie zasypac ziemig i wyréwnac do

nej.
= |loS¢ mat: 14 sztuk

3.2.11 Trawniki

Trawniki jako odtworzenie stanu pierwotnego po wykopach m.in. w miejscach przeprowadzenia nowej instalacji
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i montazu zbiomikdw retencyjnych.

Humusowanie:

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu terenu objetego opracowaniem

- Ziemia urodzajna,

Przyjmuje sie wykorzystanie cze$ciowo ziemi urodzajnej uzyskanej z terenu (nalezy ja zabezpieczy¢ w trakcie
prowadzenia prac ziemnych do pdzniejszego wykorzystania) oraz nawiezienie nowego humusu.

Zaktada sie warstwe 10cm humusu w miejscach projektowanych trawnikow.

Nasiona traw —wybér gatunkdw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4]. Mieszanke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

3.2.12 Istniejace drzewa
Istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac
budowlanych. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na drzewa znajdujgce sie w poblizu projektowanych elementow
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zagospodarowania terenu jak urzadzenia placu zabaw czy instalacje zewnetrzne oraz ogrodzenie murowane przy
strozowce. Nalezy zwraca¢ uwage na system korzeniowy drzew w trakcie wykonywania korytowania i innych prac ziemnych.

4. Budynek przedszkola - rozwigzania techniczne

4.1 Drenaz

4.1.1 Drenaz opaskowy

Projekt zaktada wykonanie drenazu wzdiuz elewaciji potudniowej budynku tj. od strony ulicy Konstytucji 3 Maja.

Dla potrzeb budowy drenazu opaskowego i robét towarzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 1,5 m szerokosci pasa terenu.
Projektowang 0$ drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny za pomoca kotkéw geodezyjnych. Roboty
nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej kostki betonowej wokdt budynku przedszkola.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzic w gore niwelety, czyli ,pod spadek’. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy w trakcie robét systematycznie wypompowywaé wode z wykopu.
W trakcie wykonywania wykopu zwraca¢ uwage na istniejgce oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
Podczas prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do catkowitego odkrycia istniejacych taw fundamentowych, a doktadna
gtebokos¢ utozenia drenazu zostanie okreslona po wykonaniu wykopu. Wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie.

W zwigzku z wykonywaniem drenazu opaskowego nalezy w tych samych wykopach wykona¢ izolacje $cian piwnicznych /
fundamentowych budynku. Wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem od gt. 1m.

Dno wykopdw powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem zgodnie z rysunkiem na rzucie A02.

Projektowang podsypke pod drenaz wykona¢ z piasku gruboziarnistego warstwa 10 cm. Na przygotowanej podsypce utozy¢
rurocigg drenarski. Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania : - materiat nie moze by¢ zmroZony - nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

W celu odwodnienia budynku nalezy wybudowa¢ drenaz opaskowy z rur drenarskich PVC DN/OD 125x113 mm z filtrem z
wtokna syntetycznego. Na trasie drenazu opaskowego wykona¢ studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe.

Do taczenia rur drenarskich uzywaé¢ fabrycznych podwdjnych kielichdw zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur drenarskich. Rurociagi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku przepompowni.

Rury drenazowe odprowadzajace wody gruntowe opuszczaé do wykopu recznie. Przewody z PVC montowaé przy
temperaturze otoczenia 5 0 C — 30 0 C. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow takich jak kawalki drewna, kamieni. Przewody powinny by¢ utozone w sposéb uniemozliwiajacy : -
zamarzanie wody w okresie zimowym - nadmierne nagrzewanie w okresie letnim - uszkodzenia pod wptywem obcigzen
zewnetrznych

Skrzyzowania przewodow istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenazem nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace. W przypadku konieczno$ci zmiany spadku rur drenarskich porozumiec¢ sie
z projektantem.

Obsypke przewodéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakofczonego posadowienia drenazu .
Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokéw rury drenarskiej i 20 cm
powyZzej wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypke wykona¢ tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm. PowyZzej obsypki wykop wypetnié
gruntem rodzimym. Gorng warstwe wykoficzeniowa stanowi¢ bedzie nawierzchnia z kostki brukowej (istniejaca kostka).

4.1.2 Drenaz terenu | ogrodu

Zaprojektowano drenaz terenu ogrodu przy dolnym placu zabaw. Drenaz z rur drenarskich PCV z filtrem z widkna
kokosowego ze ztgczkg @160. Powierzchnia perforacji 41cm2/m. Szczeliny wykonane na catym obwodzie. Ukfad rur i
studzienek — zgodnie z projektem PZT oraz rysunkami projektu technicznego branzy sanitarnej. Rurociggi drenarskie
prowadzic ze spadkiem 0,5% do studzienek. Skrzyzowania przewodow istniejagcego uzbrojenia podziemnego z
projektowanym drenazem nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace. W przypadku
konieczno$ci zmiany spadku rur drenarskich porozumie¢ sie z projektantem.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej, obsypke przewodéw nalezy wykona¢ z kruszywa o frakcji 10-
20mm w warstwie gr. 20cm i kruszywa o frakcji 8-16mm w kolejnej warstwie gr. 20cm. Warstwy obsypki z kruszywa pokry¢
humusem wypetniajacym wykop do samej gory.

4.2 Izolacja $cian piwnicznych i fundamentéw

IZOLACJA | REMONT SCIAN PIWNICZNYCH/FUNDAMENTOWYCH - PROGRAM:

Wykopy pod izolacje fundamentéw zabezpieczy¢ deskowaniem od gt. 1m.

1. Hydroizolacja pionowa zewnetrzna

Po odstonieciu i oczyszczeniu fundamentéw, na odstonigtym murze wykonaé zabiegi zamykajace dostep wodzie gruntowe;j
do murdw, poprzez:

- naniesienie specjalnej powtoki gruntujace,

- natozenie powtoki hydroizolacyjnej ze szlamu uszczelniajacego (modyfikowanej mikrozaprawy cementowej), odpornego na
sole siarczanowe,

- wyréwnanie fundamentow zaprawg uszczelniajaca,
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