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Przebudowa drég w ramach zadania ,,Scalenie gruntéw wsi Snowidza, gmina Msciwojow,

powiat Jaworski” — w zakresie drogi nr 1

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢
| CZESC DROGOWA
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1]D-01.01.01A Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2,783
ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
1.2|D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ 30 cm  |m2 30088,5
poz. 1.1*10*1000+50*15+37*15+0,5*45*21+37*13
2|ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1|D-01.02.01 Karczowanie drzew o $rednicy 16-35 cm szt. 2
2.2|D-01.02.01 Usuniecie krzewow m2 1450
3|ROBOTY ZIEMNE
3.1|D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat.l-VI z m3 3339,6
transportem urobku
3.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat. I-VI z m3 1391,5
pozyskaniem z ukopu lub/i dokopu i transportem gruntu na
odlegtos¢ do 1 km
4|ODWODNIENIE
4.1|1D-03.01.03A Wykopy liniowe wykonane koparkami w m3 4369,169
gr. Il kat. z wywozem poza obreb robot
4.2|D-06.01.01 Umocnienie rowéw brukiem kamiennym na podsypce m2 46,5
cementowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
4.3|D-03.01.03A Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i m 209
sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuscienna
karbowana
12m * 15+ 14m + 15m
4.4]1D-03.01.03A Zakup i montaz prefabrykowanych, zelbetowych, skosnych szt. 34
$cianek czotowych przepustéw DN 400
17 szt.* 2
4.5|D-03.01.03A Zakup i montaz przepustéw stalowych tukowo-kotowych pod m 28,5
jezdnig
4.6|D-03.01.03A Zakup i montaz przepustu do zbiornika z tworzywa PEHD DN m 29,3
600 i sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
dwuscienna karbowana
10m+7m+6m+6,3m
4.7|D-03.01.03A Wylot kolektora wedtug KPED 02.16 szt. 5
4.8(D-03.01.03A Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w m3 135,4
nasypach drogowych, z zaggszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-ll - kruszywo naturalne
4.9|D-03.01.01 Umocnienie skarp i dna rowéw betonowymi ptytami azurowymi - |m2 777,39
ptytami MEBA 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem otworéw w ww. ptytach
kruszywem famanym 0+31,5mm o
ciggtym uziarnieniu
5|WYKONANIE ZBIORNIKOW ODSACZAJACO-ODPAROWUJACYCH
5.1|D-03.01.03a Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruntach kat.l-VI z m3 4517
transportem urobku
5.2|D-03.01.03a Umocnienie skarp zbiornika ptytami azurowymi typu meba, m2
grubos¢ 10 cm 767,49
5.3|D-03.01.03a Utozenie geowtdkniny filtrujacej m2 767.49




5.4|D-03.01.03a Utozenie pali drewnianych @ 15 cm m
w rozstawie 40 cm, zagtebienie w gruncie 1 m 331
5.5|D-03.01.03a Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, na stupkach®50 co  [m
250-300cm, wysoko$¢ ogrodzenia 180 cm wraz z bramg
505
6|KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
6.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 13402,09
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
poz. 6.7%1,25
6.2|D-04.02.02 warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem m2 13402,09
C1,5/2<4MPa, grubo$¢ warstwy 30 cm
poz. 6.7%1,25
6.3|D-04.04.02B Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2 12866,00
0/31,5; kruszywo C*50/30, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz. 6.7%1,2
6.4|D-04.03.01a Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM wg|m2 12866,00
PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2
poz. 6.7%1,2
6.5|D-05.03.05b Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-  |m2 11257,75
2:2014, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm poz. 6.7*1,05
6.6|D-04.03.01a Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM wg|m2 11257,75
PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2
poz. 6.7%1,05
6.7|D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-  |m2 10721,67
2:2010, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm poz.
1.1*1000*3,5+113,06+106,32+106,25+106,25+106,25+106,27+1
18,13+106,25+25,52+31,08+34,59
7|POBOCZA
7.1|D-06.03.01a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-|m2 41745
2 wg WT-4:2010, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 16 cm
8|ZJAZDY
8.1|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 746,63
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 8.6*1,2
8.2|D-04.04.02B Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2 746,63
0/31,5; kruszywo C*90/3, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm poz. 8.6%1,2
8.3|D-04.03.01a Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM wg|m2 746,63
PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2 poz. 8.6*1,2
8.4|D-05.03.05b Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16 W 50/70, grubo$é warstwy |m2 653,30
po zageszczeniu 5 cm poz. 8.6*1,05
8.5|D-04.03.01a Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg|m2 653,30
PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2 poz. 8.6*1,05
8.6|D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-  |m2 622,19
2:2014, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
9|ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1|D-06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem trawg z wykorzystaniem m2 13340,02
materiatu pozyskanego 10cm
9.2|D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu IV m2 7512,4
10|OZNAKOWANIE PIONOWE
10.1|D-07.02.01A Wykonanie oznakowania pionowego statej organizacji ruchu kpl 1
11|BADANIA ARCHEOLOGICZNE
1.1 Przeprowadzenie badan archeologicznych kpl 1




