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I. Dokumenty dofaczone do projektu

a) Oswiadczenie projektantow

OSWIADCZENIE
DATA: 23. 01. 2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3 pkt. 3d, ustawy Prawo budowlane

Oswiadczamy:

ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
GRABINY” sporzadzony zostal w sposéb zgodny z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

AUTOR PROJEKTU:

SPRAWDZAJACY PROJEKT:

SPECJAJNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN SANITARNYCH:

mgr inz. Arkadiusz WILK
upr. proj. S-4/00

SPECJAJNOSC INSTALACYIJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN SANITARNYCH:

mgr inz. Ewelina JASINSKA
upr. proj. PDK/0132/PWOS/15




b) Kopia uprawnien i wpisu do izb projektantéw

® POLSKA

L 1 Z B A

[ .

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZIR-MMZ-FDN *

Pan Arkadiusz Wilk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1193/01
adres zamieszkania Starzynskiego 116, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI

ABIII-7131/11/00 Rzeszow, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm./
oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan ARKADIUSZ WILK
magister inZynier inzynierii Srodowiska
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S -4/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejsze] decyzji shuizy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie
14 dni od daty jgj otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk

ul. Witosa 8/8

po3 Y
, aystaw Wolniak
OR WYDZIALU

39-200 Debica ol ;
ITEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
2. a/a ARCHITEKT WOJEWODZKI

Za zgodnos¢ z oryginatem

01.2023 Dg¢bica



POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RX7-XBX-KB1 *

Pani Ewelina Jasiriska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0176/15

adres zamieszkania ul. Potnocna 32, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INAYNIDROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego 20

: Uqug;uwa Komisja Kwalifilacyjma Rzosziw, 201 2-06-30
PTLE CLUBORS40010:15 :

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = doia 15 gruduia 2000 ¢ o samerzgdach rawodowsesh
architektéw oraz indynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r, pez. ip4g) fart, 12usl L pkt ], phE 2,
ple 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 use. 21 ust. 3, art. 12 ust, 4o pht 3, art. 13 ust, 1, wst, 2, wst. 3 dust, 4, = 14
usl 1 pktd Lok osfawy zdnia 7 lipea 1094 v, Prawo budowlane { DzU. z 20131, poz, 1408
zpbin.zm.) owaz  §10, §14 wst.d rezporsgdzeniz Ministra Infrastraktury 1 Rozwojn 2 daia
11 wezednia 2014 v, w sprawie samedziclnych funkeji techaicenych w budownictwic (DU 22014 r,
poz. 1278), po ustalenin, Ze zostaly spednicme warinki w zakresic przygotnwania zawndaowego oraz
po zhozenin cgraming pa uprawnienis budawlane z wynikiem pozytywiym, siwierdzamy, ze:

Pani Ewclina Jasinska .Za 7godnos$¢ z

magister infynier oryginatem
( kicrunek studidw - inksnieria-Srodowiska }
- wr dnia 7 lipea 1983 1, migjsce vrodzenia —Debica
_ ._ oirzymuje '
UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
07.2022 Dgbica

" wumer ewidencyjny PDK/0132/PWOS/15

do projekiowania 1 do kierowania mbu'_tnn':i budowlanymi hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresié sieci, instalacji i urzgdzed ciephnych,
wentylacyjuych, pazowych, wodoeiggowych | kanalizacyjuych

F

UZASADNIENIE
W mwigzi % uwzg]edi:_i:n[em'w.caméci #pdania strony, na podstawie arl. H]’.a; § 4 Kodeksu
pastgpowania adminisfracyjnega Dz, U, 2 2013 ¢, poz. 267) odstopuje sy od versadaienia decyri.

Zales nadagych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic .
i i -wkuu}rwnﬁia samndziclnych fmkeji

1, Fgodnic 7 art. 12 ust 7 ww, nstawy Prawe budowlane - pedstaw
Hadzoru

technicemych w budowmictwie stanowi wpis do cenlralnego rejesira Gldwnego  Inspesiond
; Hu_rlnw]amﬂgu oraz wpis-na listy cebonkdw wladcime] izby gamorrgdu eawodoweg. :

2. 0 ninisjeeej decyeil sluzy ndwolmie do Krajows] Komisji Kwelifikaeyjnej Polskisj Izhy Infynicrow

Budownictws w Warszawie, za podrednictwen Podkarpackie] Okrygowe] Izby Indymierdw Budownictwi

w Rzsszowie w terminde 14 dni od daty joj dorgezenia. _ _ '
Skdad Orrekafgcy PDKOLR fz

mer ing, Andregj Manczar,, -
iz, Stanistaw Du!l‘;gt)ws‘{l::f:

inz, Andrzej [‘wl.z_}'peks(




Szezvpilowy zalves nprawnicn
do profelitowania i do kierewaniz robetami budowlanymi bez oErenicren
w specjalnoic insfalaeyjne] w zakrosic sieed, instalacii i wredzen ciepluych,
wendylaeyjoyeh, gazowych, wadneiggmwyel i kanalizacyjuych

TPani Eweling Jasitska
LOMamoey art, 12 st 1pke |, phkt 2, phet 3, pkt 4 1 pkt 5 oz arl, 13 ust 3 D ust. duslewy Prewn
Iadewlang, w zakresie objglym wyie] wymioniong specjalnodeia, niniejswe uprawenis
starowiz podstasg dao:
1. projektowania, sprawedzania projeltdw arehitektoniczno — budowlanych
i epravwowania nadzorw antorskiepo;
2. kicrowaniz budows loh innymi robetami hudowilanymi;
3. lerowania wytwarzaniem kenstruleyjnyeh elementaw budowlanyeh oras nadedr
i kantrnly techniczny wytwarzinia tych elementiw;
4. wykunmywanie nadeorn fnwes tnrslicgo;

5, sprawoyania kentrali technicznej wirgyvinania obiektow budowlanych,

. ru._ m{.L} 1:| 514 nst, 3 rezporeadzeniz Ministen Infrastreidury 1 Rosmwojo 2 doia
wosprawic samodzielnych funkejl fochoivamyeh w budovmictwis
[':35 3 ?2014 t, ]m? 1278} nprawnienia budawlane w specizlnedel inslalacyjne] w

zakresie  sieel, instalacii i urzgdeen  cleploweh,  wentylueyinyeh, gazawych,
wilociagowyeh | kanalizacyinyeh Dez © gltmlu..fl npeawriajs do projellowaniy ohiekiv
budowlanege Lk l:h,:m-r" ia robotzmi - bwdewlaoyin Fwigzanym: oz ohiskiem

budowlanym, takim aks siecl i im alzcje cloplne, wentylacyine, garowe, wodocljgows 1
© kepalizacyjoe.

Uomwmienis  budowlane do  projeltowania vprawniajs - chwnier do  sporcydeania
p:mj-::l{ll"uw sagpepocdarowarda dziathi Iubh terenu wo wakresie specjalncsel, oljgle)
ni .T.:‘- k.ﬁ}x-_ll AT arimt,
Skiad Orzeliajacy PIIK OILB

"
mgr i, Andezey Memear, _4"’“ AP

inz. Staislaw Didepowski., ; : %..?;?:i'-— R
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ul Fdbioena 32
AG-200 Delica
Zodaldwry Inspekdor
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II. Czes¢ opisowa
OPIS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Grabiny, gm. Czarna, obr. 6.

Kategoria obiektu budowlanego: XX VI

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
budowlanego

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna obr. 6.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miata za zadanie doprowadzenie wody,
z gminnej sieci wodociggowej wo90 prowadzonej na dziatce nr ewid. 1106/5, na teren
inwestycji. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz zaprojektowany na niej hydrant nie
beda stuzy¢ celom przeciwpozarowym, jedyne ich zastosowanie to przeznaczenie
na cele bytowo-gospodarcze. Armatura, zaprojektowana na sieci, bedzie stuzyc
do odpowietrzania, odwadniania i ptukania sieci.

Trase sieci wodociggowej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Nie dotyczy
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura pomieszczenia technicznego
Nie dotyczy
4.2. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy



S.

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

WODOCIAG
WYSOKOSC Nie dotyczy
DLUGOSC 257,00 m
SZEROKOSC Nie dotyczy
SREDNICA PE dn90x8,2

4.4. Liczba kondygnacji
Nie dotyczy

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opis warunkéw gruntowych terenu badan

Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowych przedstawiono na podstawie badan
jakosciowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym, ktére wykonano do
glebokosci  2,5m p.p.t. Badania wtasciwosci gruntu metoda makroskopowa
obejmowaty okreslenie jego rodzaju, stanu, barwy i wilgotnosci oraz zawartosci
weglanu wapnia. W obrebie lokalizacji trasy projektowanych sieci wykonano wykop
badawczy do gtebokosci. 2,5m p.p.t. Stwierdzono ponizej warstwy humusu gr. 30-
40cm wystepowanie warstwy gruntow spoistych w stanie plastycznym tj. gliny pylaste,
piaski, gliny zwiezle oraz pyly i pyly piaszczyste. Warunki gruntowe w terenie
inwestycji okreslono jako proste z uwagi na wystgpowanie warstwy gruntu jednorodne;j
genetycznie i litologicznie, zalegajacej poziomo. Grunt jest pochodzenia mineralnego
i wykazuje dobre parametry nos$nosci. W terenie inwestycji nie stwierdzono
wystgpowania gruntow organicznych lub nasypéw niekontrolowanych.
Opis warunkéw hydrogeologicznych terenu badan

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu
prowadzenia projektowanych sieci.

Na terenie objetym inwestycja nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

- projektowane sieci z uwagi na warunki proste zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej,
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6.

Zalecenia

- przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych —
nie dotyczy,

- zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajagcych — nie jest wymagane,

- okreslenie nosnos$ci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego —
grunty wystgpujace w terenie inwestycji wykazuja dobre parametry nosnosci 1 sg
stabilne,

- ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujagcymi - z uwagi na niewielkie gabaryty
projektowanego obiektu nie zachodzi ryzyko negatywnego oddzialywania ich na

podloze gruntowe.

Z uwagi na znaczne oddalenie od obiektéw sgsiadujacych nie zachodzi ryzyko

oddzialywania na te obiekty przez projektowang siec.

- ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypoéw — nie dotyczy,

- wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopéw i nasypéw — nie dotyczy,

- ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i1 obiektu budowlanego -
wyniki badan pozwalajg okresli¢ warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako
korzystne ze wzgledu na brak wystepowania wod gruntowych w wykopach
badawczych. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych agresywnych. Oceny
jakosciowej gruntu dokonano w okresie bezdeszczowym. Mozliwe jest okresowe
podnoszenie si¢ poziomu wod gruntowych w okresach dlugotrwatych opadéw
deszczu oraz w okresie roztopow wiosennych. Zaleca si¢ zabezpieczenie wykopoéw
przed zalewaniem go wodami opadowymi poprzez odprowadzenie ich poza
bezposredni obreb wykopéw gdyz wiaze si¢ to z mozliwoScia nadmiernego
1 niekontrolowanego uplastycznienia podioza gruntowego.

- ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntéw — nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy
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7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu

przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nie bedzie zrédtem emisji czynnikéw
szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego. Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowe;]
w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzi.

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie wplywala negatywnie na klimat akustyczny
w jego otoczeniu. Jedynie na etapie wykonawstwa sieci projektowanej na dziatkach
nr ewid. 1106/6, 1106/5, 1106/10, 1106/9, 1106/8 potozonych w miejscowosci Grabiny,
gm. Czarna, wystgpi oddziatywanie na klimat akustyczny. Hatas beda powodowaty
maszyny i urzagdzenia budowlane. Faza rob6t budowlanych bedzie rozciggnigta w czasie
lecz ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sgsiednich bedg miec
charakter przejsciowy roboty beda prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem, nie wywotuje réwniez
negatywnego wpltywu na powierzchni¢ ziemi, w tym gleb¢ oraz wody podziemne.
W niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne ograniczajg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyzsze zatozenie
spetnione bedzie poprzez stosowanie przy budowie materialéw bezpiecznych dla
srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, a wigc posiadajacych stosowne aprobaty
techniczne 1 atesty.

Projektowane obiekty nie wymagajg ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Budowa nie wptynie rowniez na obiekty istniejgce usytuowane w sasiedztwie.
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Projektowana inwestycja nie powoduje konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na sSrodowisko, gdyz nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
oddziatywac na srodowisko.

9. Analiza technicznych, Ssrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie

w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowig zasuwy oraz hydrant
nadziemny DN80, umieszczone w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE dn90 na odcinku (W - H)
do istniejagcego wodociggu wo90 prowadzonego na dz. nr ewid. 1106/5 nalezy wykonaé
w punkcie W za pomocg tréjnika zeliwnego dn80/80 potaczonego z rurociggiem PE
poprzez LKR, na odejsciu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacg dn80 produkcji Jafar
lub AKWA. Zasuwg zaopatrzy¢ w pokretto z obudowg teleskopowa i1 skrzynke uliczng.
Odcinek projektowanej sieci nalezy zakonczy¢ w punkcie H montujgc hydrant nadziemny

dn80 wraz z zasuwg odcinajaca.
12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Sie¢ wodociggowa, hydrant oraz pozostala armatura nie zostaty zaprojektowane na

cele przeciwpozarowe.

Opracowali:
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I11.

Cze¢s¢ rysunkowa

1. Profil sieci wodociggowej

1 : 100/500
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1.

Profil sieci wodociagowej

1:100/500
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