: PLANIK
h & KAMIL MIAZGA
39-208 BRACIEJOWA 89 T
|

NIP: 872 244 82 69

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR: 984; 982/7; 999/3; 999/4;

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES INWESTYCII:

INWESTOR:

999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008.

XXVI

GMINA CZARNA 180303 2;

OBREB 0006 GRABINY

DZ. NR EWID. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8;
999/9; 1000; 1008

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180302 5.0006. 984;

180302 5.0006. 982/7; 180302 5.0006. 999/3; 180302 _5.0006.
999/4; 180302 _5.0006. 999/5; 180302 5.0006. 999/6;

180302 5.0006. 999/8; 180302 5.0006. 999/9; 180302 5.0006.
1000; 180302 _5.0006. 1008

GMINA CZARNA
39-215 CZARNA; UL. DWORCOWA 6

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT:

Projektowat branza sanitaria:

mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK/0321/PWOK/18
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt zagospodarowania dziatek nr ewid. 984; 982/7; 999/3;
999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna
pod budowe sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z projektowanym obiektem
oraz niezbe¢dna infrastruktura techniczna.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona konserwatorska. Dzialka nie lezy w terenie
wystegpowania szkod gorniczych oraz nie znajduje si¢ na terenie osuwiskowym. Caly teren inwestycji potozony
jest poza obszarem szczegodlnego zagrozenia powodzig. Na terenie inwestycji wystgpuje istniejgca sieé
wodociggowa, sie¢ gazowa oraz napowietrzna sie¢ elektryczna i teletechniczna nie kolidujaca z projektowanym
zamierzeniem budowalnym. W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji wystgpuja min. podziemne przylacza

elektryczne wraz ze ztaczami kablowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI

Dla przedmiotowej sieci wodociggowe] przewidziano zainstalowanie zestawow hydrantowych naziemnych
DN 80 zlokalizowanych w punktach oznaczonych jako ,,H...”.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci zaprojektowania uktadu komunikacyjnego.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy wykona¢ z rur PE 110 RC SDR 11 dn 110 x 10 PN 16 dtugosci
305,90 m (odcinek WO — H3). Wiaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy dokonaé¢ w punkcie
oznaczonym jako ,,W0” (wlaczenie do istniejacego wodociagu poprzez montaz trojnika elektrooporowego do rur
PE110. Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi okoto 0,4 MPa. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy sieci musza by¢ zgodne z Polskg Norma i posiadac atest techniczny.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU 1 UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU




Teren wyznaczony (w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) pod inwestycj¢ jest
stosunkowo ptaski. Istniejace rzgdne mozna odczyta¢ z rysunku projektu zagospodarowania. Projektowane

przedsigwzigcie nie wymaga zmiany uksztaltowania terenu ani wycinki drzew czy krzewow.

4. ZESTAWIENIE

Diugos¢ inwestycji liniowej: 305,90 m
Srednica: PE 110 RC SDR 11 dn 110 x 10 PN 16
[lo$¢ hydrantow: 3 szt.

5. INFORMACIJE I DANE

5.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Na terenie inwestycji projektuje si¢ sie¢ wodociggowa na dziatkach z zachowaniem minimalnych
wymaganych odleglosci od granic dziatek i infrastruktury technicznej. Inwestycj¢ zaprojektowano zgodnie
z warunkami okreslonymi przez zarzadcg sieci. Projekt zagospodarowania uzgodniono z Biurem Koordynacji
Projektow w tym z wszystkimi jednostkami posiadajacymi instalacje podziemne na terenie inwestycji.
Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg zostang wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w rurach
ostonowych.

Rodzaj inwestycji: sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zaprojektowano usytuowanie sieci
wodociggowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (kategoria obiektu XXVI). Warunki i szczegdtowe
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z analizy funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz przepisoOw odrebnych:

Projekt zagospodarowania terenu wykonano na aktualnej mapie do celéw projektowych i zostal opracowany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, oraz zgodnie z obecnie
obowiazujaca ustawg Prawo budowlane. Inwestycja nie wymaga obshugi w zakresie komunikacji.

5.2. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkoéw ani nie widnieje w rejestrze zabytkow.

5.3. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie objetym eksploatacjg gorniczg.

5.4. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zgonie

z rozporzadzeniem w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.




Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpowania zadnych negatywnych czynnikow dotyczacych
ochrony $rodowiska i wplywu na zdrowie ludzi. Inwestycja nie powoduje zmiany warunkow gruntowo - wodnych
na dziatkach sgsiednich.

Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie przyrodniczej, nie wystgpuja na nim
gatunki chronione zwierzat, roslin i grzybow nie dzieli ekosystemow i nie przebiegaja przez niego szlaki
wedrowek zwierzat.

Na przedmiotowej dzialce nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa

nie jest wymagana.

7. INNE INFORMACJE

Projektowana inwestycja nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich, nie ogranicza dostepu
do drogi wiascicielom sasiednich dzialek, nie powoduje pozbawienia doptywu swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sasiednich. Inwestycja nie pozbawia nikogo mozliwosci korzystania
z: wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej i energii elektrycznej, energii cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci.
Inwestycja nie powoduje wytwarzania odpadow stalych. Inwestycja przedmiotowa nie bedzie powodowaé
ucigzliwos$ci takich jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne czy promieniowanie. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Dziatka nie znajduje si¢ na terenie osuwiskowym.
Caly teren inwestycji potozony jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie

wystapienia raz na sto lat - Q1%. Na terenie dzialki nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami technicznymi miesci
si¢ w wyznaczonym w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego terenie inwestycji w catosci nie zmienia

aktualnego i przysztego sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

8.1. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian zagospodarowania mas ziemnych ich przemieszczania
lub przesuwania oraz zmian uksztaltowania terenu. Inwestycja nie bedzie powodowaé pigtrzenia si¢ wody
i zalewania dzialek sasiednich. Ziemia z wykopow pod rurociagu postuzy do ich zasypania po wybudowaniu
projektowane;j sieci.

8.2. ZASIEG UCIAZLIWOSCI

Projektowana sie¢ wodociagowa nie bedzie powodowaé, zadnych ucigzliwo$ci wymienionych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,
oraz zanieczyszczania gruntu i wod. Projektowana sie¢ wodociagowa zostala zaprojektowana w calosci na terenie
dzialek z uwzglednieniem minimalnych wymaganych odleglosci od granic i infrastruktury
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.







OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.
Budowa sieci wodociggowej polozone na dziatkach nr ewid. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5;
999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008 w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna sporzadzony zostal
zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre§lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych  przedmiotowego zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT:
Projektowat branza sanitaria:
mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK/0321/PWOK/18

Branza sanitarna:
mgr inz. Jan KON
upr. nr PDK/0116/POOS/08

Data opracowania projektu: 21.11.2023 r.
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OZNACZENIA:

< linia rozgraniczajqca teren inwestycji

- zakres oddziatywania inwestycji, zasieg ucigzliwosci

PROJEKTOWANA SIEC:

| W0 - H3 - proj. sie¢ wodociggowa PE 110 SDR 11dn 110x 10 PN16,; L = 305,90 m
. W0 - wlgczenie do wodociggu poprzez montaz trojnika elektrooporowego do rur PE 110
HI-H3 - proj. nadziemny zestaw hydrantowy DN80

| Rol, Ro2, Ro3- proj. rura ostonowa na projektowanej sieci wodociggowej PE dn 180; L= 13,50m
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR: 984; 982/7,;
999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ADRES INWESTYCII: GMINA CZARNA 180303 2;
OBREB 0006 GRABINY
DZ. NR EWID. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8;
999/9; 1000; 1008
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180302 5.0006. 984;
180302 5.0006. 982/7; 180302 5.0006. 999/3; 180302 _5.0006.
999/4; 180302 _5.0006. 999/5; 180302 5.0006. 999/6;
180302 5.0006. 999/8; 180302 5.0006. 999/9; 180302 5.0006.
1000; 180302 _5.0006. 1008

INWESTOR: GMINA CZARNA
39-215 CZARNA; UL. DWORCOWA 6

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT:
Projektowat branza sanitaria:
mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK/0321/PWOK/18

Branza sanitarna:
mgr inz. Jan KON
upr. nr PDK/0116/POOS/08

Opracowat:
mgr inz. Kamil MIAZGA

Data opracowania projektu: 21.11.2023 r.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt zagospodarowania dziatek nr ewid. 984; 982/7; 999/3;
999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna
pod budowe sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z projektowanym obiektem

oraz niezb¢dng infrastruktura techniczna.

Kategoria obiektu: XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Podziemna sie¢ wodociagowa ktora ma na celu doprowadzenie wody do celow socjalnych i bytowych dla
terenu dziatlek w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Uktad przestrzenny wg rysunkow projektu
zagospodarowania terenu i profilu podluznego. Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana pod ziemia.

Nie wystepuje zadna forma architektoniczna.

Charakterystyczne parametry obiektu:

Dhugosc¢ inwestycji liniowej: 305,90 m
Srednica: PE 110 RC SDR 11 dn 110 x 10 PN 16

[lo$¢ hydrantow: 3 szt.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna posadowienia sieci wodociaggowe] w my$l Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych:

e Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: pierwsza kategoria
geotechniczna.

e  Zaprojektowanie odwodnien budowlanych nie jest wymagane.

e Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych nie dotyczy.

e  Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajacych nie jest wymagane.

e  Okreslenie nosnos$ci, przemieszczen i ogodlnej statecznosci podtoza gruntowego w rejonie inwestycji,
okreslane jako warunki gruntowe proste. Teren inwestycji nie lezy w rejonie osuwiskowym. Stabilna
stateczno$¢ podtoza.

e Inwestycja oraz podloze gruntowe nie przewiduja wzajemnego oddzialywania w réznych fazach budowy

i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.




e Inwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego oraz stabilizacji zboczy i nasypow.

Z uwagi na oceng statecznosci wykopow wasko przestrzennych realizowanych na glgbokosci okoto 1,50

1,83 m p, p. t. roboty ziemne nalezy realizowaé w szalunkach lub zastosowa¢ wykop
szerokoprzestrzenny,

e Woda gruntowa w omawianym terenie nie wystepuje na glebokosci posadowienia projektowanego
obiektu. Potaczenia rurociggéw beda wykonane jako szczelne, co uniemozliwi napltyw ewentualnych wod
gruntowych, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania wdd gruntowych na realizowane
obiekty.

e W obszarze oddzialywania inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podloza gruntowego, nie
przewiduje si¢ roOwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma koniecznosci

jego oczyszczania.

W przypadku  pierwszej  kategorii  geotechnicznej  oraz  prostych ~ warunkéw  gruntowych
nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego, oraz projektu geotechnicznego w mysl
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

4. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH, TECHNICZNYCH I UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy.

5. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Przedmiotowa inwestycja wraz z infrastruktura techniczna nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska zgonie z rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreSlania rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Projektowana sie¢ wodociggowa
wraz z urzadzeniami z nig zwigzanymi jest zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowac¢ zadnych ucigzliwosci wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 9
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego.




8. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACIJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM,

Dla przedmiotowej sieci wodociggowe] przewidziano zainstalowanie zestawow hydrantowych
naziemnych DN 80 zlokalizowanych w punkcie oznaczonym jako ,H...”, ktore postuza
do odpowietrzania i ptukania sieci.

Oprocz w/w nie przewidziano zadnych dodatkowych urzadzen budowalnych zwigzanych

z projektowanym obiektem.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie siecig przeciwpozarowa w mys$l Rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych.

11. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i $§wiadectwa, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami w tym BHP, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany terenu dla inwestycji
pn. Budowa sieci wodociggowej potozone na dziatkach nr ewid. 984, 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6;
999/8; 999/9; 1000; 1008 w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna sporzadzony zostal zgodnie
z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT:
Projektowat branza sanitaria:
mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK/0321/PWOK/18

Branza sanitarna:
mgr inz. Jan KON
upr. nr PDK/0116/POOS/08

Data opracowania projektu: 21.11.2023 r.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR: 984; 982/7; 999/3; 999/4;
999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008.
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INWESTOR: GMINA CZARNA
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PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT:
Projektowat branza sanitaria:
mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK/0321/PWOK/18

Branza sanitarna:
mgr inz. Jan KON
upr. nr PDK/0116/POOS/08

Opracowat:
mgr inz. Kamil MIAZGA

Data opracowania projektu: 21.11.2023 r.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt techniczny sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami
budowlanymi zwigzanymi z projektowanym obiektem oraz niezbe¢dng infrastruktura techniczng dziatek nr ewid.
984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006,

gmina Czarna.

2. BUDOWA WODOCIAGU

W celu zapewnienia dostawy wody dla przysztej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej projektuje
si¢ odcinek sieci wodociggowej, zlokalizowany w obrebie dzialek wymienionych w pkt. 1 niniejszego
opracowania. Tras¢ projektowanej sieci wodociagowej przedstawiono na zalaczonym rysunku projektu
zagospodarowania terenu i uzgodniono w Starostwie Powiatowym na naradzie koordynacyjnej i branzowo

z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Czarne;j.

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE 110 RC SDR 11 dn 110 x 10 PN 16 i dlugosci
305,90 m (odcinek Wo — H3). Wlaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy dokona¢ w punktcie
oznaczonym jako ,,Wo”. Dla przedmiotowej sieci wodociggowej przewidziano zainstalowanie zestawow
hydrantowych naziemnych zlokalizowanych w punkcie oznaczonym jako ,,H1-3".

Dla przedmiotowej sieci wodociggowej nie przewidziano zadnych dodatkowych urzadzen budowalnych

zwigzanych z projektowanym obiektem.

3. SKRZYZOWANIA I KOLIZJE

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowa¢ bedzie si¢ bezkolizyjnie z siecig gazowa, przylaczem

elektrycznym oraz napowietrzng siecig elektryczna i teletechniczna.

Dwukrotne przejscie pod droga gminng nalezy wykona¢ w rurze oslonowej zainstalowanej na przewodzie

wodociggowym np. PE dn 180 L = 13,5 m.

Wszelkie skrzyzowania nalezy wykonac jako bezkolizyjne i pod nadzorem wtasciciela danej sieci.

4. ODLEGLOSCI RUROCIAGU WODOCIAGOWEGO OD INNEGO TYPU UZBROJENIA
PODZIEMNEGO W PRZYPADKU ROWNOLEGLEGO ULOZENIA.

W przypadku prowadzenia przewodu rownolegle do innego typu uzbrojenia podziemnego nalezy

zachowa¢ minimalne odstgpy mig¢dzy ich zewngtrznymi §cianami:

e 1,0 m od kabla energetycznego,

e 1,5 m od gazociagu niskiego i $redniego cis$nienia (0,5 m w przypadku gazociaggéw wybudowanych po
wejsciu w zycie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe,

e 0,8 do 2,5 m od kabla teletechnicznego,

e 1,5 m od skrajni stupa elektrycznego,




e 1,5 m od przewodu kanalizacyjnego,

® 1,5 m od przewodu wodociggowego,

5. ROBOTY ZIEMNE

Projektowany wodociag nalezy uklada¢ w wykopie wasko przestrzennym szczelnie obudowanym
o szerokosci min. L = 1,0 m. Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywac gotowych szalunkow lub desek i bali

drewnianych oraz rozpér drewnianych tzw. okraglakow lub rozpor stalowych teleskopowych.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy odcinki przewoddéw wody uktada¢ w wykopie

obudowanym z drenazem lub z wykorzystaniem iglofiltrow czy tez innej dostgpnej technologii.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym jest z nalezyta
ostroznos$cia dokona¢ lokalizacji danej sieci wykonujac odpowiedniag odkrywke. Nastepnie nalezy wykonac

odpowiednie podwieszenie odcinka istniejacej sieci do ksztattownika stalowego lub bali drewnianych.

Na pozostatych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, z zastrzezeniem
wykonania recznego wykopu o grubosci warstwy 30 cm od dna, bez naruszenia struktury gruntu.
Rury wodociaggowe mozna ukladaé w wykopie po weczesniejszym wykonaniu 10 cm podsypki z piasku

ijej nalezytym zaggszczeniu.

Wykop w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowaé dla zapobiezenia

przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich o0sob trzecich - szczegdlnie w porze nocne;.

Przy zasypywaniu rurociggdw nalezy najpierw bardzo doktadnie ubija¢ pachwiny rurociggéw a nastegpnie
zasypywaé warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla uniknigcia uszkodzen rur nalezy zasypywanie

dokonywa¢ warstwami z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Pierwszg warstwe o grubosci co najmniej 30 cm (zaleca si¢ rowniez nastepng do uzyskania 50 cm przykrycia
rury) nalezy zasypywaé r¢cznie. Kolejne warstwy o grubosci 20-30 cm mogg by¢ wykonywane przy uzyciu

sprzetu mechanicznego.

Po wykonaniu robdt i zasypaniu wykopu nalezy doprowadzié¢ teren do stanu pierwotnego w terenach

zielonych oraz odtworzy¢ nawierzchni¢ drog.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY

Tras¢ przewodoéw wody nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete (wraz z wytyczeniem

reperow roboczych na trasie projektowanych odcinkow).

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robot ziemnych na sieci technicznego uzbrojenia
podziemnego nie uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomi¢: geodetg, projektanta oraz jednostke

nadzorujaca dang siec.




W miejscach wystapienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy oznakowac przez

utozenie na glebokosci 40 cm pod ziemia tasmy PVC w kolorze:

Niebieskim — wodociag
Z6ttym - gaz ziemny

Brazowym — kanalizacj¢

YV V VYV V

Czerwonym - kable energetyczne

Catos¢ wykonywanych robot instalacyjno - montazowych wraz z robotami towarzyszacymi winna
odpowiada¢ i by¢ zgodna z "Warunkami Projektowania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych"

(WPiORSZ) Warszawa 1996 r. i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem przewoddéw koniecznym jest wykonanie badan i préob wynikajacych z w/w Warunkéw przy

udziale Inwestora oraz przysztego wtasciciela.

Odebrane odcinki winny by¢ kosztem i staraniem Inwestora zinwentaryzowane geodezyjnie i naniesione na

wiasciwe mapy sytuacyjno - wysokosciowe.

Na catosci wykonanych rurociggéw na glebokosci glebokosci okoto 50 - 60 cm pod powierzchnig terenu

nalezy utozy¢ tasme odznaczeniowa z wktadka lokalizacyjna: w kolorze niebieskim — wodociag.

7. URUCHOMIENIE INSTALACJI

Sie¢ wodociggowa przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona przez wykonawce. Sprawdzenie obejmuje:

» kontrole zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

» kontrole jakosci wykonania, w tym kontrolg jako$ci uzytego materiatu prawidlowosci potaczen rur i
armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci wykonania z obowigzujagcymi normami i zasadami
technicznymi,

» Kazdy odcinek nalezy przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci przez napehlnienie go woda i

sprawdzenie szczelno$¢ potaczen.
Préby, ptukanie i dezynfekcja wodociagu.

Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Dtugo$¢ odcinka wodociagu

poddawanego probie nie powinna by¢ wigksza niz 600 m.
W czasie przeprowadzenia proby nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

- przewod wodociggowy nie powinien by¢ nastoneczniony,

- napetnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
- temperatura wody uzytej do prob nie powinna mie¢ wiecej niz 20 °C,

- nalezy dobrze odpowietrzy¢ probowany odcinek wodociagu,

- po napetnieniu odcinka woda i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ wodociag na 12 godz. w celu ustabilizowania.

Po wykonaniu proby szczelnosci wodocigg nalezy przepluka¢ i zdezynfekowaé. Po zakonczonej
dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fiz. chem. i bakteriologicznego.

Woda moze by¢ podana do uzycia w gospodarstwach domowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania fiz.




chem. i bakteriologicznego. W okresie napetniania sieci wodociaggowej woda zachlorowang nalezy oglosi¢
mieszkancom zakaz poboru wody do celéw byt. gosp. Wode przeznaczona do dezynfekcji nalezy przygotowac
w beczkowozie dawkujgc chlorek wapnia w ilosci 100 mg/dm® wody. Wode nalezy wprowadzi¢ do uktadu przez
hydrant p.poz. W momencie, gdy cala sie¢ zostala wypelniona i odpowietrzona nalezy pozostawi¢ wode¢ chlorowa
w rurociggu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody winien si¢ odbywaé pod kontrola Terenowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej. Sposob dechloracji jest uzalezniony od wynikow préb wody na zawarto$¢ chloru.
Gdy zawartoéé chloru bedzie wigksza niz 0,5 mg/dm® wode nalezy dechlorowaé tiosiarczanem sodowym
przyjmujac proporcje, ze do unieszkodliwienia 1 mg Cl, trzeba zuzy¢ 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o
powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prob zachlorowanej wody.
Wode chlorowa nalezy wypompowac z sieci wodociggowej beczkowozem poprzez hydrant p.poz. unieszkodliwic¢

1 wywiez¢ na gminne wysypisko $mieci.
Po uruchomieniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ badanie hydrantow ktdére polega na sprawdzeniu

wydajnosci hydrantu i ci$nienia wody w hydrancie.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociagowej nalezy ja
kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody pluczacej. Nastgpnie nalezy

przeprowadzi¢ jej regulacje.
8. UWAGI KONCOWE
Ostateczny dobdr urzadzen moze nastapi¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem.

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm.

W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepisow BHP i P.POZ.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania.

Data opracowania projektu: 21.11.2023 r.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny terenu dla inwestycji pn. Budowa
sieci wodociggowej polozone na dziatkach nr ewid. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6,
999/8; 999/9; 1000; 1008 w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna sporzadzony zostal zgodnie
z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT:
Projektowat branza sanitaria:
mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK/0321/PWOK/18

Branza sanitarna:
mgr inz. Jan KON
upr. nr PDK/0116/POOS/08

Data opracowania projektu: 21.11.2023 r.




NIP: 872 2l 82 69

: PLANIK
h % KAMIL MIAZGA
39-208 BRACIEJOWA 89 T
1

ZAYLACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR: 984;

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES INWESTYCIJI:

INWESTOR:

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Informacja BIOZ

982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008.

XXVI

GMINA CZARNA 180303 2;

OBREB 0006 GRABINY

DZ. NR EWID. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6;
999/8; 999/9; 1000; 1008

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180302 5.0006. 984;
180302 5.0006. 982/7; 180302 5.0006. 999/3;

180302 5.0006. 999/4; 180302 5.0006. 999/5;

180302 5.0006. 999/6; 180302 _5.0006. 999/8;

180302 5.0006. 999/9; 180302_5.0006. 1000;

180302 _5.0006. 1008

GMINA CZARNA
39-215 CZARNA; UL. DWORCOWA 6

2. Inne dokumentu formalne




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR: 984;
982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ADRES INWESTY(C]I: GMINA CZARNA 180303 2;
OBREB 0006 GRABINY
DZ. NR EWID. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6;
999/8; 999/9; 1000; 1008
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180302 5.0006. 984;
180302 5.0006. 982/7; 180302 5.0006. 999/3;
180302 5.0006. 999/4; 180302 5.0006. 999/5;
180302 5.0006. 999/6; 180302 5.0006. 999/8;
180302 5.0006. 999/9; 180302 5.0006. 1000;
180302 5.0006. 1008

INWESTOR: GMINA CZARNA
39-215 CZARNA; UL. DWORCOWA 6

Data opracowania projektu: 07.11.2023 r.




Zawartos¢ opracowania

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stanowié zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
W tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

. Roboty ziemne

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce

2.1 Na terenie przeznaczonym na plac budowy nie znajduje si¢ Zaden obiekt, ktory podlegatby rozbiorce.
2.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktéore moga stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki znajduja si¢ nastgpujace elementy mogace stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla
zdrowia ludzi: glgbokie wykopy.
2.3 Informacje dotyczace przewidywanych =zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich wystepowania.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu:
Roboty ziemne:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem si¢; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
2.4 Maszyny i urzadzenia techniczne:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).




Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

Na przedmiotowej dzialce, w miejscu wyznaczonym pod inwestycj¢ nie wystepuja elementy

zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zycia.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

Na przedmiotowej dzialce, w miejscu wyznaczonym pod inwestycje nie przewiduje si¢ zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zycia.

Informacje o  sposobie  prowadzenia  instruktazu = pracownikdéw  przed  przystgpieniem

do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych:
Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznac robotnikéw z:

Projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy.
Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu.

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, fadu i porzadku.

Obowiazkiem stosowania ochrony osobiste;j.

Obowiazkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen.

Zagrozeniami p. pozarowym.

Odpowiedzialnos$cia pracownika za naruszenie przepisow BHP.

Zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia badz wypadku przy pracy.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
Ochrony osobiste, w ktore nalezy zaopatrzy¢é robotnikow pracujacych na placu budowy
w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci:
1. odziez ochrona (ubrania, kurtki, ptaszcze, kombinezony, ptaszczofartuchy.

. ochrony nog (buty dtugie do kolan, trzewiki, potbuty)

. ochrony rak (rgkawice, woreczki ochronne oraz dtonice)

. ochrony gtowy (helmy ochronne)

. ochrony drog oddechowych (filtry, pochtaniacze, filtropochtaniacze)

2

3

4

5. ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne, ostony twarzy)

6

7. ochrony shuchu (wktadki, nauszniki i hetmy przeciw halasowe)
8

. ochrony izolujacej caty organizm (hermetyczne kombinezony)




W zapewni¢ ochrong przeciwpozarowa nalezy:

wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacego na budowie zrodta wody
codzienna ocena stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot

przestrzeganie technologii rob6t i BHP

zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robot

wydawanie polecen i kontrola ich realizacji

koordynowanie dziatan w zakresic BHP

przeprowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapow budowy u

rodzaju robot

System kontroli stanu bezpieczenstwa:

codzienna ocena stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot
przestrzeganie technologii robot i BHP

zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robot
wydawanie polecen i kontrola ich realizacji

koordynowanie dziatan w zakresic BHP

przeprowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy u

rodzaju robot

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP:

narzedzi

przystapienie do pracy w pelni zdrowia w odziezy ochronne;j
znajomos¢ przepisoéw i zasad bezpieczenstwa pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy
wlasciwa organizacja, zabezpieczenie oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy

znajomos¢ zasad i warunkoéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzgtu i

dbatos¢ o stan techniczny narzgdzi, kabli i urzadzen elektrycznych
znajomos¢ telefonow alarmowych

utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno-bytowych.




INNE DOKUMENTY FORMALNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR: 984;

982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6; 999/8; 999/9; 1000; 1008.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ADRES INWESTYCI]I:

INWESTOR:

GMINA CZARNA 180303 2;

OBREB 0006 GRABINY

DZ. NR EWID. 984; 982/7; 999/3; 999/4; 999/5; 999/6;
999/8; 999/9; 1000; 1008

IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180302 5.0006. 984;
180302 5.0006. 982/7; 180302 5.0006. 999/3;

180302 5.0006. 999/4; 180302 5.0006. 999/5;

180302 5.0006. 999/6; 180302 5.0006. 999/8;

180302 5.0006. 999/9; 180302 5.0006. 1000;

180302 5.0006. 1008

GMINA CZARNA
39-215 CZARNA; UL. DWORCOWA 6




JRZAD GMINY
i9-215 Czarna, ul. Dworcowa 6

ROS.6853:4380231030, fax 6761447 Czarna, 11.12.2023r.
{iP 872-13-57-162, Regon 000535942

Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna
pelnomocnik:

P. Kamil Miazga

zam. 39-208 Braciejowa 89 1

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Gming Czarna ul. Dworcowa 6; 39-215 Czarna
reprezentowang przez pelnomocnika: Pana Kamila Miazga zam.39-208 Braciejowa 89 I
w dniu 05.12.2023r. dotyczacym wydania zgody na budowg sieci wodociggowej PE 110 oraz
udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na dz. nr ew. 1008 i 984 w
miejscowosci  Grabiny, informuje, iz opiniuj¢ pozytywnie wnioskowana lokalizacje sieci
wodociagowe] na dziatkach nr ew. 1008 i 984 potozonych w miejscowosci Grabiny, zgodnie z
przediozona dokumentacja.

Ponadto Gmina Czarna udziela Panu Kamilowi Miazga prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.
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Otrzymujg:
1. wnioskodawca
2. ala.



