Urzad Gminy
Ul. Dworcowa 6
39-215 Czarna

N/znak: GZGK.7024 A.46.2022 Czarna, dnia 2022.09.14

WARUNKI TECHNICZNE
budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Grabiny
na dziatkach o nr ewidencyjnych 1106/6; 1106/5; 1106/10; 1106/9; 1106/8.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2022.09.14 podajemy warunki wykonania i budowy sieci
wodociggowego w miejscowosci Grabiny na dziatkach o nr ewidencyjnych 1106/6; 1106/5;
1106/10; 1106/9; 1106/8.

wedtug nastepujacych zasad:

1.

Opracowad dokumentacje na wykonanie sieci wodociggowej i uzyska¢ pozwolenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku kolizji projektowanego odcinka sieci wodociggowej z inng infrastrukturg
techniczng (np. gaz ziemny, energia elektryczna —kable ziemne, telefony — kable ziemne)
uzyskac¢ uzgodnienie branzowe z wtascicielami kolidujgcych sieci.

Projekt Budowlany uzgodni¢ z Biurem Koordynacji Projektéw dziatajgcym przy Starostwie
Powiatowym w Debicy, lub z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Czarnej 39-215
Czarna ul. Spotdzielcza 4

Wykonanie sieci wodociggowej zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia do tego typu
robdt i uzyskac gwarancje robét nie krotszg niz 5 lat.

Miejscem wtgczenia jest gminna sie¢ wodociggowa w miejscowosci Grabiny, gm. Czarna,
dziatka nr 1106/5, lub 1106/6 Odcinek sieci od wcinki do wysokos$ci dziatki 1106/7
wykonaé z rury PE 90. Wtgczenie do sieci wodociggowej wykona¢ poprzez montaz tréjnika
do rur PE i zasuwy produkcji Jafar lub AKWA. Zasuwe zaopatrzy¢ w pokretto z obudowa
teleskopowg i skrzynke uliczng. Dodatkowo na projektowanych przytagczach z rur PE
zamontowadé nalezy zasuwe zeliwng odpowiedniej S$rednicy dla przytagczy domowych,
produkcji firmy Jafar, AKWA lub Hawle wyposazong pokretto z obudowg teleskopowg
i skrzynke uliczna.

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wigczenia wynosi ok. 0,4 Mpa.

W przypadku projektowania sieci przez grunty innych wtascicieli nalezy uzyskac ich pisemng
zgode (Prawo do dysponowania nieruchomoscia dla celéw budowy sieci wodociggowej).

W przypadku wykonywania przejs¢ trasy przyfacza przez drogi, nalezy uzyska¢ pisemne
zgody wiascicieli drogi oraz warunki techniczne wykonania przejscia, a po ich wykonaniu
uzyskad protokot odbioru dokonany przez wtasciciela drogi



9. Do budowy sieci wodociggowej stosowaé materiaty wg Polskich Norm z atestem
technicznym. Zaleca sie stosowanie rur PE HD oraz zasuw klinowych z migkkim
uszczelnieniem.

10. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza sieci wodociggowego i przedfozy¢ do Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.

11. Do odbioru wykonania sieci wodociggowej nalezy przedtozy¢ dokumentacje techniczng

odbiorowg (o$wiadczenie kierownika budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, atesty jakosciowe oraz deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatow) w jednym egzemplarzu do akt sprawy.

12. Po wykonaniu sieci wodociggowej i spisaniu protokotu odbioru koricowego robot zostanie
zawarta umowa na dostawe wody. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajgcy tytut prawny do nieruchomosci.

13. Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu technicznego i s3 wazne przez dwa lata od
daty ich wydania.
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