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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o§wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie
sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 83, 210/2, 211/7 i 211/8 potozonych w
miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna, zostal opracowany w sposéb zgodny z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
ustaleniami  okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant sporzadzajacy projekt
w zakresie sanitarnym:

inz. Janusz Mitek
upr.nt WD —NB —8346 /60 /8L e

Projektant sprawdzajacy projekt
w zakresie sanitarnym:

mgr inz. Janusz Reguta
upr. nr PDK /0134 /POOS /04

29 Lipiec 2022 r.




OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

pod budowe sieci wodociggowe;j

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt zagospodarowania dziatek nr ewid.
83, 210/2, 211/7 8 211/8 potozonych w miejscowosci Glowaczowa obr. 0004, gmina Czarna
pod budoweg sieci wodociggowej Wwraz z urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z
projektowanym obiektem oraz niezbedng infrastrukturg techniczng.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Dziatki nie
leza w terenie wystgpowania szkod gorniczych oraz nie znajduja si¢ na terenie
osuwiskowym. Obszar, wyznaczona pod budowe sieci wodociagowej nie jest zabudowany
budynkami i nie rosng na nim drzewa i krzewy kolidujace z inwestycja, a teren Stanowia
grunty klasy LIV, W-LV, LV, RV, RVI, B i dr. Caly teren inwestycji polozony jest poza
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig. Na terenie inwestycji wystepuje siec
wodociggowa oraz podziemna sie¢ teletechniczna nie kolidujace z projektowanym
zamierzeniem budowalnym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANYM OBIEKTEM

Dla przedmiotowej sieci wodociggowej przewidziano zainstalowanie dwoch
zestawow hydrantowych naziemnych DN 80 zloaklizowanych w punktach oznaczonych jako
,»H1 i H2”, ktére postuza do ptukania i odpowietrzania sieci wodociagowej (nie do celow
przeciw pozarowych).

Oprocz w/w nie przewidziano zadnych dodatkowych urzadzen budowalnych
zwigzanych z projektowanym obiektem.

3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci zaprojektowania uktadu
komunikacyjnego.

3.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;.




3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2
PN 16 i dtugosci 211,0 m (odcinek W — H2). Wiaczenia projektowanego odcinka sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ w punktcie oznaczonym jako ,,W” (wlaczenie do istniejgcego
wodociggu poprzez montaz trojnika roéwnoprzelotowego DN 80 / 80 do rur PE z zasuwa
klinowg DN 80 z migkkim uszczelnieniem, wyposazong w pokretto z obudowg teleskopowq i
skrzynke uliczng). Cisnienic w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wlgczenia wynosi
okoto 0,5 MPa. Dla przedmiotowej sieci wodociggowje przewidziano zainstalowanie dwoch
zestawow hydrantowych naziemnych DN 80 zloaklizowanyh w punktcie oznaczonym jako
,H1 i H2”. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i
posiadac¢ atest techniczny.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU.

Teren wyznaczony (w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) pod
inwestycje jest stosunkowo ptaski, delikatnie nachylony w kierunku p6tnocno — wschodnim.
Istniejagce rzedne mozna odczyta¢ z rysunku projektu zagospodarowania. Projektowane

przedsiewzigcie nie wymaga zmiany uksztattowania terenu ani wycinki drzew czy krzewow.

4. ZESTAWIENIE.

Dhugosc inwestycji liniowej: 211,0 m
Srednica: PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16
[lo$¢ hydrantow: 2 szt.

5. INFORMACJE | DANE.

5.1. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TEGO TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Na terenie inwestycji projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid.
83, 210/2, 211/7 i 211/8 obr. Gtowaczowa 0004 gmina Czarna z zachowaniem minimalnych
wymaganych odlegtosci od granic dziatek i infrastruktury technicznej.

Projektowang inwestycj¢ zaprojektowano zgodnie z warunkami okre$§lonymi przez
zarzadce sieci. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejaca infrastrukturg techniczng,
stad nie ma konieczno$ci uzyskania uzgodnienia branzowego z wtascicielem kolidujacych
sieci oraz przelozenia istniejacych sieci. Projekt zagospodarowania uzgodniono z Biurem
Koordynacji Projektow w tym z wszystkimi jednostkami posiadajacymi instalacje podziemne
na terenie inwestycji. Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg zostang wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami | w rurach ostonowych jezeli zajdzie taka konieczno$¢.




Rodzaj inwestycji: sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z decyzjag o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
UG.6733.40.2021 z dnia 25.10.2021 r. projektuje si¢ usytuowanie sieci wodociggowej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng (kategoria obiektu XXVI).

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow szczegélnych:

Projekt zagospodarowania terenu wykonano na aktualnej mapie do celow
projektowych i zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalnia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, oraz zgodnie z
obecnie obowigzujaca ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5.2. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow i
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5.3. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie objetym eksploatacja
gornicza.

5.4. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA.

Przedmiotowa inwestycja obejmujagca budowe sieci wodociggowej wraz z
infrastrukturg techniczng o dtugos$ci nie przekraczajacej 1000 m dtugosci nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ wystepowania zadnych negatywnych
czynnikow dotyczacych ochrony srodowiska i wplywu na zdrowie ludzi. Inwestycja nie
powoduje zmiany warunkow gruntowo - wodnych na dziatkach sgsiednich.

Teren inwestycji lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie przyrodniczej, nie
wystepuja na nim gatunki chronione zwierzat, roslin i grzybow nie dzieli ekosystemow 1 nie
przebiegaja przez niego szlaki wedrowek zwierzat.

Na przedmiotowym tereni inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew ze wzgledu na
brak zadrzewienia.




6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

6.1. DROGI POZAROWE.

Zgodnie z & 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.

6.2. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie siecig przeciwpozarowag w mysl
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

7. INNE INFORMACJE.

Projektowana inwestycja nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien osob trzecich, nie
ogranicza dostepu do drogi wlascicielom sgsiednich dziatek, nie powoduje pozbawienia
doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
sgsiednich.

Inwestycja nie pozbawia nikogo mozliwosci korzystania z: wody, kanalizacji
sanitarnej, gazowej i energii elektrycznej, energii cieplnej oraz ze srodkéw tacznosécei.

Inwestycja nie powoduje wytwarzania odpadow statych.

Inwestycja przedmiotowa nie bedzie powodowaé ucigzliwo$ci takich jak hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne czy promieniowanie.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza, wody 1
gleby.

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie osuwiskowym.

Caly teren inwestycji polozony jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia raz na sto lat - Q1%.

Na terenie dzialki nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm) art. 5 ust. 1 — brak
ograniczen.

Dla terenu inwestycji wydano decyzje¢ ustalajaca lokalizacje inwestycji celu
publicznego, a dziatki przedmiotowe w chwili obecnej nie sg zabudowane budynkami.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej wraz z urzadzeniami
technicznymi miesci si¢ w wyznaczonym w decyzji lokalizacji inwestycj celu
publicznego terenie inwestycji w calo$ci na terenie dzialek nr ewid. 83, 210/2, 211/7 i




211/8 obr. Glowacozwa 0004 gmina Czarna i nie zmienia aktualnego i przyszlego

sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich.

8.1. ZASIEG UCIAZLIWOSCI.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaé, zadnych ucigzliwos$ci
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz zanieczyszczania gruntu i wod.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w catosci na terenie dziatek nr ewid.
83, 210/2, 211/7 i 211/8 obr. Gtowaczowa 0004 gmina Czarna z uwzglednieniem
minimalnych wymaganych odlegtosci od granic i infrastruktury zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

8.2. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH.

Nie przewiduje si¢ zadnych zmian zagospodarowania mas ziemnych ich
przemieszczania lub przesuwania oraz zmian uksztaltowania terenu. Inwestycja nie bedzie
powodowa¢ pigtrzenia si¢ wody i1 zalewania dzialek sasiednich. Ziemia z wykopow pod

rurciggi postuzy do ich zasypania po wybudowaniu projektowane;j sieci.

Debica, 29 Lipiec 2022 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno — budowlany dla zamierzenia budowlanego polegajacego na
budowie sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 83, 210/2, 211/7 i 211/8 potozonych w
miejscowosci Glowaczowa obr. 0004 gmina Czarna, zostat opracowany w sposob zgodny z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
ustaleniami  okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sporzadzajacy projekt
w zakresie sanitarnym:

inz. Janusz Mitek
upr.nt WD —NB —8346 /60 /8L s

Projektant sprawdzajacy projekt
w zakresie sanitarnym:

mgr inz. Janusz Reguta
upr. nr PDK /0134 /POOS /04

28 Grudzien 2021 r.




OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

pod budowe sieci wodociggowe;j

1. RobzAJ | KATEGORIA OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest obiekt liniowy w postaci sieci wodociggowe;j
zlokalizowany na dz. nr ewid. 83, 210/2, 211/7 i 211/8 obr. Gtowaczowa 0004 gmina Czarna.

Kategoria obiektu: XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Podzieman sie¢ wodociggowa majaca na celu doprowadzenie wody do celéw socjalnych i
bytowych dla terenu dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng jednorodzinna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Uklad przestrzenny wg rysunku projektu zagospodarowania terenu 1 profilu podtuznego
sieci wodociggowej. Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie w catosci zlokalizowana pod
ziemig. Nie wytepuje tutaj zadna forma architektoniczna.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Dhugosc inwestycji liniowej: 211,0 m
Srednica: PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16
[lo$¢ hydrantow: 2 szt.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna posadowienia sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210/2, 211/7
i 211/8 obr. Gtowaczowa 0004 gmina Czarna, w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463):

e Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej: pierwsza
kategoria geotechniczna.

e Zaprojektowanie odwodnien budowlanych nie jest wymagane.

e Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych nie
dotyczy.

e Zaprojektowanie barier lub ekrand6w uszczelniajgcych nie jest wymagane.




e Okreslenie nosnosci, przemieszczen 1 ogolnej statecznosci podloza gruntowego w rejonie
inwestycji, okreslane jako warunki gruntowe proste. Teren inwestycji nie lezy w rejonie
osuwiskowym. Stabilna stateczno$¢ podtoza.

e Inwestycja oraz podtoze gruntowe nie przewidujg wzajemnego oddziatywania w réznych
fazach budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi.

e Inwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego oraz stabilizacji zboczy i
nasypow. Z uwagi na ocen¢ statecznosci wykopow wasko przestrzennych realizowanych
na glebokosci okoto 1,50 — 1,95 m p, p. t. roboty ziemne nalezy realizowa¢ w szalunkach
lub zastosowac wykop szerokoprzestrzenny,

e Woda gruntowa w omawianym terenie nie wystepuje na glebokosci posadowienia
projektowanego obiektu. Potaczenia rurociggdw beda wykonane jako szczelne, co
uniemozliwi naptyw ewentualnych wod gruntowych, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego
oddziatywania wod gruntowych na realizowane obiekty.

e W obszarze oddzialywania inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza
gruntowego, nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma konieczno$ci jego oczyszczania.

W przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej oraz prostych warunkéw gruntowych
nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza gruntowego, oraz projektu
geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012, poz. 463).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH, TECHNICZNYCH I UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Przedmiotowa inwestycja wraz z infrastruktura techniczng nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $srodowiska zgonie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na




srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz 1839). Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z
urzgdzeniami z nig zwigzanymi jest zgodna z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p. zm.).

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bgdzie powodowaé zadnych ucigzliwoéci wymienionych
w § 20 ust. 1 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609).

10. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Nie dotyczy.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM,

Dla przedmiotowej sieci wodociggowej przewidziano zainstalowanie dwoch
zestawow hydrantowych naziemnych DN 80 zloaklizowanych w punktcie oznaczonm jako
,,H1 1 H2”, ktore postuzg do odpowietrzania i ptukania sieci.

Oprocz w/w nie przewidziano zadnych dodatkowych urzadzen budowalnych
zwigzanych z projektowanym obiektem.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie siecig przeciwpozarowa w mysl
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

13. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i $wiadectwa, oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym BHP, oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

29 Lipiec 2022 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o§wiadczam,
ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie sieci
wodociggowej na dziatkach nr ewid. 83, 210, 211/7 i 211/8 obr. Glowaczowa 0004 gmina
Czarna, zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant sporzadzajacy projekt
w zakresie sanitarnym:

inz. Janusz Mitek
upr.nt WD —NB —8346 /60 /8L e

Projektant sprawdzajacy projekt
w zakresie sanitarnym:

mgr inz. Janusz Reguta
upr. nr PDK /0134 /POOS /04

28 Grudzien 2021 r.




OPIS PROJEKTU
TECHNICZNEGO

pod budowe sieci wodociggowe;j

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt techniczny sieci wodociggowej wraz
Z urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z projektowanym obiektem oraz niezbgdng
infrastrukturg techniczng na terenie dziatek nr ewid. 83, 210, 211/7 i 211/8 w miejscowosci
Glowaczowa obr. 0004, gmina Czarna.

2. BUDOWA WODOCIAGU

W celu zapewnienia dostawy wody dla przysziej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej, zlokalizowany w obrebie dziatek wymienionych
w pkt. 1 niniejszego opracowania. Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na
zatagczonym rysunku projektu zagospodarowania terenu i uzgodniono w Starostwie
Powiatowym na naradzie koordynacyjnej i branzowo z Gminnym Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Czarnej.

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 11 dn 90 x
8,2 PN 16 i dlugosci 211,0 m (odcinek W — H2). Wiaczenia projektowanego odcinka sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ w punktcie oznaczonym jako ,,W” (wlaczenie do istniejacego
wodociggu poprzez montaz trojnika rownoprzelotowego DN 80 / 80 z zasuwa DN 80). Dla
przedmiotowej sieci wodociggowej przewidziano zainstalowanie dwoch zestawow
hydrantowych naziemnych DN 80 zloaklizowanych w punktcie oznaczonym jako ,,H1 i H2”.

Dla przedmiotowej sieci wodociggowej nie przewidziano zadnych dodatkowych
urzadzen budowalnych zwigzanych z projektowanym obiektem.

Sie¢ wodociggowa ,,W — H1”.

Materiat: PE 100 RC SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16.
Dhugos¢ 211,0 m.

Ilo$¢ hydrantow: 2 szt.

3. SKRZYZOWANIA I KOLIZJE

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowac bedzie si¢ bezkolizyjnie z podziemng siecig
teletechniczng.

Przejécie pod droga gminng dz. nr ewid. 83 oraz pod przepustem na dz. nr ewid. 211/8

nalezy wykona¢ w rurze oslonowej zainstalowanej na przewodzie wodociggowym np. PE dn
180 L =6,0m.

Wszelkie skrzyzowania nalezy wykonaé jako bezkolizyjne i pod nadzorem wiasciciela danej
sieci.




4. ODLEGLOSCI RUROCIAGU WODOCIAGOWEGO OD INNEGO TYPU UZBROJENIA
PODZIEMNEGO W PRZYPADKU ROWNOLEGLEGO ULOZENIA.

W przypadku prowadzenia przewodu rdéwnolegle do innego typu uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowa¢ minimalne odstepy migdzy ich zewnetrznymi Scianami:

e 1,0 mod kabla energetycznego,

e 1,5 m od gazociaggu niskiego i $redniego ci$nienia (0,5 m w przypadku gazociggdw
wybudowanych po wejsciu w zycie Rozporzadenia Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe,

0,8 do 2,5 m od kabla teletechnicznego,

1,5 m od skrajni stupa elektrycznego,

1,5 m od przewodu kanalizacyjnego,

1,5 m od przewodu wodociggowego,

5. ROBOTY ZIEMNE

Projektowany wodociag nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szczelnie
obudowanym o szerokosci min. L = 1,0 m. Do szalowania $cian wykopu nalezy uzywac
gotowych szalunkéw lub desek i bali drewnianych oraz rozpdr drewnianych tzw. okraglakow
lub rozpér stalowych teleskopowych.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy odcinki przewodoéw wody uktada¢ w
wykopie obudowanym z drenazem lub z wykorzystaniem iglofiltrow czy tez innej dostepnej
technologii.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym
jest z nalezyta ostrozno$cia dokona¢ lokalizacji danej sieci wykonujac odpowiednig
odkrywke. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednie podwieszenie odcinka istniejacej sieci do
ksztaltownika stalowego lub bali drewnianych.

Na pozostalych odcinkach roboty ziemne mozna wykonywaé¢ sprzetem mechanicznym, z
zastrzezeniem wykonania recznego wykopu 0 grubosci warstwy
30 cm od dna, bez naruszenia struktury gruntu. Rury wodociggowe mozna uktada¢ w
wykopie po wczesniejszym wykonaniu 10 cm podsypki z piasku 1 jej nalezytym
zageszczeniu.

Wykop w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio oznakowa¢ dla zapobiezenia
przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich osob trzecich - szczegodlnie w porze nocne;.

Przy zasypywaniu rurociaggdéw nalezy najpierw bardzo doktadnie ubija¢ pachwiny rurociggow
a nastgpnie zasypywa¢ warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla uniknigcia
uszkodzen rur nalezy zasypywanie dokonywaé warstwami z zachowaniem nalezytej
0stroznosci.

Pierwsza warstwe o grubosci co najmniej 30 cm (zaleca si¢ rowniez nastepng do uzyskania
50 om przykrycia rury) nalezy zasypywaé¢ recznie.  Kolejne  warstwy
o grubosci 20-30 cm mogg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.




Po wykonaniu robét 1 zasypaniu wykopu nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego w
terenach zielonych oraz odtworzy¢ nawierzchni¢ drog.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY

Trase przewodow wody nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete (wraz z
wytyczeniem reperéw roboczych na trasie projektowanych odcinkow).

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robot ziemnych na sieci technicznego
uzbrojenia podziemnego nie uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomic:
geodete, projektanta oraz jednostke nadzorujacg dang siec.

W miejscach wystapienia takich skrzyzowan przebieg sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
oznakowa¢ przez ulozenie na glebokosci 40 cm pod =ziemig tasmy PVC
w Kkolorze:

> Niebieskim — wodociag

> Zbttym - gaz ziemny

» Brazowym — kanalizacje

» Czerwonym - kable energetyczne

Catos¢ wykonywanych roboét instalacyjno - montazowych wraz z robotami towarzyszacymi
winna odpowiada¢ i by¢ zgodna z "Warunkami Projektowania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych™ (WPIORSZ) Warszawa 1996 r. i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem przewodow koniecznym jest wykonanie badan i prob wynikajacych z w/w
Warunkow przy udziale Inwestora oraz przysztego wlasciciela.

Odebrane odcinki winny by¢ kosztem i staraniem Inwestora zinwentaryzowane geodezyjnie i
naniesione na wlasciwe mapy sytuacyjno - wysokosciowe.

Na catosci wykonanych rurociaggéw na glgbokosci glgbokosci okoto 50 - 60 cm pod
powierzchnig terenu nalezy utozy¢ tasme oznaczeniows z wktadka lokalizacyjng: w kolorze
niebieskim — wodociag.

7. URUCHOMIENIE INSTALACJI

Sie¢ wodociggowa przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona przez wykonawce.
Sprawdzenie obejmuje:

» kontrole zgodnos$ci wykonania z projektem technicznym,

> kontrole jakosci wykonania, w tym kontrol¢ jako$ci uzytego materiatu prawidtowosci
pofaczen rur 1 armatury, umocowan itp. oraz zgodno$ci wykonania z obowigzujacymi
normami i zasadami technicznymi,

» Kazdy odcinek nalezy przed zasypaniem poddac probie szczelnosci przez napetnienie
go woda 1 sprawdzenie szczelno$¢ potaczen.




Préby, plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Dhugos¢ odcinka wodociagu poddawanego probie nie powinna by¢ wigksza niz 600 m.

W czasie przeprowadzenia proby nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- przewod wodociggowy nie powinien by¢ nastoneczniony,

- napetienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody uzytej do prob nie powinna mie¢ wiecej niz 20 °C,

- nalezy dobrze odpowietrzy¢ probowany odcinek wodociagu,

- po napehieniu odcinka wodg 1 odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ wodocigg na 12 godz. w
celu ustabilizowania.

Po wykonaniu préby szczelnosci wodociag nalezy przepluka¢ i1 zdezynfekowaé. Po
zakonczonej dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie przeptukac i pobra¢ wode do badania fiz.
chem. i bakteriologicznego. Woda moze by¢ podana do uzycia w gospodarstwach domowych
po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania fiz. chem. i bakteriologicznego. W okresie
napelniania sieci wodociggowej woda zachlorowang nalezy oglosi¢ mieszkancom zakaz
poboru wody do celow byt. gosp. Wode przeznaczong do dezynfekcji nalezy przygotowacé w
beczkowozie dawkujac chlorek wapnia w ilosci 100 mg/dm® wody. Wode nalezy
wprowadzi¢ do uktadu przez hydrant p.poz. W momencie gdy cata sie¢ zostata wypetniona i
odpowietrzona nalezy pozostawi¢ wod¢ chlorowa w rurociggu na 24 godz. Zrzut
zachlorowanej wody winien si¢ odbywa¢ pod kontrola Terenowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej. Sposdb dechloracji jest uzalezniony od wynikow préb wody na
zawarto§¢ chloru. Gdy zawarto$¢ chloru bedzie wicksza niz 0,5 mg/dm® wode nalezy
dechlorowac¢ tiosiarczanem sodowym przyjmujac proporcje, ze do unieszkodliwienia 1 mg
Cl; trzeba zuzy¢ 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta
przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki prob zachlorowanej wody. Wodg¢ chlorowa
nalezy wypompowa¢ z sieci wodociggowe] beczkowozem poprzez hydrant p.poz.
unieszkodliwi¢ 1 wywiez¢ na gminne wysypisko §mieci.

Po uruchomieniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ badanie hydrantéw ktore polega na
sprawdzeniu wydajnos$ci hydrantu 1 ci$nienia wody w hydrancie.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym odbiorze instalacji
wodociggowej nalezy ja kilkakrotnie przeptukaé czysta woda, az do stwierdzenia wyptywu
czystej wody phuczacej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.

8. UWAGI KONCOWE

Ostateczny dobor urzadzen moze nastagpi¢ w  trakcie realizacji  inwestycji
w uzgodnieniu z Inwestorem.

Calo$¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych, cz. I — Instalacje Sanitarne
i Przemyslowe”, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych” oraz z zachowaniem Polskich Norm.




W trakcie realizacji robét przestrzegaé przepisow BHP i P.POZ.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania.

Debica, 28 Grudzien 2021 .
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Tasma oznaczeniowa
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MR GEO  FROUEKT
BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666
Temat:
Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83,210/2,211/7i211/8
w miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.
W - H2 - proj. sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L = 211,0 mb -
W - punkt wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacego wodociagu gr"r‘l’;zmr'
poprzez montaz trojnika rownoprzelotowego DN 80 / 80 z zasuwg DN 80 39 - 215 Czarna. ul. Dworcowa 6
H1, H2 - proj. nadziemny zestaw hydrantowy DN 80 do ptukania i odpowietrzania sieci i -
RO1 - proj. rura ostonowa na przewodzie wodociggowym (przejscie pod droga) E:zgldm'd(:t gsu?kti"w dociadowei
np. PEdn 180 L =6,0m Ol podilizny siect wodaclagowe)
RO2 - proj. rura ostonowa na przewodzie wodociggowym (przejscie pod przepustem) Projektowat:
np. PEdn 180 L =6,0m inz. Janusz MITEK S,]k_a,lla' /
RA - proj. rura ochronna na przewodzie teletechnicznym dwudzielna typu AROT AL=3,0m upr. WD - NB - 8346 / 60 / 81 :100 /500

UWAGA:

Projektowane rzedne osi rurociggu nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych na budowie.

Wszystkie skrzyzowania nalezy wykonac¢ jako bezkolizyjne.

Ostateczny dobor urzadzen moze nastgpic¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem i Wtascicielem sieci.

Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04 29.07.2022r.

Opracowat: Numer rysunku:
Jakub REGULA W 1




Uwaga:

W - H2 - proj. sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L =211,0 mb

W\ - punkt wtgczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu
poprzez montaz tréjnika rownoprzelotowego DN 80 / 80 z zasuwg DN 80
H1, H2 - proj. nadziemny zestaw hydrantowy DN 80 do ptukania i odpowietrzania sieci

Skrzynka do zaséw

Istniejgcy wodociagg

Tréjnik rownoprzelotowy

DN 80 - 80

Obudowa teleskopowa
RD=1,30-1,80m

Skrzynka do zaséw

e

Obudowa teleskopowa

RD=1,30-1,80m

tasma oznaczeniowa z wkladka lokalizacyjna
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Zasuwa odcinajaca
DN 80

Zasuwa odcinajaca

DN 80

PE 100 SDR 11 dn 90 PN 16

Ostateczny dobor urzadzen moze nastgpic¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem i Wtascicielem sieci.

PE 100 SDR 11 dn 90 PN 16

NN NN NN
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—
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H1, H2

Hydrant techniczny
DN 80

SCHEMAT WEZLOW
WODOCIAGOWYCH

MR ceo/\ PROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE

39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Temat:

Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210, 211 /7i211/8
w miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.

Inwestor:
Gmina Czarna

39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Przedmiot rysunku:
Schemat weztéw wodociggowych

Projektowat:

Skala:
inz. Janusz MITEK a ?3 S
upr. WD - NB - 8346 /60 / 81 s
Sprawdzit sanitarne: Data:
mgr inz. Janusz REGULA 12.2021r

upr. nr PDK/ 0134 / POOS / 04

Opracowat:
Jakub REGULA

Numer rysunku:

W 2




BLOK OPOROWY NA TROJNIKU ,
BLOK OPOROWY NA KONCOWCE PRZEWODU

AN

LS

OBETONOWANIE ZASUWY

7

PARAPANA

BETONOWE BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH

g g Sredn. zewn. przewodu [ mm ]
OZNACZENIA g|sE
R 63| 110 | 160 225
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu P| kG 468 | 1425 | 3015 5962
wewnetrznym 15 at.
Dopuszczalne
naprezenie gruntu
é) p1=0,4 kPa F|cm2]| 1170 [ 3563 | 7538 | 14905
p2 = 1,0 kPa F|cm2| 468 | 1425 | 3015 5962
p3 =2,0 kPa Flcm2| 234 713 [ 1508 | 2981

Uwaga:
Ostateczny dobor urzadzeh moze nastapi¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem i Wtascicielem sieci.

BETONOWE BLOKI OPOROWE PRZY tUKACH | KOLANACH

Katzala- [ 51% Sredn. zewn. przewodu [ mm ]
OZNACZENIA mania osi| € | S £
trasy IR 63 | 110 160 225
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu a=0°| P| kG 468 | 1425 | 3015 | 5962
wewnetrznym 15 at.
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu a=90"| P| kG 662 | 2016 | 4264 8432
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 F ] cm2| 1655 | 5038 | 10660| 21078
p2 = 1,0 kPa/cm2 Flcm2| 622]2016 | 4260| 8432
p3 = 2,0 kPa/cm2 Flcm2| 331] 1008 ( 2138] 4216
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu a=68°| P| kG 858 | 1091 | 2308 4563
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/lcm2 Flcm2| 895]2728 | 5770 11408
p2 = 1,0 kPa/cm2 Flcm2| 358 1091 | 2308 4563
p3 = 2,0 kPa/cm2 Flcm2| 129 | 545 1154 2282
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu a=45° P| kG 242 | 738 | 1561 3086
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 Flcm2| 505]| 1845 | 2908 | 7145
p2 = 1,0 kPa/cm2 Flcm2]| 242 | 738 | 1561 3086
p3 = 2,0 kPa/cm2 Flcm2| 121] 359 ( 781 1543
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu a=30° P| kG 179 | 544 | 1151 2275
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 Flcm2| 448 1360 | 2878 | 5688
p2 = 1,0 kPa/cm2 Flcm2| 179 ] 544 | 1151 2275
p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 90 [ 272 | 576 | 1138
Sila parcia na sciany
rury przy cisnieniu a=22°| p| kG 90 373 | 578 1142
wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst.
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu
p1=0,4 kPa/cm2 Flcm2| 225| 683 | 1445 | 2855
p2 = 1,0 kPa/cm2 F | cm2 90| 273 | 578 | 1142
p3 = 2,0 kPa/cm2 F | cm2 45| 184 289 571

MR Geo/\ PROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Temat:
Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210, 211 /7 i211/8
w miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.

Inwestor:
Gmina Czarna
39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Przedmiot rysunku:
Schemat wykonania betonowych blokéw oporowych

upr. nr PDK/ 0134 / POOS / 04

Projektowat: Skala:

inz. Janusz MITEK a a|'3 S
upr. WD - NB - 8346 / 60 / 81 -9
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Janusz REGULA 12.2021r

Opracowat:
Jakub REGULA

Numer rysunku:

BO 1




SKRZYZOWANIE WODOCIAGU Z PRZEWODEM
ENERGETYCZNYM LUB TELETECHNICZNYM

1 2
f f \ PRZEKROJ A-A
\

Typ rury ostonowej

Srednica zewn. x $rednica

Dtugos¢ [m]

wewn. [mm]
A58 PS 58 x 50 50
A110 PS 110 x 100 3,0
A120 PS 120 x 110 3,0
A160 PS 160 x 141 3,0

LEGENDA:

1 - rura ostonowa dwudzielna "AROT" do kabli
2 - kabel elektroenergetyczny
3 - kanalizacja technologiczna

MR cGeo/\ PROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Temat:
Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210, 211 /7i211/8
w miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.

Inwestor:
Gmina Czarna
39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Przedmiot rysunku:
Schemat skrzyzowania wodociggu z przewodem
energetycznym lub teletechnicznym

Projektowat: Skala:

inz. Janusz MITEK a ?] .50
upr. WD - NB - 8346 / 60 / 81 :
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Janusz REGULA 12.2021r

upr. nr PDK/ 0134 / POOS / 04

Opracowat: Numer rysunku:
Jakub REGULA SK 1




SCHEMAT WYKOPU WASKO
PRZESTRZENNEGO OBUDOWANEGO

Obsypka ochronna
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Zasyp gruntem rodzimym

Tasma oznaczeniowa
z wkfadka lokalizacyjng

Rura przewodowa

Podbudowa (wg opisu technicznego)

min. 0,30 m

Lmin.=1,0m

min. 0,15 m

MR ceo/\ PROJEKT

BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE

39-200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

Temat:
Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210, 211 /7i211/8
w miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.

Inwestor:
Gmina Czarna
39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

Przedmiot rysunku:
Schemat wykopu wasko przestrzennego obudowanego

Projektowat: Skala:

inz. Janusz MITEK a ?] .50
upr. WD - NB - 8346 / 60 / 81 :
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Janusz REGULA 12.2021r

upr. nr PDK/ 0134 / POOS / 04

Opracowat:
Jakub REGULA

Numer rysunku:

WK1
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3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego .................cccccoiiiiii e, 2
4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych .................ccccc 3

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .................ccccii 3

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ii czas ich
L V=1 = T o= 1 PSPPI 3

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazy pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét budowlanych szczegélnie niebezpiecznych.......................ccciel 4

8. Wskazanie srodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie........................... 4

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
Biuro ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica www. TWOJANIERUCHOMOSC.com



INFORMACJA BIOZ

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. STRONA FORMALNA.

NAZWA OBIEKTU: budowa sieci wodociggowe;j

KATEGORIA OBIEKTU:  XXVI

ADRES: Gmina Czarna 180303 _2,
Glowaczowa obr. 0004 dz. nr ewid. 83, 210, 211 /7
i211/8

INWESTOR: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39 — 215 Czarna

PROJEKTOWAL.: inz. Janusz MITEK
upr. nf WD — NB — 8346 /60 /81
zam. 39-200 Debica, ul. Wybickiego 30

SPRAWDZIL: mgr inz. Janusz REGULA
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04
zam. 39-200 Debica, ul. Wielopolska 93 A

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
»  zlecenie inwestora,
obowigzujgce przepisy i hormy,
szkice i pomiary w terenie,
warunki przytgczeniowe,
mapa do celdw projektowych,
decyzja lokalizacyjna,
» uzgodnienia branzowe.
3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

YV V V VYV

» tyczenie sieci,
» zabezpieczenie terenu budowy,

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
Biuro ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica www. TWOJANIERUCHOMOSC.com



» wykonanie wykopow wasko przestrzennych / szerokoprzestrzennych,

» zabezpieczenie skrzyzowan i kolizji,

» wykonanie podsypki z piasku,

» ukfadanie rurociggow,

» montaz armatury i hydrantow,

» laczenie rurociggow, zabezpieczanie skrzyzowan,

» wykonanie préb szczelnosci i prob cisnieniowych,

» inwentaryzacja wybudowanych odcinkéw sieci wraz z towarzyszacg
infrastruktura,

» zasypywanie rurociggbw wraz z utozeniem tasm lokalizacyjnych

i 0znaczeniowych,
znakowanie sieci wodociggowej,
» doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

Y

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowych dziatkach, w miejscu wyznaczonym pod inwestycje nie
wystepuje zadna zabudowa. W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepuje
zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowych dziatkach, w miejscu wyznaczonym pod inwestycje nie
wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie zagrozen
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych obejmujacy:

» szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
» zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
Biuro ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica www. TWOJANIERUCHOMOSC.com



» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie osoby uprawnionej do nadzorowania,

» zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy ochronne;j.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg by¢é poinformowani o
wystepujgcych zagrozeniach w strefie niebezpiecznej, poinstruowani odnos$nie
sposobu postepowania na wypadek wystgpienia bezposredniego zagrozenia zdrowia
lub Zzycia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji nowego zakresu robot
o odmiennym charakterze niz uprzednio wykonane oraz przy zmianie
wyspecjalizowanej ekipy budowlanej zatrudnianej na poszczegdlnych etapach
budowy. Przestrzeganie przepisow BHP na placu budowy oraz zabezpieczenie
wszelkich srodkéw bezpieczenstwa pracy nalezy kontrolowaC okresowo przed
przystgpieniem do kolejnego etapu realizacji budowy i zmiang specyfiki
wykonywanych robot.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE.

Roboty nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig. Nie przewiduje sie
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie z uwagi na brak takich stref na terenie budowy w zwigzku z budowg
sieci kanalizacji sanitarne;.

MR GEO - PROJEKT Tomasz Malinowski Tel. 662 377 666 Tel. 507 499 837
Biuro ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica www. TWOJANIERUCHOMOSC.com



STAROSTA DEBICKI

Znak sprawy:  GK.IV.6630.1.948.2021

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2021-12-21

Whioskodawca: MR GEO-PROJEKT

39-200 Debica

Zutawskiego 2

Inwestor: MR GEO-PROJEKT

39-200 Debica

Zutawskiego 2

Miasto Debica 2021-12-21

Sposbéb przeprowadzenia narady narady: za pomocag Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -  mgr inz. Anna Maciuba

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu

Lokalizacja- dziafki

032 4 Czarna Gtlowaczowa

211/8

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociggowa
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
2021-12-20 14:21:23
1 Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat Radostaw Dychton brak uwag
w Tarnowie
2021-12-14 14:52:10
2 Orange Polska S.A.

Mulitmedia Polska S.A.




4 Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Czarnej

Madura Krzysztof

2021-12-14 14:48:52

brak uwag

5 Wojt Gminy Czarna

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

* Integralng czes¢ protokotu stanowi zatgcznik graficzny - 1 plansza

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywacé ze szczegoblng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetlnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Dokument podpisany przez Anna
Maciuba
Data: 2021.12.21 09:54:10 CET




STAROSTA DE,IBICKI
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktora odbyta sie
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Data zakonczenia narady: 2021-12-21

Znak sprawy: GK.IV.6630.1.948.2021

Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

Przewodniczgcy Narady: Z up. Starosty

Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii | Katastru

Mapa do celow projektowych

skala 1:500

Powstala na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezposredniego w terenie.

Granice dziatek oraz uzytkéw gruntowych uwidoczniono wg stanu ewidencyjnego

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.
29.03.2001r (z pézn. zm.) w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

Mape zaktualizowano na dzien 22.11.2021

Uktad XY: 2000; Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

GK.6640.4500.2021

Doktadno$¢ potozenia punktéw granicznych dziatki 208/5, 208/6, 211/5, 211/6 okreslono zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Doktadnos¢ potozenia punktéw granicznych dziatki 208/5, 208/6, 211/5,211/6 w zakresie opracowanej mapy wynosi

0.00-0.10m

Brak ujawnionych w KW stuzebnosci gruntowych obciagzajacych grunty potozone w granicach projektowane;j

inwestycji budowlane;j
Woj. : podkarpackie

Jednostka ewid.: 180303 2gm. Czarna Wykonatl:
Obreb: 0004 Glowaczowa

ORIENTACIJA:

A4

s A

e

Glowacrowa

Sekcja: 7.125.23.10.3.4, 7.125.23.15.1.2
Powiat: debicki Nr dziatki: 208/S, 208/6, 211/5, 211/6

Dokument podpisany przez Anna Maciuba
Data: 2021.12.21 09:55:45 CET

RV

X=5548000
Y=7523100

LEGENDA:

/

/
/ X=5547950
y; Y=7523050
/

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

O$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji:
Imie, nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
_kierownika prac geodezyjnych
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzacy paﬁﬁitwpr\’/yy zaséb

Tomasz Malinowski uprawnienia geodezyjne nr 22343

Starosta Debicki

NS SRS S S s S e SR S |

Wykonawca prac geodezyjnych o MR GEé PROJEKTX
ul. Zutawskiego 2, 39-200 Debica
tel. 507 499 837

Numer oraz data wystawienia protokotu

GK.6640.4500.2021_1, zdn. 30-11-2021

Oswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu geodazyjfiego i

_30-§1-2021 podpis |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1: 500

- linia rozgraniczajgca teren inwestycji - zakres oddziatywania inwestycji, zasieg ucigzliwosci

W - H2 - proj. sie¢ wodociggowa PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 PN 16 L =211,0 mb

w W - punkt wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu
> poprzez montaz tréjnika réownoprzelotowego DN 80 / 80 z zasuwg DN 80
H1, H2 - proj. nadziemny zestaw hydrantowy DN 80 do ptukania i odpowietrzania sieci
RO1 - proj. rura ostonowa na przewodzie wodociagowym (przejscie pod droga)
np. PEdn180L=6,0m
RO2 - proj. rura ostonowa na przewodzie wodociagowym (przejécie pod przepustem)
np. PEdn180L=6,0m
1 2/6 Y RA - proj. rura ochronna na przewodzie teletechnicznym dwudzielna typu AROT AL =3,0m
/
/

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Debica dnia 06.12.2021 r.
PROJEKTOWAL.:

inz. Janusz MITEK

upr. WD - NB - 8346 /60 / 81

Vra . o0 N }J,s eI
Kigr budow

Qlebet Wy
: zviier.

il 14 2/33/94
( Vytuekiego 30
tel. (014) 6X7 82 15 )

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem do reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez zgody firmy MR GEO-PROJEKT (Dz. U. 24/1994 art.
115-118).

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowa dokumentaciji architektonicznej oraz
opracowaniami branzowymi.

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

3. Wszelkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez aktualne
Polskie Normy.

MR Geo/\ PROJEKT
BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
39 - 200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666

TEMAT:
Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210, 211 / 7 i 211/ 8
w miejscowosci Gtowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.

INWESTOR:
Gmina Czarna
39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NARADA KOORDYNACYJNA

Projektowat sanitarne: Skala:

inz. Janusz MITEK .

upr. WD - NB - 8346 / 60/ 81 1 - 500
Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Janusz REGULA 1 22021 r.
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04

Opracowat: Nr rysunku:
Jakub REGULA PZT 0
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WOJT GMINY CZARNA
pow. debicki

N/znak : ROS. 6853.4.2022 Czarnadn. 17.01.2022r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego / tekst jedn. Dz.U z 2021r. poz. 735 / po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez MR
GEO -Projekt Jakub Regufa 39-200 Debica ul. Zutawskiego 2 w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje sieci wodociggowe] na dziatce nr.ew. 83 w m. Glowaczowa w celu wykonania sieci
wodociggowej do dziatek nr.ew. 211/7,211/8 w m. Glowaczowa.

Postanawiam

Zaopiniowac pozytywnie wnioskowang lokalizacje sieci wodociggowej na dziatce nr.ew. 83 w celu
wykonania sieci wodociggowej do dziatek nr.ew. 211/7,211/8 w m. Gtowaczowa.

Uzasadnienie

W dniu 16.12.2021r. wptyngt wniosek do tutejszego Urzedu Gminy w Czarnej
w sprawie wyrazenia zgody na wejscie w teren na dziatke nr 83 w m. Glowaczowa w ramach
wykonania sieci wodociggowej do dziatek 211/7,211/8 w m. Gtowaczowa.
Gmina Czarna postanawia zaopiniowaé¢ pozytywnie wnioskowang lokalizacje inwestycji zgodnie
z przedtozong dokumentacja.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie wniesienie zazalenia do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie w terminie 7 dni od doreczenia, za posrednictwem Wadjta Gminy Czarna.

Otrzymuija:
1. 1x MR GEO-PROJEKT
Jakub Reguta
39-200 Debica ul. Zutawskiego 2.
2. 1xa/a.
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Mapa do celéw projektowych . 207 p .
skala 1:500 \\ N\ w ‘ o N . ’
Powstala na podstawie mapy zasadniczej oraz pomiaru bezposredniego w terenie. £ m/i
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. \ 2120 i o ‘ - linia rozgraniczajgca teren inwestycji - zakres oddziatywania inwestycji, zasieg ucigzliwosci
7 Doktadnosé potozenia punktéw granicznych dziatki 208/5, 208/6, 211/5,211/6 w zakresie opracowanej mapy wynosi // Ay ) ‘
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\\ Emum_x_o prawa zastrzezone, tgcznie z prawem do reprodukcji lub udostepniania osobom
trzecim tego rysunku lub jego czesci bez zgody firmy MR GEO-PROJEKT (Dz. U. 24/1 994 art.
115-118).
1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z czescig opisowa dokumentacii architektonicznej oraz
7 opracowaniami branzowymi.
/ Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych 2. Wszelkie elementy konstrukeyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjym.
S na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktdre nie byly 3. Wszelkie roboty musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez aktualne
7 s | zgloszone do inwentaryzacii, lub o ktorych brak jest Polakie:Normy.
ik T \vs. . informacji w instytucjach branzowych.
X MR GEO/\ PROJEKT
[ W e @-Di_bnN.uiﬁx.\ BIURO GEODEZYJNO - PROJEKTOWE
7 ; . / 39 - 200 Debica, ul. Zutawskiego 2
tel. 507 499 837, 662 377 666
TEMAT:
[ ] Budowa sieci wodociggowej na dz. nr ewid. 83, 210, 211/7i211/ 8
| Oéwiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji: w miejscowosci Glowaczowa obr. 0004 gmina Czarna.

azwisko oraz numer uprawnien zawodowych ,
: ch |

] INWESTOR:
Gmina Czarna
39 - 215 Czarna, ul. Dworcowa 6

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NARADA KOORDYNACYJNA

Projektowat sanitarne: Skala:

inz. Janusz MITEK \_ : mOO

upr. WD - NB - 8346 / 60/ 81

| rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji mat
| kartograficznego. Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie falszywegeo edwiadez

Sprawdzit sanitarne: Data:

mgr inz. Janusz REGUELA

upr. nr PDK / 0134 / POOS / 04 12.2021 .
__podpis_ Opracowat: Nr rysunku:
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