Zewnetrzne opakowania ochronne
- kolorowe, ochronne arkusze o bardzo wysokiej odpornosci na przerwanie

Arkusze stosowane jako warstwa zewnetrzna, przeznaczone do pakowania ciezkich zestawodw, zaréwno do sterylizacji
jak i transportowania materiatu. Posiadajg nawet do 100% zwiekszone parametry wytrzymatosciowe w stosunku do
standardowych arkuszy syntetycznych. Wykonane sg w catosci z podtuznych wiékien polipropylenowych o gramatu-
rze 60 g/m?. Charakteryzuja sie wytrzymatoscig na rozcigganie w kierunku liniowym 3,6 kN/m i poprzecznym 2,4 kN/m.
Powinny by¢ stosowane z opakowaniem posiadajacym bariere sterylng, takim jak: papier, widknina, czy widknina
syntetyczna SMS, SMMS lub SMA. Wydtuzenie w kierunku liniowym wynosi 125%, a w kierunku poprzecznym 130%.

Polipropylenowe, ochronne arkusze transportowe 60 g/m?

TWRAP100 | Polipropylenowe, ochronne 1000 x 1000 mm 200 ark.
arkusze transportowe - 60 g/m?

-VH,0,, PLASMA, STEAM, EO

TWRAP120 2 foletowe 1200x 1200 mm 120 ark.

TWY100 Polipropylenowe, ochronne 1000 x 1000 mm 200 ark.
arkusze transportowe - 60 g/m?

-VH,0,, PLASMA, STEAM, EO

TWY120 2 s6hte 1200 x 1200 mm 120 ark.

Gotowe systemy opakowaniowe
- kolorowe, ochronne arkusze naprzemiennie pakowane z wtékning syntetyczna

Arkusze ochronne dostepne sg rowniez w zestawie, naprzemiennie pakowane z syntetycznymi arkuszami, tworzac
tym samym petny, gotowy do uzycia system opakowaniowy.

Syntetyczne, przektadane niebieskie/fioletowe arkusze opakowaniowe CHOICE BLUE/TWRAP

CBTWRAPO75 750 x 750 mm 300 ark.

CBTWRAPO90Y Syntetyczne, przektadane niebieskie arkusze 900 x 900 mm 300 ark.
opakowaniowe CHOICE BLUE / fioletowe opakowanie

CBTWRAP100 transportowe TWRAP 1000 x 1000 mm 200 ark.

CBTWRAP120 1200 x 1200 mm 120 ark.

*Produkt wyfacznie na zamowienie
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Wkiadki i podktady absorpcyjne

Wkiadki absorpcyjne safe PACK 70 g/m?

Wktadki absorpcyjne w kolorze biatym przeznaczone do sterylizacji parg wodng. Materiat z ktérego sg zrobione
to wzmacniany na mokro, specjalny, niepylacy papier o gramaturze 70 g/m?.

MM0957325 25x30cm 1000 szt.

safe PACK
MM0957335 Whtadki absorpcyjne 70 g/m? 30x50cm 500 szt.

MMO0957345 40 x50 cm 500 szt.

D 4

Superchtonny arkusz absorpcyjny

Superchtonny arkusz absorpcyjny o gramaturze 140 g/m?. Grubo$¢ arkusza wynosi 400 um. Charakteryzuje sie zawar-
toscig chlorkdw ponizej 0,05% i siarczandw ponizej 0,25% oraz absorpcjg wody powyzej 240 g/m?.
Mozliwos¢ stosowania do sterylizacji S, EQ i F.

SOK001SS 750 x 500 mm 50 ark.
Supermiekkie, chtonne arkusze absorpcyjne
SOK003SS 305x610 mm 100 ark.
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Opakowania Tyvek® do sterylizacji nadtlenkiem wodoru VH,O,

ND
(@)

Opakowania Tyvek®
przeznaczone do sterylizacji nadtlenkiem wodoru VH,O,

Opakowania dedykowane do sterylizacji nadtlenkiem wodoru nie powinny zawierac celulozy, ktdra jest sktadnikiem papieru czy
wtdkniny. Dlatego w opakowaniach stosowanych do sterylizacji nadtlenkiem wodoru sq wykorzystywane inne materiaty spetnia-
jqce odpowiednie wymagania ochronne i barierowe jak Tyvek® czy polipropylen.

Opakowania zbudowane z materiatu Tyvek® o gramaturze 74,6 g/m? z jednej strony oraz przezroczystego kompleksu
PET/PE o grubosci 12/50 u z drugiej. Wykazujg doskonatg odpornos¢ na zdzieranie oraz wysokg przejrzystosc i jasnosc.
Posiadaja obustronny, 3-kanatowy zgrzew dla lepszej ochrony oraz dodatkowe uszczelnienie w narozach (wytrzyma-
tos¢ powyzej 1,5N/ 15 mm zgodna z norma PN EN 868-5). Posiadaja nadrukowany wskaznik do sterylizacji niskotem-
peraturowej (umieszczony poza linig zgrzewu w celu unikniecia przenikania podczas procesu sterylizacji).

Dostepne w formie ptaskich szpul.

®
Rekawy Tyvek - N
Rekawy Tyvek® ze wskaznikiem procesu VH,0,, ptaskie -
[R5 [ wazwaprobURU | Reamar Zavarioie | WoewOpTbO | | e
MRT1172 10cm/70m 4r0l. ' :
MRT1174 15cm/70m 4rol. |
MRT1175 20cm/70m 2rol. |
MRT1176 25cm/70m 2 rol.
MRT1177 R‘?k?)‘?’g’(g{‘(f&g:&"ﬁ’;"gEi"e‘iem 30cm/70 m 210,
MRT1180 35cm/70m 1 rol.
MRT1178 40cm/70m 2 rol.
MRT1179* 50cm/70m 1 rol.
MRT1171 75cm/70m 4r0l. \_ )
*Produkt wylacznie na zamdwienie
Ve

Czy wiesz, ze...
Opakowania sterylizacyjne, ktore moga by¢ stosowane w procesie sterylizacji nadtlenkiem wodoru, powinny spetniac
wymagania dokfadnie tych samych norm co opakowania sterylizacyjne stosowane w procesie sterylizacji parg wodna.
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Opakowania posterylizacyjne

Opakowania posterylizacyjne to torebki, w ktérych umieszcza sie wysterylizowany materiat w celu transportowania oraz dalszego
magazynowania. Zgodnie z Klasyfikacjq Holenderskq majq one wptyw na wydtuzenie przydatnosci przechowywanego materiatu
sterylnego, nawet od kilku do kilkunastu miesiecy. W zwiqzku z tym powinny charakteryzowac sie wysokq szczelnosciq oraz nie-
przepuszczalnosciq kurzu i wilgoci. Opakowanie powinno posiadac specjalny otwdr wentylacyjny, ktéry jednoczesnie zabezpiecza
przed wytwarzaniem sie kondensatu wewngtrz i nie przepuszcza do srodka czynnikéw zewnetrznych.

Torebki transportowe

Polietylenowe torby transportowe 4 N
Przezroczyste, wykonane z polietylenu o grubosci 65 um torby posterylizacyjne,
stuzgce do transportu oraz przechowywania materiatu sterylnego. Torby posiadaja V4
samoprzylepny pasek oraz nadrukowane biate pole do wpisania informacji. .

MBDUST001* 150 x 250 mm 500 szt. AR %ﬁﬁ /
MBDUST002* 200 x 300 mm 500 szt. o /"/

MBDUST004* | |Polietylenowe torby transportowe 300 x 500 mm 250 szt. ,,/

MBDUSTO05* 400 x 550 mm 100 szt.

MBDUSTO10* 600 x 760 mm 100 szt. \_ Y,

*Produkt wytgcznie na zamowienie

Klasyfikacja Holenderska

W Polskich Ogdlnych Wytycznych dotyczqcych sterylizacji wyrobdw medycznych, w celu wyznaczenia terminu waznosci wysterylizowa-
nego materiatu przyjeto tzw. Klasyfikacje Holenderskg, w ktdrej wziete sq pod uwage czynniki takie jak: rodzaj opakowania sterylizacyjne-
go, dodatkowe zabezpieczenie, miejsce bezposredniego przechowywania, lokalizacja miejsca. Za kazdy z tych czynnikdw przyznawana
jest odpowiednia liczba punktéw, a ich suma wykazuje dopuszczalny czas przechowywania. Jest to rozwigzanie o tyle dobre, Ze bierze
pod uwage warunki, ktdrych nie jest w stanie okresli¢ producent opakowari sterylizacyjnych, tj. miejsce oraz lokalizacja przechowywania
wyrobow po sterylizadji.

1. Rodzaj opakowania sterylizacyjnego
)oP Y nes 1-25 24 godziny
papier krepowany* 20 -
26-50 1 tydzien
widknina* 40 —
51-100 1 miesigc
torebka papierowa* 40 —
101-200 2 miesigce
opakowanie papierowo-foliowe 80
- 201-300 3 miesigce
kontener/pojemnik sterylizacyjny wraz z wewnetrznym —
opakowaniem pierwotnym 210 301-400 6 miesiecy
2. Druga warstwa opakowania sterylizacyjnego (traktowana jako opakowanie 401-600 1 rok
pierwotne) 601-750 2 lata
papier krepowany 60 > 750 5 lat
widknina 80
torebka papierowa 80 5
= =
opakowanie papierowo-foliowe 100 =

\'l&
A\

3. Dodatkowe zabezpieczenie stanowigce ochrone przed uszkodzeniem A
zewnetrznym lub zanieczyszczeniem v ?»
torebka ochronna zamknieta 400

okrycie przeciwkurzowe 250 %
zamkniety pojemnik, pudto 250 /
4. Miejsce bezposredniego przechowywania ///
wozek do wyrobow sterylnych 0

otwarty regat 0

zamknieta szafa, szuflada 100

5. Lokalizacja miejsca

Opakowania posterylizacyjne

korytarz szpitalny 0

pokdj zabiegowy 50
magazyn na oddziale szpitalnym 75
magazyn sterylny na oddziale 250
magazyn sterylny na bloku operacyjnym 250
centralny magazyn sterylny 300

*wyroby, ktore wymagaja uzycia drugiej warstwy opakowania pierwotnego

ND
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Zgrzewarki do rekawoéw

Aby sprostac profesjonalnym wymogom w szpitalach i przemysle medycznym w zakresie zgrzewania rekawow, potrzebne sq no-
woczesne urzqdzenia spetniajqgce zatoZenia obowiqzujqgcych norm.

Zgrzewarki

4 "\ Zgrzewarka rotacyjna hd650D/DE

Seria podstawowych zgrzewarek rotacyjnych do automatycznego
zgrzewania torebek i rekawdw sterylizacyjnych. Charakteryzuje sie po-
wtarzalnym procesem oraz wysoka wydajnoscig (10 m/min).

Zgrzewarka rotacyjna
617051 hd650D bez autostartu 1 szt.
Zgrzewarka rotacyjna
617110 hd650DE 1 szt
Zgrzewarka rotacyjna hd680DE-V 4 )

Urzadzenie przeznaczone do automatycznego zgrzewania torebek
i rekawow sterylizacyjnych. Charakteryzuje sie potwarzalnym procesem
oraz mozliwoscig jego walidacji zgodnie z norma PN-EN ISO 11607-2.

Zgrzewarka rotacyjna
hd680DE-V

617167 1 szt.

Asortyment do zgrzewarek
Zespot sortujacy do zgrzewarek HAWO hm8000SD

Opcjonalny modut pozwalajgcy na sortowanie gotowych torebek
wedtug rozmiaru.

Zespot sortujacy

1724105 hm8000SD

1 szt.

Obcinarka do rekawéw z dystrybutorem jednopoziomowym hmé631S
Dozownik do sterylnych rolek opakowaniowych. Posiada modut tnacy oraz
mozliwos¢ dopasowania kilku rolek jednoczesnie na dystrybutorze.
Uzyteczny dodatek do zgrzewarek.

1724029 Obcinarka do rekawéw hm631S 873 x420x 125 mm 1 szt

ES - Podajnik rolkowy z pozycjonerami hm8000RF
~ | Opcjonalny modut do zgrzewarek stuzgcy do przemieszczania gotowych
| torebek sterylizacyjnych.

Podajnik rolkowy z pozycjonerami
hm8000RF

1724106 1 szt

Zgrzewarki do rekawow
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Akcesoria do identyfikacji zestawow i narzedzi

Przydatne akcesoria, wspomagajqce i utatwiajqce identyfikacje procesowanych pakietéw i narzedzi.

Pisak do opisywania zestawéw, odporny na czynniki sterylizacji & )
Permanentne markery przeznaczone do trwatego opisywania i oznaczania opakowan
sterylizacyjnych (arkuszy, torebek, rekawdw), powierzchni tac, tasm, etykiet podwdjnie
przylepnych, testow itp.

Tusz koloru czarnego, odporny na czynniki sterylizacji, nietoksyczny i szybkoschnacy.
Koncowka markera o grubosci 1.0 mm

P0O5514 Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny 10 szt.

) 4 )

weysurgical de

S!" e \Y.ﬁ Li ner www

J 9 4

Plomby do konteneréw

Plomby zabezpieczajgce pojemniki na czas sterylizacji. tatwe zaréwno
w montazu jak i usuwaniu. Dostepne w wersji ze wskaznikiem i bez.

Plomby do konteneréw bez )
15701 wskaznika procesu sterylizacji biate 100 szt.
Plomby do konteneréw
L 15-701-IND ze wskaznikiem procesu biate 100 szt.
N do sterylizacji parowej
O ylizacji p )
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