BROWNE]

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

SOIL TEST - Test skutecznosci
procesu mycia w myjniach-
dezynfektorach

tatwosé mieszania sktadnikow,
tatwos¢ w zastosowaniu.

Nr ref.: 2304AB*
Test zanieczyszczeniowy
- 10 szt.[opak.

SOIL TEST do myjni-dezynfektoréw
firmy Browne jest przeznaczony do
symulowania zabrudzenia, ktére w
naturalny sposéb wystepuje

w warunkach sali operacyjnej

i stanowi odpowiednik zabrudzenia
testowego Edinburgh. SOIL TEST
jest fizycznym testem symulujgcym
realne zanieczyszczenia, ktérego
formuta spetnia wymagania normy
ISO/TS 15883-5. Test skutecznosci
procesu mycia jest dostarczany

w postaci proszkowej w opako-
waniach jednostkowych.

*Produkt wyfacznie na zaméwienie

Precyzyjna substancja
wskaznikowa STF Load Check

E -

STF Load Check

STF Load Check
Code 2315 Code 2315

C€

STF - Wskaznik do kontroli
skutecznosci mycia

Przeznaczony do stosowania z kazdym
wsadem. Dlaczego ograniczac sie tylko
do jednej powierzchni, jezeli mozna
kontrolowa¢ cztery?

Nr ref.:[2315AB

Wskaznik kontrolny 100 szt./opak.
Nr ref.: 2316AB

Uchwyt do wskaznika kontrolnego
- 1 szt.

tatwy i wygodny w uzyciu wskaznik
kontroli skutecznosci mycia STF zostat
starannie opracowany, podobnie jak
SOIL TEST w celu symulowania
roznorodnych, rzeczywistych zabrudzen,
jakie mozna faktycznie spotka¢ na
narzedziach i z jakimi muszg sobie
radzi¢ myjnie-dezynfektory. Substancja
wskaznikowa testu, zawiera dwa
rodzaje biatka, lipidy

i polisacharydy, przez co symuluje
zanieczyszczenia jakie moga znalez¢ sig
na narzedziach chirurgicznych opisane
w normie ISO/TS 15883-5. Nie zawiera
produktéow krwiopochodnych.

EROWNE] i
ST Loasd Gheck STF Load Check
Code 1315 Code 2305

C€

STF MIS Lumen Kit - zestaw
testowy do kontroli skutecznosci
mycia narzedzi rurowych

Przeznaczony do uzycia w celu
zweryfikowania wydajnosci mycia
narzedzi chirurgii matoinwazyjnej
w myjni-dezynfektorze.

Nr ref.: HX100AB

Urzadzenie testowe 1 szt./opak.
Urzadzenie zawiera teflonowa rurke

o $rednicy wewnetrznej 2mm i dtugosci
500mm zakonczonej kapsuta, w ktorej
umieszcza sie wskazniki. Na drugim
koncu znajduje sie ztacze luer lock,
ktére mozna podfaczy¢ do stojaka MIS
myjni-dezynfektora.

Nr ref.: HX101AB

Wskaznik kontrolny 100 szt.[opak.
Substancja naniesiona na wskaznik
HX101 jest rownowazna pod wzgledem
dziatania do zanieczyszczen narzedzi
chirurgicznych (w tym endoskopu
sztywnego) opisanych w normie

ISO/TS 15883-5.

Przypadkowe utozenie substancji testowej

mycie maszynowe

- na kazdym ze wskaznikow nadruk moze by¢

nieznacznie rozny

STF Loadd Check
Codde 1315

Produkty firmy Albert Browne
nie zawierajg otowiu ani soli metali

) e cigzkich
Przed procesem mycia Wynik prawidtowy Wyniki nieprawidtowe
Testy Testy Testy emulacyjne Kontrola Tasmy Dokumentacja
Bowie-Dick'a wsadu Typu 6 biologiczna sterylizacyjne procesu
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BROWNE)

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doSwiadczenie

ResiTEST - Test do
wykrywania zanieczyszczen
biatkowych od 1ug

Nie wymaga inkubacji,
odczyt do 10 sekund

I fresieer.
| (=) B,

ResiTEST PEN - Test do
wykrywania zanieczyszczen
biatkowych od 1pug

Bardzo czuty, szybko dziatajacy test
do wykrywania pozostatosci
biatkowych

Test Des-Check - test do

precyzyjnej weryfikacji
parametrow procesu

Wskazniki emulacyjne do
stosowania w procesach
dezynfekeji cieptem wilgotnym,
zgodne z normg I1SO 11140-1, Typ 6

dezynfekcja termiczna

E——— E——— [ m—
G;J Nr ref.: 3369AB Nr ref.:m Nr ref.: 2470AB
25 testow/opak. 25 testow/opak. 93°C/10_min - 100 szt./opak.
CC) ResiTEST zapewnia prf)stq, ) Czyste nfarzqdzia 'dok’fadnie '\5132):?/‘5 szt Jopak.
praktyczng i fatwa w interpretacji przetrze¢ wymazowka na
ﬁ metode wykrywania biatek, ktora powierzchni minimum 5 cm’, aby Testy Des-Check zapewniajg
() Mozna przyjac jako rutynowa pobra¢ ewentualne, niewidoczne dokfadna i wygodna metode
(0 procedure kontrolowania gotym okiem pozostatosci rutynowej kontroli procesow
E efektywnosci procesu mycia. biatkowe. Nastepnie ponownie dezynfekcji cieptem wilgotnym.
Czyste narzedzia dokfadnie umiesci¢ wymazowke w fiolce Po umieszczeniu we wsadzie,
@)  przetrze¢ wymazowka, aby pobra¢ i doktadnie zamkng¢ zatyczke. wskazniki stanowig wizualne
5 ewentualne niewidoczne gotym Aktywowac wskaznik przerywajac potwierdzenie warunkow
=, okiem pozostafosci biatkowe. niebieski zawor i przeciskajac pan.ujqcych.w miejscu ich
E Nastepnie wymazéwka jest odczynnik wskaznika przez tuleje UmICSIZCZCHI’c.l- .
umieszczana we fiolce do wymazowki. Delikatnie Wyrazna zmiana koloru wskaznika
z roztworem do wykrywania potrzasa¢ przez 5-10 sekund. z z0ftego na niebieski to
pozostatosci biatkowych ResiTEST. Roztwér zareaguje w przypadku jednoznacze potwierdzenie
Roztwor ten zareaguje obecnosci biatek (aminokwasy warunkow dezynfekeji
w przypadku obecnosci biatek i peptydy) zmieniajgc kolor na pozwalajace na szybkq i tatwa
(aminokwasy i peptydy) niebieski w czasie do 10 sekund. oceng skutecznosci pocesu.
zmieniajac kolor na niebieski
w czasie do 10 sekund. Wskazniki Des-Check nalezy
przechowywa¢ w lodowce!
Produkty firmy Albert Browne nie zawieraja otowiu ani soli metali cigzkich
procesu parowa
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BROWNE

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

Wieloparametrowe
wskazniki do kontroli
sterylizacji formaldehydem

Nr ref.: 2401AB
100 szt./opak.

Zgodne z normg I1SO 11140-1, Typ 4
wieloparametrowe wskazniki do
kontroli sterylizacji formaldehydem
nalezy stosowa¢ wewnatrz kazdego
pakietu, aby wykaza¢, ze
niskotemperaturowa para wodna

i formaldehyd w postaci gazowe;j
wniknety do pakietu w dostatecznej
ilosci i byty obecne w nim przez
odpowiedni czas umozliwiajacy
sterylizacje.

Wieloparametrowe
wskazniki do kontroli
sterylizacji nadtlenkiem wodoru

[

Nr ref.:

200 szt./opak.

Zgodne z normg ISO 11140-1, Typ 4 wieloparametrowe wskazniki do kontroli
sterylizacji nadtlenkiem wodoru (VH202) stuzg do monitorowania systeméw
sterylizacji plazmowej, w tym STERRAD® oraz V-PRO™.

Umieszczony i odbarwiony wewnatrz pakietu wskaznik potwierdza,

ze poziom stezenia H,0, oraz czas i temperatura procesu byty wystarczajace
do skutecznej sterylizacji.

(
\4I C€

Wieloparametrowe wskazniki
do kontroli sterylizacji
w tlenku etylenu

Nr ref.: 2563AB* - 250 szt./opak.
Zgodne z normg ISO 11140-1, Typ 4

*Produkt wytacznie na zamowienie

Testy Testy
Bowie-Dick'a wsadu

Testy emulacyjne Kontrola Tasmy Dokumentacja
Typu 6 biologiczna sterylizacyjne procesu

a niskotemperaturowa

izacj

steryl
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(BROWNE]

Produkty do kontroli skutecznoSci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

1SO 11140-4
Type 2
KM 57632

C€

Pakiet testowy Bowie-Dick
Zgodne z normg ISO 11140-4, Typ 2

Potgczenie technologii
atramentu firmy Browne
z koncepcja testu Bowie-Dick

Nr ref.:|2352AB
134°C-137°C/ 3,5 min
20 pakietow/opak.

Pozytywny wynik testu
potwierdza, ze para wodna wnika
szybko i rownomiernie do pakietu
testowego a tym samym, ze
powietrze i inne niepodlegajgce
kondensacji gazy zostaty
skutecznie usuni¢te z komory
sterylizatora. Wskaznik chemiczny
ilustruje zmiane koloru z zoftego
na granatowy/ fioletowy

w przypadku, gdy zadziatata
specyficzna kombinacja

czasu, temperatury i pary wodnej.

IZacCja parowa

steryl

Inteligentna technologia atramentu TST

C€

Arkusz Sensor
Zgodne z normg ISO 11140-3, Typ 2

Skalibrowany arkusz testowy
Sensor do stosowania
w standardowym pakiecie serwet

Nr ref.: 2385AB
121°C-137°C
Arkusze testowe 50 szt./opak.

Arkusz testowy Sensor firmy
Browne przeznaczony jest do
wykrywania nieprawidtowosci tam,
gdzie temperatura na srodku
standardowego pakietu serwet jest
nizsza o 2°C niz w otworze
spustowym komory w momencie
rozpoczecia czasu plateau
sterylizacji, przy stosowaniu
standardowego pakietu serwet
opisanego w normie EN285.

,‘eLLlcg
N S

(29

- A
NG o’

Test Helix
do autoklawow typu B

Test penetracji pary wodnej

do kontroli autoklawow typu B
przeznaczony do sprawdzania
penetracji pary wsadéw rurowych

Nr ref.: 3780AB*

132°C-137°C/ 3,5 min

1 przyrzad + 250 wskaznikow/opak.
Zgodne z norma EN 867-5:2003

TST Control Helix firmy Browne

to przyrzad PCD do wsadow
rurowych, ktory zostat opracowany
i przeznaczony do testowania
zdolno$ci usuwania powietrza
(penetracja pary) matych
sterylizatoréw parowych typu B.
Stosowanie w innych
sterylizatorach lub ze wskaznikami
innego typu moze da¢
niebezpiecznie mylne wyniki.
*Produkt wytacznie na zamoéwienie

o c— Masz
r lr — pytanie?
| Zapytaj
. A . I l . l . Alberta
Przed uzyciem Wynik prawidtowy Wynik Wynik Wynik Wynik
nieprawidfowy nieprawidtowy nieprawidtowy nieprawidtowy
-kieszen powietrzna -gazy -mokra para -przegrzanie
niepodlegajgce wodna
kondensacji
Typowe przyktady - realne wyniki moga by¢ odmienne
Wstep Kontrola Kontrola Dezynfekcja Sterylizacja
procesu mycia termiczna niskotemperaturowa
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sterylizacja parowa

BROUNE)

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

Wieloparametrowe
wskazniki do kontroli
sterylizacji parg wodng

Nie zawiera otowiu, nietoksyczny,
zmiana koloru zétto-kremowego
na czarny

Spiralny przyrzad PCD
do kontroli wsadu AB123

Test wsadu - spiralny przyrzad PCD
- AB123 w potaczeniu ze
wskaznikami chemicznymi Browne
umozliwia parametryczne
zwolnienie wsadu po sterylizacji

C€

Test kontroli wsadu
TST Load Check PCD

Kontrola wsadu za pomoca
technologii TST control™ daje
podstawy i pewnos¢ w podjeciu
decyzji o zwolnieniu wsadu

134°C[4,0 min* 121°C/12,0 min
1 przyrzad + 400 wskaznikdw/opak.

134°C/5,3 min* 121°C/15,0 min

1 przyrzad+ 400 wskaznikow/opak.
Nr ref.:

134°C/7,0 min * 121°C/20,0 min

1 przyrzad + 400 wskaznikow/opak.

1 przyrzad + 400 wskaznikdw/opak.
Przyrzady testowe do kontroli wsadu
bedace potgczeniem wskaznika
chemicznego i odpowiedniej bariery
sa przeznaczone do symulowania
zdolnosci penetracji pary wodnej

&N

&

Produkty firmy Albert Browne nie zawieraja

EET EETT EETT
Nr ref.: 2551AB Nr ref.: 3105AB Nr ref.: 3777AB*
134°C/5,3 min - 200 szt. [opak.
240/480 szt.[opak. samoprzylepne
Zgodne z norma IS0 11140-1, Typ 4 Nr ref.: 3107AB PN\ rer: 377808
P 134°C[7,0 min - 200 szt. Jopak. 6 ’
N,
Umieszczony i odbarwiony (( ZE ’ samoprzylepne "
wewnatrz pakietu wskaznik . o
potwierdza, %e para wodna " Kontroli procesu d’okonUJe sie za
. - . pomoca wskaznikow Browne TST
wnikneta do miejsca, w ktorym 6. 1ub wskasnikow B
zostat on umieszczony. typu 6. lub wskaznikow Browne Nr ref.: 3783AB
Przebarwienie wskaznika typu'5 z_przesuvya;ch 3% 134°C[3,5 min
: . . substancjg wskaznikowa. Przyrzad
potwierdza spetnienie parametrow - T )
. . PCD mozna rowniez wykorzystaé¢
procesu niezbednych do skutecznej o ; .
o do kontroli biologicznej procesu.
sterylizacji.
Nr ref.: 3100AB C E
250 wskaznikdw/opak.
Inteligentna technologia .
L / w sterylizatorze.
atramentu TST | Przed uzyciem GPE‘ *Produkt wytacznie
&"—'ﬂ FEA e T ‘ ‘ na zaméwienie
L D
Przed Wynik e A % g w;o,,
o <ELLIG, . B i
uzyciem & 4‘/&\ nieprawidfowy o . ~
Po uzyciu
,(\(\O o& [BROMINE] sriss 1-mgrsivm Incesio Wymk
. “NoV ‘ nieprawidtowy
i i ) BROUINE] “ret iosgrmng ietcaic F—
. Wyn.|k WYn'k .Wynlk _ - otowiu ani soli metali cigzkich
nieprawidfowy prawidtowy prawidtowy el i "
Wst Kontrola Kontrola Dezynfekcja Sterylizacja
&P procesu mycia termiczna niskotemperaturowa
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BROWNE)

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

¢

Nr ref.: 2302AB - 200 szt./opak. Nr ref.: 2317AB - 200 szt./opak.
134°C/5,3 min ® 121°C/15,0 min 134°C/3,5 min

TST Control™
Wskaznik emulacyjny TST

Szeroka gama wskaznikow
emulacyjnych dla wielu zadanych
parametréw sterylizacji

Nr ref.: 2340AB - 100 szt./opak. Nr ref.: 2341AB - 100 szt./opak.
134°C/3,5 min 134°C/4,0 min ® 121°C/12,0 min

Nr ref.:;|3760AB|-200 szt/opak.

134°C[7,0 min #121°C/20,0 min

Wskazniki emulacyjne sg skalibrowane
wedtug specyficznych parametrow
cyklu sterylizatora i przebadane

w niezaleznych testach pod wzgledem
ich zgodnosci z wymaganiami dla typu
6 wedtug normy 1SO 11140-1.
Precyzyjnos¢ reakgji na czas, jakos¢
pary i temperature, okreslone

w normie ilustrowana jest wyrazng
zmiang koloru. Nalezy wybiera¢

wskaznik o parametrach odpowia-
dajacych ustawionym parametrom Nr ref.: 3706AB* - 200 szt./opak. Nr ref.: 3725AB - 200 szt./opak.

cyklu sterylizacji. Prawidtowy wynik 134°C/18,0 min 134°C/7,0 min ® 121°C/20,0 min
- samoprzylepne

Nr ref.: 2342AB - 100 szt./opak. Nr ref.: 3702AB - 200 szt./opak.
134°C/5,3 min ® 121°C/15,0 min 134°C/9,0 min ® 121°C/25,0 min

IZacCja parowa

steryl

testu emulacyjnego TST Control™
dowodzi spefnieniu warunkow niezbe-
dnych do prawidtowej sterylizacji.

Interpretacja wyniku

- Nr ref.: 3726AB - 100 szt./opak. Nr ref.: 3727AB* - 100 szt./opak.

134°C/5,3 min ® 121°C/15,0 min 134°C/3,5 min - samoprzylepne

Przed uzyciem Wynik nieprawidfowy - samoprzylepne

Wynik nieprawidtowy  Wynik prawidtowy

Testy Kontrola Tasmy Dokumentacja 0
Bowie-Dick'a biologiczna sterylizacyjne procesu

*Produkty wytacznie na zaméwienie

Wskaznik weryfikacji cyklu
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BRONE)

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

Nr ref.:|RK032|- 25 mm/55 m

Bezcelulozowa tasma do sterylizacji
nadtlenkiem wodoru - VH202

Tasmy sterylizacyjne
*neutralne, bezcelulozowe
+ze wskaznikiem procesu

Szybka i jednoznaczna kontrola
ekspozycji, tatwa i niezawodna
interpretacja wyniku sterylizacji

Nr ref.: 3625PL Nr ref.:{0160AB|- 18 mm/50 m Nr ref.: 0161AB - 24 mm/50 m ()

Podajnik do tasm sterylizacyjnych Tadma neutralna bez wskaznika Tasma neutralna bez wskaznika - (-
na 2 rolki - 1 szt. - 48 rol.Jopak. 36 rol.opak. =

@)

Zgodne z norma 1SO 11140-1, Typ CI\BI

1 Wskazniki procesu w postaci " —
tasmy pozwalaja na E,

natychmiastowg identyfikacje )

pakietow poddanych sterylizacji od -

tych, ktdre nie byty procesowane. 7p]
V. =

7TveE Nr ref.:|0162AB|- 18 mm/50 m Nr ref.: 0163AB - 24 mm/50 m E

( ( )) Tasma ze wskaznikiem sterylizacji Tasma ze wskaznikiem sterylizacji )

Q—// parowej - 48 rol./opak. parowej - 36 rol.fopak. ©

)

Wyraznie widoczne paski zmieniaja
kolor po zetknieciu z okreslonym
czynnikiem sterylizujgcym,
weryfikujg proces, aby mozna byto
fatwo zidentyfikowa¢ pakiet bez
koniecznosci otwierania
opakowania w celu sprawdzenia
wskaznika.

Nr ref.: 0167AB - 18 mm/50 m Nr ref.: 0168AB - 24 mm/50 m
Tasma wzmocniona ze wskaznikiem Tasma wzmocniona ze wskaznikiem
sterylizacji parowej - 48 rol.fopak. sterylizacji parowej - 36 rol.Jopak.

Produkty firmy Albert Browne nie zawierajg otowiu ani soli metali cigzkich

Testy Testy Testy emulacyjne Dokumentacja @
Bowie-Dick'a wsadu Typu 6 procesu
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BROWNE)

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

dokumentacja procesu

[/

L] 4 L]
Bydgoszcz Biatystok
. H

System dokumentacji,
koperty i karty zatadunku

Manualny system dokumentacji
dla procesow mycia i dezynfekgji
oraz sterylizacji

|

Nr ref.: 3782PL* - 100 szt./opak.
Koperty dokumentacyjne
dezynfekcja

Nr ref.- 100 szt./opak.
Koperty dokumentacyjne
sterylizacja

*Produkty wytacznie na zaméwienie

Dziat
Obstugi Klienta

Polska Pétnocna

124183862 w.114

Polska Potudniowa

124183862w.116

Opole
L]

9

Metkownice do etykiet,
etykiety

Indywidualne wskazniki procesu
w postaci naklejek
Zgodne z normg ISO 11140-1, Typ 1

Nr ref.: 3790111PL - 1 szt.
Metkownica 3-rzedowa
alfanumeryczna.

Nr ref.: 3790222PL - 1 szt.
Metkownica 3-rzedowa numeryczna
Nr ref.: 3795PL

Rolka tuszujgca do metkownicy - 1 szt.

Nr ref.: C E

Etykiety do metkownicy podwajnie
przylepne ze wskaznikiem procesu
sterylizacji parowej - 500 szt./rol.

Serwis
Sprzetu Medycznego

Kierownik serwisu

s 1241807 97 w. 150

Przedstawiciele
Handlowi

- 733915992
B so1015463
R

697 915 060
- 697 915 956

691915 137

Media-MED Sp. z 0.0. ‘weda

ul. Promienistych 7 - 31-481 Krakéw M ED
tel: 124139490 - fax: 12378 3502 - 697 915 953

e-mail: biuro@media-med.pl - www.media-med.pl

Koordynator serwisu

1241807 97 w. 170
733915990

Albert Browne « PL 24/10-3 - Media-MED Sp. z 0.0.
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