Charakterystyka techniczna taSm samoprzylepnych BROWNE
Ttumaczenie
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0140 Tasma do suchego goracego powietrza 19mm x 50m x 48 rolKki
Grubos¢ 0.14mm
Przyczepnos¢ do stali 3.25N / 25mm
Wydtuzenie 8%
Zgodnos$¢ z Normami- wskaznik ISO 11140-1 Klasa 1
Zgodnos¢ z normami- przyczepnosc¢ BS 7893
Trwato$¢, przydatnosé do zastosowania 3 lata

0147 Niebieska wzmocniona tasma do sterylizacji parowej

18mm x 50m x 48 rolki

0167 | Bezotowiowa Niebieska wzmocniona tasma do sterylizacji parowej

18mm x 50m x 48 rolki

0168 | Bezotowiowa Niebieska wzmocniona tasma do sterylizacji parowej

24mm x 50m x 36 rolki

Grubos¢ 0.163mm
Przyczepnos¢ do stali 8N/ 25mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 90N / 25mm

Wydtuzenie

7%

Zgodnos$¢ z Normami- wskaznik

ISO 11140-1 Klasa 1

Trwatos$é, przydatnosé do zastosowania

3 lata

0142 Tasma do sterylizacji parowej 18mm x 50m x 48 rolKi
0143 Tasma do sterylizacji parowej 24mm x 50m x 36 rolKki
0162 Bezolowiowa tasma do sterylizacji parowej 18mm x 50m x 48 rolki
0163 Bezolowiowa tasma do sterylizacji parowej 24mm x 50m x 36 rolKki
0151 Tasma do Tlenku Etylenu (EO) 18mm x 50m x 48 rolki

Grubos¢ 0.163mm

Przyczepnosc¢ do stali 8N/ 25mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 90N / 25mm

Wydtuzenie

7%

Zgodnos$¢ z Normami- wskaznik

ISO 11140-1 Klasa 1

Zgodnos$¢ z normami- przyczepnos$¢é

BS 7893

Trwatos$é, przydatnosé do zastosowania

3 lata [ 2 lata dla tasmy EO ]

0161 Tasma maskujgca- bez wskaznika 24mm x 50m x 36 rolKki
0160 Tasma maskujaca- bez wskaznika 18mm x 50m x 48 rolKi
Grubos¢ 0.163mm
Przyczepnosé do stali 8N / 25mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 90N / 25mm
Wydtuzenie 7%
Zgodnos¢ z normami BS 7893
Zgodnos¢é z normami- przyczepnos¢ BS 7893
Trwatos$é, przydatnosé do zastosowania 3 lata

Tasmy wskaznikowe sg wrazliwe na ciSnienie oraz sy kompatybilne z materiatami opakowaniowymi.

Zdrowie i bezpieczenstwo:
Niebezpieczne sktadniki — brak

Zagrozenia dla zdrowia — tasma jest nietoksyczna przy normalnym zastosowaniu, mogg wystgpi¢ podraznienia skory

po dtugotrwatym kontakcie warstwy klejgcej ze skéra

Specjalne $rodki ochrony — nie dotyczy

Ogien i wybuch — nie dotyczy

Temperatura zaptonu — nie dotyczy

Granica wybuchowosci — nie dotyczy

Srodki gasnicze - woda, suche substancje chemiczne, piana, CO2
Specjalne zagrozenie pozarem — podczas palenia powstaje czarny dym
Rozlanie wyciek — nie dotyczy

Poddanie temperaturze > 200 ° C — powoduje zniszczenie materiatu
Informacje dotyczgce pierwszej pomocy — nie dotyczy
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