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3M™ 1243RA Attest™
Integrator chemiczny do pary wodnej,
samoprzylepny.

Opis produktu

3M™ Attest™ 1243RA Integrator chemiczny sklada sie z substancji wskaznikowej umieszczonej na papierowym nosniku laminowanym
papierem, folig i folig aluminiowa. Substancja wskaznikowa przesuwa si¢ w okienku wskaznikowym o dtugo$ci 2,7 centymetra.Para
wodna wchodzi do wnetrza integratora poprzez niezafoliowany koniec wskaznika, powodujac reakcje chemiczng, zmieniajacq
zabarwienie nos$nika z biatego na ciemnoszary/czarny. Odcinek no$nika, ktdry zmienia zabarwienie zalezy od wartosci wszystkich
parametréw krytycznych sterylizacji parowodng (nasycona para wodna, czas, temperatura). Zmiana zabarwienia jest widoczna w
okienku wskaznika, oznaczonym ACCEPT i REJECT. Pola odczytu prawidtowego i nieprawidtowego zréznicowane kolorami, (wynik
nieprawidtowy — pole czerwone, wynik prawidtowy — pole zielone), oraz wyraznie przedzielone w celu utatwienia odczytu wyniku
wskaznika. Tyt wskaznika biato-czerwony. Wynik prawidtowy integratora jest otrzymywany w warunkach, ktére powodujg inaktywacje
wskaznika biologicznego do pary wodnej opisanego w PN-EN ISO 11138. Wskaznik posiada lepny pasek na spodniej stronie wskaznika
co umozliwia przylepienie wskaznika do dokumentac;i.

Normy referencyjne

3M™ 1243RA Attest™ integrator chemiczny do pary wodnej spetnia wymogi normy PN-EN ISO 11140-1:2014 (dawniej EN 867-1) dla
typu, (klasy), 5. Kazda seria wskaznikdw jest badana w celu okreslenia doktadnych parametrow krytycznych punku korncowego w 3-ch
temperaturach (121, 128 i 135°C). Parametry punktu koficowego kazdej serii podane sg na opakowaniu.

Nietoksycznos$é
3M™ 1243RA Attest™ integrator chemiczny do pary wodnej nie zawiera toksycznych substancji oraz soli metali ciezkich w ilosciach
wystarczajacych do spowodowania zagrozenia zdrowia przed, w trakcie lub po zastosowaniu w procesie, do ktérego sg przeznaczone:

Wskazania do stosowania
Stosuj 3M™ Attest™ 1243RA Integrator chemiczny do monitorowania pakietéw sterylizowanych parg wodng w nadcinieniu.

Przeciwskazania
Nie stosuj wskaznika 1243RA Integratora chemicznego do monitorowania cykli sterylizacji tlenkiem etylenu, goracym suchym
powietrzem i innymi metodami niskotemperaturowymi.

Sposéb uzycia

1. Otwérz opakowanie przy uzyciu nozyczek, przecinajac opakowanie wzdtuz narysowanej linii ciecia. Wyjmij potrzebng ilos¢
wskaznikdw. Zamknij opakowanie.

2. Umies¢ wskaznik 1243RA wewnatrz kazdego pakietu lub tacy sterylizowanych parg wodna.

3. Przeprowadz cykl sterylizacji zgodnie z ustalonymi procedurami.



4. Przed uzyciem pakietu wyjmij wskaznik z pakietu i sprawdZ wynik kontroli, oderwji pasek zabezpieczajacy i przyklej wskaznik w
odpowiednium miejscu na dokumentacji.

Interpretacja wynikow

Wynik prawidtowy: wskaznik powinien zmieni¢ zabarwienie na kolor ciemnoszary/czarny i by¢ widoczny przynajmniej cze$ciowo w polu
oznaczonym ACCEPT.

Wynik nieprawidtowy: jesli kolor ciemnoszary/czamy jest niewidoczny w polu ACCEPT lub jakakolwiek cze$¢ pola oznaczonego
REJECT pozostaje biata oznacza to, ze wewnatrz pakietu parametry sterylizacji byly niewystarczajace. Taki pakiet nalezy przepakowac i
poddaé ponownej sterylizacji. Jezeli w danym cyklu otrzymasz wigcej niz jeden wynik nieprawidtowy integratora chemicznego Attest
1243RA sprawdz wynik kontroli biologicznej i wszystkie mozliwe przyczyny.

Przechowywanie i okres waznosci

Przechowuj otwarte i zamkniete opakowania wskaznikow 1243RA w warunkach wilgotno$ci wzglednej <50% i temperaturze 15-30°C.
Integratory chemiczne 1243RA posiadajg piecioletni okres waznosci, jesli sq przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta. Data
waznosci jest wydrukowana na opakowaniu.

Opakowanie
Nr kat 1243RA - 500 szt. / op.
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