Informacja o produkcie

3M™ 490 Attest™ -Auto-Reader
Autoczytnik do wskaznikow biologicznych o szybkim odczycie do
pary wodnej oraz nadtlenku wodoru.

Przeznaczenie

Autoczytnik 3M™  Attest™ Auto-reader 490 jest przeznaczony do inkubowania i automatycznego odczytywania wskaznikow

biologicznych szybkiego odczytu do sterylizacji parg wodng 3M Attest™ 1492V i 1496V oraz nadtlenku wodoru 3M Attest™ 1295 w

temperaturze 60°C dla uzyskania ostatecznego wyniku inkubacji po 24 minutach. Inne wskazniki biologiczne nie sg kompatybilne z

tym urzadzeniem i nie moga by¢ z nim stosowane.

W razie potrzeby, czytnik 3M™ Attest™ Auto-reader 490 mozna podiaczy¢ do komputera PC poprzez potaczenie internetowe

lub za pomoca kabla bedacego w zestawie, dzieki czemu uzytkownik zyskuje nowe mozliwosci:

e Zdalny przeglad stanu wskaznikow biologicznych w czytniku 3M™ Attest™ Auto-reader 490 poprzez komputer PC lub urzadzenie
mobilne. Dla petnej funkcjonalno$ci nalezy uzywac przegladarki kompatybilnej z HTML5 oraz z wtgczonym JavaScript.

e Zdalny przeglad i konfiguracja ustawien czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490.

o WySwietlenie ostatnich 100 wynikéw wskaznikéw biologicznych.

o Wydruk dokumentaciji przy pomocy drukarki lokalnej lub sieciowej i / lub zapis dokumentacji w formacie elektronicznym. *

Budowa i opis dzialania

Komory inkubacyjne

1. Komory inkubacyjne inkubatora/czytnika — automatyczny czytnik 3M™ Attest™ Auto-reader 490 jest wyposazony w 10 studzienek
inkubacyjnych.

2. Przycisk informacyjny/strzatka w gore

3. Przycisk temperatury/strzatka w dot

4, Przycisk wytaczenia dzwieku alarmu/potwierdzenia

5. Wyswietlacz LCD — wyswietlacz pod$wietlany.

6. Etykieta z kodem barwnym studzienki inkubacyjnej

7. Komora do rozgniatania wskaznikow biologicznych

Instrukcja uzycia - Konfiguracja

Aby przetaczy¢ urzadzenie w tryb konfiguracji, nalezy jednocze$nie naciska¢ przez 3 sekundy przyciski i , znajdujace sie w przedniej
czesci automatycznego czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490. Po wejsciu do trybu konfiguracji nalezy uzy¢ przyciskow Up (W
gore) i Down (W dot), aby dostosowa¢ ustawienia zegara, alarmu dzwigkowego i konfiguracje komor inkubacyjnych automatycznego
czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490. Przycisk petni funkcje klawisza ,Enter” i przenosi migajacy kursor do nastepnego ustawienia
zmiennej.

Wyniki fluorescencji

Po umieszczeniu wskaznika biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™ w odpowiadajacej mu komorze o wkasciwym kodzie
barwnym, na panelu LCD automatycznego czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490 zostang wy$wietione w kolejnosci ***, **, *, a
nastepnie pozostaty czas inkubacji w minutach bezposrednio pod wskaznikiem biologicznym poddanym inkubaciji. Wyswietlony czas
$wiadczy o znajdujacym sie w toku procesie inkubacji/odczytu. Natychmiast po uzyskaniu dodatniego wyniku wskaznika
biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™ na panelu LCD zostanie wys$wietlony, bezposrednio pod tym wskaznikiem, znak (+)

oraz rozlegnie sie sygnat dzwiekowy (o ile funkcja ta jest wigczona). Pod koniec okreslonego dla danego wskaznika okresu inkubacii,



po wykryciu ujemnego wyniku wskaznika biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™, wysSwietlana jest warto$¢ (-) na panelu
LCD bezposrednio pod inkubowanym wskaznikiem biologicznym (BI). Ostateczny ujemny wynik fluorescencji (-) dla poddanego
obrobce wskaznika biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™ po 24 minutach sygnalizuje akceptowalny proces sterylizacji.
Odczyt kontroli dodatniej powinien by¢ dodatni (+). Po wySwietleniu znaku + lub - oraz po zapisaniu wyniku wskaznik biologiczny
szybkiego odczytu 3M™ Attest™ moze zosta¢ wyjety z komory inkubacyjnej. Jezeli na panelu LCD wyS$wietlany jest pozostaty czas
inkubacji, nie wolno wyjmowa¢ ani dotyka¢ wskaznika biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™. Kontrola dodatnia
(oznaczajaca nieprawidtowy proces) wskaznika biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™ musi da¢ dodatni wynik (+)
fluorescenciji. Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego procesu, jakiemu zostaje poddany wskaznik biologiczny szybkiego
odczytu 3M™ Attest™ nie sg wazne, dopoki wynik kontroli dodatniej zjawiska fluorescencji nie bedzie dodatni (+). Poddanie
procesowi sterylizacji parg wskaznika biologicznego szybkiego odczytu 3M™ Attest™ i uzyskanie dodatniego wyniku (+) oznacza, ze
proces ten zakonczyt sie niepowodzeniem.

Alarm dzwiekowy

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego rozlegnie sie alarm dzwiekowy, podSwietlenie panelu LCD zacznie miga¢ oraz pojawi sie
znak (+) bezposrednio pod inkubowanym wskaznikiem biologicznym na panelu LCD. Alarm zostanie wiaczony rowniez wtedy, gdy
wskaznik biologiczny szybkiego odczytu 3M™ Attest™ zostanie wyjety z komory inkubacyjnej automatycznego czytnika 3M™
Attest™ Auto-reader 490 przed uzyskaniem ostatecznych wynikow. Dane zostang utracone rowniez wtedy, gdy wyjety wskaznik
biologiczny szybkiego odczytu 3M™ Attest

Przycisk informacyjny

Jednokrotne nacisniecie przycisku informacyjnego powoduje wyswietlenie dwoch wierszy tekstu na wyswietlaczu LCD
automatycznego czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490.

Gorny wiersz zawiera (od lewej do prawej):

* Numer seryjny automatycznego czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490

+ Wersje wbudowanego oprogramowania automatycznego czytnika 3M™ Attest™ Auto-reader 490 (V X.Y.Z)

* biezacg date i godzine.

Dolny wiersz zawiera (od lewej do prawej):

+ Ustawienie wskaznikow biologicznych dla komor 1-5

+ Ustawienie wskaznikow biologicznych dla komor 6-10.

Monitorowanie temperatury

Automatyczny czytnik 3M™ Attest™ Auto-reader 490 zostat wyposazony w program samosprawdzajacy temperature wewnetrzna.
Jesli temperatura spadnie ponizej okre$lonego zakresu (60°C +/-2°C), zostanie wySwietlony odpowiedni kod btedu. Temperature
elementu grzejnego mozna sprawdzic, naciskajac jednokrotnie przycisk temperatury.

Specyfikacje dotyczace zasilania
Zakres napigcia 100-240 wolt AC

Czestotliwos¢ 50/60 herc

Natezenie pradu 0,6 amper

Czyszczenie

Czysci¢ powierzchnie zewnetrzng automatycznego czytnika 3M™ Attest™Auto-reader 490, przecierajac ja wilgotng szmatkg
nawilzong, fagodnym detergentem. Nie czyScic wewnetrznych elementow urzgdzenia. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dodatkowego czyszczenia komor inkubacyjnych skontaktowac sie z producentem w celu naprawy lub wymiany.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji jakoSciowej na produkt na okres 1 roku od daty sprzedazy. Auto-czytnik nie posiada zadnych czesci
przeznaczonych do obstugi przez uzytkownika ani nie wymaga zadnej rutynowej konserwacji wykonywanej przez uzytkownika.
Wszelkie wadliwe dziatania beda wskazywane przez kod btedu. Wyjanienia kodéw btedu znajdujg sie w Przewodniku Wykrywania i
Usuwania Usterek.

Zestawy do kontroli biologicznej proceséw sterylizacji.

3M™ Attest™Auto-reader 490 jest dostepny w zestawach ze wskaznikami biologicznymi o szybkim odczycie:
-zestaw autoczytnik 490 + 500 wskaznikéw 1492V - PARA

-zestaw autoczytnik 490 + 20 opakowan wskaznika 1496V - PARA

- zestaw autoczytnik 490 + 180 sztuk wskaznika 1295 - NADTLENEK WODORU
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