Informacja o produkcie

3M™ 1496V Attest™ Super Rapid Readout
Biologiczny przyrzad testowy do pary
wodnej o superszybkim odczycie

Opis produktu:

3M™ 1496V Attest™ Super Rapid Readout to biologiczny zestaw testowy, zawierajacy wskaznik 3M™ 1492V Attest™ w opakowaniu
utrudniajacym penetracje pary wodnej. W przypadku stosowania tego zestawu nie trzeba wiasnorecznie sporzadza¢ zestawow testowych.
Zestaw 3M™1496V Attest™ zastepuije te zestawy.

Wskazniki biologiczne o superszybkim odczycie 1492V wykorzystujqg obecno$é, wystepujacego w bakteriach Geobacillus
stearothermophilus (dawniej zwany Bacillus stearothermophilus), enzymu - alpha-glukozydazy, ktory bierze udziat w reakcjach bakteryjnych
zwigzanych z ich wzrostem i fizjologiczng aktywno$cig wegetatywnych form bakterii. Auto-czytnik wykrywa aktywno$¢ enzymatyczng
Geobacillus stearothermophilus (dawniej zwany Bacillus stearothermophilus) poprzez wykrycie fluorescencyjnego produktu enzymatycznej
reakcji rozpadu substratu zawartego w pozywce. Wykrycie enzymu Bacillus stearothermophilus wskazuje na nieprawidtowy proces
sterylizacji.

Ostateczny automatyczny odczyt negatywnego wyniku kontroli biologicznej jest dokonywany po 24 minutach - jesli wskaznik jest
inkubowany w autoczytniku 3M Attest 490 z wersja oprogramowania 4.2.7 lub wyzsza lub po godzinie inkubacji - jesli wskaznik
jest inkubowany w autoczytniku 3M Attest z wersja oprogramowania 4.0.0 lub nizsza.

Normy referencyjne

Biologiczny przyrzad testowy do pary wodnej 3M™ 1496V Attest™ Super Rapid Readout spetnia wymogi standardu ANSI/AAMI ST79:2010
&A12010 & A2 2011 dla zestawu testowego do pary wodnej ztozonego z 16 absorpcyjnych serwet ptciennych oraz wymogi normy PN EN
285 oraz PN-EN ISO 11138-1. Zawarty w nim wskaznik biologiczny o szybkim odczycie 3M™ 1492V Attest™ Super Rapid Readout do pary
wodnej spetnia wymogi normy PN-EN ISO 11138-1,-3:2017.

Nietoksycznos¢
3M™ 1496V Attest™ biologiczny przyrzad testowy do pary wodnej nie zawiera toksycznych substancji oraz soli metali ciezkich w ilosciach
wystarczajacych do spowodowania zagrozenia zdrowia przed, w trakcie lub po zastosowaniu w procesie, do ktérego sa przeznaczone:

Charakterystyka mikroorganizmu testowego

Doktadna charakterystyka mikroorganizmu testowego Geobacillus stearothermophilus (dawniej zwany Bacillus stearothermophilus) podana
jest na certyfikacie w kazdym opakowaniu wskaznikéw biologicznych.

Minimalna liczba spor na no$niku — 1x 106

Wskaznik 3M™ 1496V Attest™ Super Rapid Readout spetnia wymogi normy PN-EN 1SO 11138 i EN 866.

Czestotliwosé kontroli
Wskazniki biologiczne Attest nalezy umie$cié¢ w pakiecie lub na tacy w kazdym kontrolowanym cyklu.



Czas inkubacji:
-ostateczny odczyt wyniku 24 minuty lub 1 godzina, w zaleznoSci od oprogramowania zainstalowanego w autoczytniku;
-wynik nieprawidtowy jest wskazywany w momencie wykrycia fluorescenciji, zazwyczaj po ok. 5-10 min inkubagii.

Przechowywanie i data waznosci

Przechowuj wskazniki biologiczne Attest w warunkach pokojowych: temp. 15-30°C, wilgotnos¢ wzgledna 35-60%. Nie przechowuj
wskaznikéw w poblizu srodkéw sterylizujacych i innych chemikalidw. Symbol serii w kwadracie (lot) i symbol klepsydry oznaczajg numer
serii i date waznosci. Po symbolu klepsydry jest umieszczony rok i miesiac, oznaczajace date wazno$ci wskaznika (rok i miesiac: 2000-10).
Caly zapis za symbolem klepsydry oznacza numer serii (2000-10 AZ). Termin przydatno$ci wskaznikéw to 2 lata od daty produkcii.

Opakowanie zbiorcze jest oznaczone dodatkowo symbolem litery ,F” - 1496VF i zawiera: 24 sztuki zestawu
PCD ( 1496V) + 5 sztuk 1492V.

Pakiet do szybkiej kontroli biologicznej

Wskazniki biologiczne 1496V sg dostepne w pakiecie wraz z autoczytnikiem 3M™ Attest™ Auto-reader 490 o skiadzie:
1. 480 sztuk wskaznika Attest™ Super Rapid Readout 1496V
2. 1sztuka 3M™ Attest™ Auto-reader 490
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