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BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

EXADROP®- POSIADA PRECYZYJNY REGULATOR PRZEPLYWU DO KONTROLOWANEJ INFUZJI
W SYSTEMIE ZAMKNIETYM

Zastosowanie wyrobu: zestaw do dozylnego podawania lekéw z urzadzeniem
do kontroli przeptywu.

Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy sys-
tem zamkniety w rozumieniu definicji NIOSH, co jest po-
Swiadczone badaniem. Filtr powietrza w odpowietrzniku po-
siada wydajnos¢ filtra bakteryjnego (BFE), wynoszacg min.
99.9999941% oraz wydajnosc filtra wirusowego (VFE), wy-
noszacg min. 99,99964%. Procedura badawcza BFE zgodna
ze specyfikacjg 36594C, ASTM F2101 oraz ASTM 2100. Labo-
ratorium badawcze akredytowane zgodnie z ISO EC 17025.

Nazwa firmy na komorze kroplowej umozliwiajgca iden-
tyfikacje producenta w przypadku incydentu medycznego
i reklamacji.

Dwuczesciowa komora kroplowa o zréznicowanej, segmen-
towanej funkcjonalnosci optycznej (wysoka
przezroczystos¢ w segmencie gornym)

i manualnej (elastycznos¢ w segmencie dolnym).
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Dren zaopatrzony w zawor zwrotny BCV przeciwdziatajacy

cofaniu sie krwi do aparatu (nr 4180330).
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Dren zaopatrzony w zawdr bezigtowy do podania leku. De-
zynfekcja zaworu metodg przecierania (zgodnie z zaleca-
niami PSPE zeszyt VIII).

Dren bez PCV.



BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA

EXADROP®- APARAT DO KONTROLOWANEJ INFUZJI W SYSTEMIE ZAMKNIETYM

Exadrop® pozwala:

- 0siggnac staty poziom przeptywu

- ureqgulowac kinetyke podazy leku

- poda¢ wymagang ilos¢ leku w konkretnym czasie
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Wazna informacja: | ;
Nie nalezy podawac krwi, preparatéow osocza oraz ptyndw o wysokiej lepkosci poprzez reqgulator przeptywu Exadrop®!

Exadrop®

Filtr odpowietrzania stosowany w aparacie Exadrop moze by¢ okreslony jako system zamkniety w odniesieniu do definicji

NIOSH 2004.
Exadrop® z Intrafix® Primeline 406 1209
Exadrop® z Intrafix® Primeline u u 150 406 1276
Exadrop® z Intrafix® Primeline u 180 406 1284
Exadrop® z Intrafix® Primeline u 210 406 1225

Exadrop® z Intrafix®

[ [ |
Primeline Neutrapur® 150 406 2264
Exadrop® Inline 54 406 1306
o O B
Exadrop® z Intrafix® Primeline . . 180 418 0330
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