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Stenty

Samorozprezalne

S.M.A.R.T."Flex

System stentdw naczyniowych

SM.ART."Flex jest jednym z naszych stentow
samorozprezalnych. Jego w petni integralna budowa
ma na celu zmniejszenie rozciggniecia podczas
zaktadania, utatwiajac prawidtowe umieszczenie.
Znaczniki nieprzepuszczajgce promieniowania
utatwiajg prawidtowe umieszczenie, a prosty system
wprowadzania zapewnia fatwe zaktadanie.

Unikalna budowa S.M.ART."Flex to:

Wyjatkowa odpornos¢ na zlamania z powodu
spiralnych pierscieni podparcia i budowy
dostosowanej do $rednicy

Wiele rozmiaréw dostepnych w ofercie w celu
leczenia zardwno zmian dtuzszych, jak i takich

0 matej srednicy

Budowa na podstawie doswiadczenia z PALMAZ",
ze stosunkiem tkanki do metalu wynoszacym
80%-90% i duza wytrzymatoscia promieniowa
Doktadnos¢ umieszczenia mozliwa dzieki niskiej
sile wymaganej do zatozenia i w petni integralnej
budowie

Duza gietko$¢ z powodu wielu elastycznych
taczen

Wyjatkowa stabilno$¢ wzdtuzna dzieki w petni
integralnej budowie i rusztowaniu’

* Dane z archiwum, Cordis Corporation

S.M.A.R.T."

System stentdw nitinolowych

SM.ART." to sktadajacy sie z jednego elementy,
ciety laserowo, samorozprezalny stent nitinolowy,
ktory faczy w sobie unikalng mikrosiatke i budowe
wielosegmentowa:

Unikalna budowa SSM.ART." to:

e Przywracana gietko$¢ po $cisnieciu w najbardziej
problematycznych naczyniach krwiono$nych

e Optymalna apozycja $ciany i podatnos¢ na
ksztattowanie

* Zmniejszone skrocenie w celu doktadnego
umieszczenia

e Duza wytrzymatos¢ promieniowa

e Szeroka oferta obejmujaca wiele dtugosci
i srednic

e Doktadnos¢ umieszczania stentu

e tatwosc uzytkowania

PRECISE PRO RX"

System stentdw nitinolowych

Wskazania stosowania w przypadku
tetnicy szyjnej

PRECISE PRO RX" to sktadajacy sie z jednego
elementuy, ciety laserowo, samorozprezalny stent
nitinolowy, ktory faczy w sobie unikalng mikrosiatke
i budowe wielosegmentowa:

System stentow tetnic szyjnych PRECISE PRO RX"

Carotid stent system to:

e Rusztowanie blaszki miazdzycowej dla
zapewnienia rownomiernego pokrycia

e Doktadne umieszczenie stentu dzieki
elementowi podpierajgcemu pokrytemu PTFE

e Wyniki udowodnione w badaniach klinicznych
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Stenty

Samorozprezalne

S.M.A.R.T."Flex"
System stentéw naczyniowych 0,035”

Typ: W pefni integralna, lecz gietka budowa stentu

Materiat: Nitinol z nieprzepuszczajacymi promieni rentgenowskich
znacznikami tantalowymi na koncach stentu

Maksymalny prowadnik: 0,035

Diugosci stentu: 20-200 mm

Kompatybilnos¢ koszulki: 6F
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Cigg dalszy

Srednice stentu: 5-8 mm do stosowania w tetnicach udowych

powierzchniowych i proksymalnych tetnicach podkolanowych
($rednica stentu powinna by¢ 0,5-1,5 mm wieksza od srednicy

naczynia)

9-10 mm do stosowania w tetnicach biodrowych wspélnych
i zewnetrznych (Srednica stentu powinna by¢ 0,5-1,5 mm wieksza

od srednicy naczynia)
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Zalecany rozmiar
koszulki naczyniowej
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(przyrostek S) i 120 cm (przyrostek M)

Numer katalogowy
Dlugos¢ systemu wprowadzania

80 cm
SFO5030SV
SF05040SV
SFO05060SV
SF05080SV
SF05100SV
SF05120SV
SF05150SV
SF06030SV
SF06040SV
SF06060SV
SF06080SV
SF06100SV
SF06120SV
SF06150SV

120 cm
SFO5030MV
SF05040MV
SFO5060MV
SFO5080MV
SFO5100MV
SF05120MV
SFO5150MV
SF06030MV
SF06040MV
SF0O6060MV
SF06080MV
SF06100MV
SF06120MV
SF06150MV

e Diugosci robocze systemu wprowadzania stentu: 80 cm
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Stenty

Samorozprezalne

S.M.A.R.T."Flex” Cigg dalszy

Srednica stentu
(mm)

Dlugos¢ stentu
(mm)

Zalecany
rozmiar Swiatta
(mm)

Zalecany rozmiar
koszulki naczyniowej

Numer katalogowy
Dlugos¢ systemu wprowadzania
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80 cm
SFO07030SV
SFO7040SV
SFO7060SV
SF07080SV
SFO7100SV
SF07120SV
SF07150SV
SF07200SV
SF08030SV
SF08040SV
SF08060SV
SF08080SV
SF08100SV
SF08120SV

SF08200SV
SF09020SVv*
SF09030SV
SF09040SV
SF09060SV
SF09080SV
SF09100SV*
SF10020SV*
SF10030SV
SF10040SV
SF10060SV
SF10080SV

120 cm
SFO7030MV
SF07040MV
SFO7060MV
SFO7080MV
SFO7100MV
SFO07120MV
SFO7150MV
SF07200MV
SFO8030MV
SF08040MV
SF08060MV
SF08080MV
SF08100MV
SF08120MV
SF08150MV
SF08200MV
SF09020MV*
SFO9030MV*
SF09040MV
SFO09060MV
SFO09080MV
SF09100MV*
SF10020MV*
SF10030MV*
SF10040MV
SF10060MV
SF10080MV
SF10100MV*
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Stenty

Samorozprezalne

S.M.A.R.T. CONTROL"
System wprowadzania stentow 0,035”

Nitinolowy

* Cieta laserowo z rurki typu hypotube z nitinolu (bez spoin)

* Budowa z mikrosiatki

Budowa wielosegmentowa

Duza wytrzymato$¢ promieniowa
Przywracana gietko$¢ po $cisnieciu
System wprowadzania o konstrukcji w ksztatcie zwoju i systemem

zakfadania o podwajnym dziataniu

Konfiguracja stentu
@ x dtugos¢ stentu
(mm)

@ stentu w stanie
swobodnym
(mm)

Szes¢ mikroznacznikow z tantalu na kazdym koncu stentu

Zalecany prowadnik: 0,035

Dtugosci systemu wprowadzania: 80 i 120 cm
Zalecany rozmiar koszulki naczyniowej: 6F
Zalecany cewnik prowadzacy: 8F

Dlugosc stentu
w stanie swobodnym
(mm)

Min./Maks.
@ naczynia
(mm)

Numer katalogowy
Dlugosc systemu wprowadzania

80 cm

120 cm

Cigg dalszy
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C06020SV
C06030SV
C06040SV
C06060SV
C06080SV
C06100SV

C07020SV
C07030SV
C07040SV
C07060SV
C07080SV
C07100SV

C08020SV
C08030SV
C08040SV
C08060SV
C08080SV
C08100SV

C06030MV
C06040MV
C06060MV
C06080MV
C06100MV

C07030MV
C07040MV
C07060MV
C07080MV
Cco7100MV

C08030MV
C08040MV
C08060MV
C08080MV
C08100MV
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Stenty

Samorozprezalne

Konfiguracja stentu @
x dtugos¢ stentu
(mm)
9x 20
9x30
9 x40
9 x 60
9x 80

10 x 20
10x 30
10 x 40
10 x 60
10 x 80

Zalecany prowadnik: 0,035
Zalecany rozmiar koszulki naczyniowej: 7F
Zalecany cewnik prowadzacy: 9F

Konfiguracja stentu @

x dtugos¢ stentu
(mm)

@ stentu w stanie
swobodnym

@ stentu w stanie
swobodnym

Dlugos¢ stentu
w stanie swobodnym
(mm)
20
30
40
60
80

20
30
40
60
80

Dlugosc stentu
w stanie swobodnym

Min./Maks.
@ naczynia
(mm)
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8

8-9
8-9
8-9
8-9

Min./Maks.
@ naczynia

Numer katalogowy

Dlugos¢ systemu wprowadzania

80 cm
C09020SV
C09030SV
C09040SV
C09060SV
C09080SV

C10020SV
C10030SV
C10040SV
C10060SV
C10080SV

Numer katalogowy

120 cm

C09030MV
C09040MV
C09060MV
C09080MV

C10030MV
C10040MV
C10060MV
C10080MV

Dlugos¢ systemu wprowadzania

12 x 30
12 x40
12 x 60
12 x 80

14 x 30
14 x 40
14 x 60
14 x 80

(mm)
12
12
12
12

14
14
14
14

(mm)
30
40
60
80

30
40
60
80

(mm)
10-11
10-11
10-11
10-11

12-13
12-13
12-13
12-13

80 cm
C12030SV
C12040SV
C12060SV
C12080SV

C14030SV
C14040SV
C14060SV
C14080SV

120 cm

C12040MV
C12060MV
C12080MV

C14040MV
C14060MV
C14080MV
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Stenty

Samorozprezalne

Long S.M.A.R.T.”
System wprowadzania stentow 0,035”
Nitinolowy

* Cieta laserowo z rurki typu hypotube z nitinolu (bez spoin)
* Budowa z mikrosiatki

Budowa wielosegmentowa

Duza wytrzymato$¢ promieniowa

Przywracana gietko$¢ po $cisnieciu

Sze$¢ mikroznacznikow z tantalu na kazdym koncu stentu

Zalecany prowadnik: 0,035

Zalecany rozmiar koszulki naczyniowej: 6F

Zalecany cewnik prowadzacy: 8F

System wprowadzania pin-and-pull

Dlugosc rozprezonego
stentu
(mm)

Min./Maks.
@ naczynia
(mm)

Numer katalogowy
Dlugos¢ systemu
wprowadzania
80 cm

Numer katalogowy
Dlugosc systemu wprowadzania
120 cm

Konfiguracja stentu @ rozprezonego
@ x dlugos¢ stentu stentu
(mm) (mm)
6x120 6
7 x120 7
8x 120 8
6 x 150 6
7 x 150 7
8x 150 8

120
120
120
150
150
150

5-6

C06120SV
C07120SV
C08120SV
C06150SV
C07150SV
C08150SV

C06120MV
C07120MV
cog120MV
C06150MV
C07150MV
C08150MV
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Stenty

Samorozprezalne

PRECISE PRO RX"

System wprowadzania stentow 0,014” (System stentow tetnic szyjnych)

Nitinolowy

* Cieta laserowo z rurki typu hypotube z nitinolu (bez spoin) * Dhugos¢ systemu wprowadzania: 135 cm o Zalecany cewnik prowadzacy: 7F (5-8 mm @)

* Budowa z mikrosiatki e Srednica zewnetrzna czesci dystalnej: 8F (9-10 mm @)

* Budowa wielosegmentowa 5F (5-8 mm) e Zalecany rozmiar koszulki naczyniowej: 5F (5-8 mm @)
e Duza wytrzymatos¢ promieniowa 6F (9-10 mm) 6F (9-10 mm @)
* 8% maksymalne skrocenie (dotyczy wszystkich rozmiaréw) e Kompatybilnos¢ z prowadnikiem: 0,014

* Przywracana gietkos¢ po scisnieciu o Zalecany wyrdb przeciwzatorowy: Angioguard RX

Wskazanie do stosowania w przypadku tetnicy szyjnej

Konfiguracja stentu @ stentu w stanie Dlugosc stentu Min./Maks. Numer katalogowy
@ x dtugosc stentu swobodnym w stanie swobodnym Srednica naczynia Dlugos¢ systemu wprowadzania
(mm) (mm) (mm) (mm) 135m
5x20 5 20 3-4 PC0520XCE
5x30 5 30 3-4 PC0530XCE
5x40 5 40 3-4 PC0540XCE
6 x 20 6 20 4-5 PC0620XCE
6 x 30 6 30 4-5 PC0630XCE
6 x 40 6 40 4-5 PC0640XCE
7 x 20 7 20 5-6 PC0720XCE
7 x 30 7 30 5-6 PC0O730XCE
7 x 40 7 40 5-6 PC0740XCE
8x 20 8 20 6-7 PC0820XCE
8x30 8 30 6-7 PCO830XCE
8 x40 8 40 6-7 PC0840XCE
9x20 9 20 7-8 PC0920XCE
9x30 9 30 7-8 PC0930XCE
9 x40 9 40 7-8 PC0940XCE
10 x 30 10 30 8-9 PC1030XCE
10 x 40 10 40 8-9 PC1040XCE
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