Czujnik FloTrac

Czujnik FloTrac jest minimalnie inwazyjnym urzadzeniem do monitorowania parametrow
hemodynamicznych, podajacym kluczowe parametry przeptywu (CO, SV, SVV, SVR, ciagte cisnienie krwi)
z wprowadzonego cewnika tetniczego na podstawie ciagtej automatycznej regulacji napiecia naczyn'".

Czujnik FloTrac mozna stosowac z monitorem Vigileo, platforma kliniczna EV1000 i zaawansowana
platforma monitorowania HemoSphere. Caly system oblicza i wySwietla kluczowe parametry przeptywu.

Czujnik FloTrac jest doktadny, tatwy w uzyciu i mniej inwazyjny?1°.

Mozna go podfacza¢ do wprowadzonego cewnika tetniczego.

Nie wymaga dodatkowych cewnikdw, boluséw ani wskaznikow chemicznych, dzieki czemu

instalacja jest szybka.

W sposob ciagty monitoruje zmiany napiecia naczyn pacjenta (podatnosci opor).
Zweryfikowany jako zgodny z najwyzszym standardem cewnik Swan-Ganz do tetnicy ptucnej'.

Do monitora EV1000

(zielony)

Do monitora cisnienia
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Czujnik FloTrac

Czujnik FloTrac — materiaty jednorazowe

Numer Dlugos¢ A Dlugos¢B Opis produktu Wielkos¢
katalogowy (em)* (cm)* opakowania
MHDG6R5 120 30 Czujnik FloTrac (150 cm) linii ciSnienia 5
MHDG6AZR5 90 60 Czujnik FloTrac (150 cm) linii ciSnienia 5

oraz system VAMP Adult
MHDS8R5 180 30 Czujnik FloTrac (210 cm) linii ci$nienia 5

* Dlugosci sa zaokraglane w gore po przeliczeniu z cali na centymetry.
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