Monitorowanie cisnienia

Podwojne i potrojne zestawy TruWave do monitorowania cisnienia

Numer Dlugos¢ Dlugos¢ Dlugos¢ Diugos¢ Dlugos¢ Diugos¢ Wielkos¢ Cechy szczegolne

katalogowy A(cm) B(cm) C(cm) D(cm) E(cm) F(cm) opakowania

T001702A 120 15 120 15 - - 10 -

T001650A 120 30 120 30 - - 10 -

T0O01658A 150 30 150 30 - - 10 -

T0O01709A 180 15 180 30 - - 10 -

TO01712A 180 15 180 - - - 8 Mozliwo3¢ dotaczenia
trzeciego przetwornika
TruWave

T001709A 180 30 180 30 - - 10 -

T0O01657A 180 30 180 30 - - 10 Mozliwos¢ dotaczenia

trzeciego przetwornika
TruWave, wyposazony

w drugi zawor odcinajacy
w kolorze czerwonym za
przetwornikiem TruWave

TO01713A 180 - 180 - - - 10 -

T001660A 120 30 120 30 8 -

T395606B 120 30 120 - - 8 Wyposazony w ostone
iniektatu cewnika
Swan-Ganz

T493Y02B 180 15 150 - - 10 ;

PXMK2043 150 30 150 30 10 -

PX2X2YB - - 150 30 10 -

PX3X3 120 30 120 30 120 30 - -
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