Cewniki Swan-Ganz

Cewniki oksymetryczne Swan-Ganz do pomiaru metoda termodylucji

Cewniki oksymetryczne Swan-Ganz do pomiaru metoda termodylucji umozliwiaja ciagte

monitorowanie saturacji tlenem krwi zylnej mieszanej.

o Cewniki oksymetryczne Swan-Ganz do pomiaru metoda termodylucji umozliwiaja
monitorowanie wartosci cisnienia hemodynamicznego, pojemnoSci minutowej serca oraz
ciagtego pomiaru saturacji tlenem krwi zylnej mieszanej (SvO2).

o Cewniki oksymetryczne Swan-Ganz VIP do pomiaru metoda termodylucji sa wyposazone
w dodatkowy kanat (VIP) umozliwiajacy wykonywanie ciggtego wlewu.

« Cewniki oksymetryczne Swan-Ganz Paceport do pomiaru metoda termodylucji przeznaczone
sa do stosowania w przypadku pacjentow wymagajacych monitorowania parametrow
hemodynamicznych, gdy przewidywana jest tymczasowa stymulacja przezzylna.

Sv0, 780 Termistor

/ Zawor do napetniania balonu

Zkacze termistora

Ztacze modutu Balon

optycznego
Kanat dystalny
Port prawej komory
/ w odlegtosci 19 cm
Proksymalny
Obsadka proksymalnego portiniektatu
Obsadka kanatu kanatu iniektatu w odlegtosci 30 cm
Paceport prawej komory
(stymulacja/wlew)
Numer Dlugos¢  Liczba Rozmiar Opis produktu Wielkos¢
katalogowy (cm) kanatow  French opakowania
631F55N 75 5 5,5F Pediatryczny cewnik oksymetryczny 1
do pomiaru metoda termodylucgji
040F4 40 2 4F Cewnik oksymetryczny o matym 1
rozmiarze w skali French
015F4 25 2 4F Cewnik oksymetryczny o matym 1
rozmiarze w skali French
780F75M 110 6 7,5F Cewnik oksymetryczny Swan-Ganz 1

Paceport do pomiaru metoda
termodylucji

782F75M 110 6 7,5F Cewnik oksymetryczny Swan-Ganz 1
VIP do pomiaru metoda termodylucji

Termistor
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Cewniki Swan-Ganz

Cewniki Swan-Ganz do pomiaru metoda termodylucji

Cewniki Swan-Ganz do pomiaru metodg termodylucji przeznaczone sa do szybkiego okreSlania
wartosci ciSnienia hemodynamicznego oraz pojemnosci minutowej serca.

Zfacze Obsadka proksymalnego

termistora kanatu iniektatu MODEL 131

Z

Termistor

Proksymalny
Zawor do napetniania port iniektatu Balon
balonu w odlegtosci 30 cm

Obsadka kanatu dystalnego Kanat dystaln

Numer Dhugosc Liczba Rozmiar  Opis produktu Wielkos¢

katalogowy (cm)  kanatdow  French opakowania

132F5 75 4 5F Standardowy cewnik do pomiaru 1
metoda termodylugji

096F6P 110 4 6F Standardowy cewnik do pomiaru 5
metoda termodylugji

131F7P 110 4 TF Standardowy cewnik do pomiaru 5
metoda termodylucji

131VF7P 110 4 TF Standardowy cewnik do pomiaru 5

metoda termodylucji z ostona
przed skazeniem

Cewniki Swan-Ganz VIP oraz VIP+

Cewniki Swan-Ganz VIP i VIP+ do pomiaru metoda termodylucji przeznaczone sa do r6znych

zastosowan hemodynamicznych.

o Cewniki Swan-Ganz VIP oprocz standardowego kanatu dystalnego i kanatu iniektatu
wyposazone sa w dodatkowy kanat w celu zapewnienia bezposredniego dostepu do prawego
przedsionka.

o Cewniki Swan-Ganz VIP+ wyposazone s3 w dwa kanaty prawego przedsionka oraz jeden kanat
prawej komory. Obsadka dystalnego

kanatu tetnicy ptucnej MODEL 834

Zawér do napetniania Port do wlewu do prawej komory w odlegtosci 19 cm
balonu (zawor zasuwowy) P({t do wlewyy do prawego przedsionka w odlegtosci 31 cm

Obsadka kanatu wlewu
do prawej komory

Zkacze wiokna
grzewczego |
Kanatwlewu Obsadka Proksymalny Termistor
proksymalnego port iniektatu Balon
do prawego kanatu iniektatu w odlegtosci 30 cm

przedsionka Kanat dystalny

tetnicy ptucnej

Numer Dlugos¢  Liczba  Rozmiar Opis produktu Wielkos¢

katalogowy (cm)  kanatow French opakowania

831F75P 110 5 7,5F  Cewnik Swan-Ganz VIP 5

831VF75P 110 5 7,5F  Cewnik Swan-Ganz VIP z ostona chroniaca 5
przed skazeniem

834F75 110 6 7,5F  Cewnik Swan-Ganz VIP+ 5
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