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mew drainage becheclogies boen of experience

DRENY Z TROKAREM Z PCW

otwarte i zamkniete

» dreny miekkie, odporne na zatamanie, gtadkie, wykonane z termoplastycznego PCW bez DEHP, z metalowym trokarem
» 0znaczenia rozmiaru na trokarze i drenie, niebieska linia widoczna w promieniach RTG

»  ptaski uchwyt z oznaczeniem rozmiaru utatwiajacy wprowadzenie i manipulowanie drenem

»  zakonczone miekka niebieska koncéwka

» dostepne w dwdch wersjach trokara: ostry (trojgraniec) i tepy

»  gtadko wykoriczone otwory zmieniajszaja traumatycznos¢ wprowadzenia drenu

» trzy otwory boczne w drenach z trokarem tepym, dwa boczne i jeden koncowy w drenach z trokarem ostrym
» znaczniki gtebokoscico 2 cm

» integralna koncéwka dostosowana do tacznika schodkowego

» opakowanie zawiera ostone na ostra koncowke trokara

» sterylnie, podwadjnie opakowane

trokar tepy rozmiar / dtugosc trokar ostry rozmiar / dtugosc
21108 8Ch/22cm - -
21110 10Ch/22cm - -
21112 12Ch/25cm - -
21116 16 Ch/25cm 11216 16Ch/27cm
21118 18 Ch/25cm - -
21120 20Ch/40cm 11220 20Ch/42cm
21124 24.Ch/40cm 11224 24Ch/42cm
21128 28Ch/40cm 11228 28Ch/42cm
21132 32Ch/40cm 11232 32Ch/42cm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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