
 

 

 
 

RURKA INTUBACYJNA   
Z MANKIETEM 

 
*Zdjęcie 
poglądowe 

Opis: 
 

• Ustno-nosowa 
• Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka 
• Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC 
• Mankiet w kształcie walca 
• Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT 
• Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (niebieski)  
• Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku  
• Przezroczysta 
• Linia rtg na całej długości rurki 
• Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki 
• Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni 
• Pozbawiona ftalanów (bez DEHP) 
• Skalowana co 1cm 
• Jałowa, jednorazowego użytku 
• Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki 

 REF ID 

SMD 701C 25 2.5 mm 

SMD 701C 30 3.0 mm 

SMD 701C 35 3.5 mm 

SMD 701C 40 4.0 mm 

SMD 701C 45 4.5 mm 

SMD 701C 50 5.0 mm 

SMD 701C 55 5.5 mm 

SMD 701C 60 6.0 mm 

SMD 701C 65 6.5 mm 

SMD 701C 70 7.0 mm 

SMD 701C 75 7.5 mm 

SMD 701C 80 8.0 mm 

SMD 701C 85 8.5 mm 

SMD 701C 90 9.0 mm 

SMD 701C 95 9.5 mm 

SMD 701C 10 10.0 mm 
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