PARAMETRY:

Rodzaj filtracji
Wymiennik ciepta i wilgoci
Skutecznos¢ bakteryjna
Skutecznos$¢ wirusowa
Objetos¢ oddechowa
filtracji wzgl. NaCl
Wydajnos¢ nawilzania
Utrata wilgotnosci
Przestrzenn martwa
Powierzchnia filtracji
por przeptywu:

- przy 30l/min

- przy 60l/min

- przy 90l/min

Zt3cza

Waga

Zalecany czas stosowania 24 h
Wyréb medyczny jednorazowego uzytku

Filtr oddechowy dla dorostych i dzieci, hydrofobowy,

bakteryjno-wirusowy, membrana filtrujaca
elektrostatyczna, o bardzo wysokiej skutecznosci
przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej. Skutecznosé

filtracji antybakteryjnej i antywirusowej potwierdzona
protokotami z niezaleznych laboratoridw, skutecznosc
filtracji wobec HCV i TB. Dwustopniowy system
rozprowadzania gazu pa catej powierzchni filtra.
Antyokluzyjny mechanizm zabezpieczajgcy. Zmniejszona
przestrzen martwa. Przeznaczony do krétkich zabiegéw
znieczuleniowych. Zabezpiecza zaréwno pacjenta jak i
urzadzenie. Umozliwia potaczenie z rurka intubacyjna,
tracheostomijng, tacznikiem Y ukfadu oddechowego.
Stosowany do zabezpieczenia respiratorow,
w anestezjologii, do aparatow do znieczulen,
resuscytatorow. Przezroczysta obudowa, pozbawiona
ostrych krawedzi.

elektrostatyczna

nie posiada

99,9999 %

99,9999 %

150- 1500 ml

99,649%

16mg H,0/I przy Vt 500ml
15mg H,0/I przy Vt 500ml,
33 ml

25 cm?

0,70 cm H20

1,40 cm H20

2,50 cm H20
22M/15F-22F/15M
21g

Wyréb wolny od latexu, PVC i ftalanéw, w tym DEHP
Pojedynczo pakowany. Opakowanie jednostkowe papier-folia dla wersji sterylnej (gwarantujace

sterylnos$¢ przez min. 12 m-cy)

Opakowaniu umozliwiajace jego otwarcie w sposob ograniczajacy generowanie zanieczyszczen

mechanicznych / po linii zgrzewu

Na opakowaniu umieszczone informacje w jezyku polskim: dane producenta, nazwa produktu,
nr katalogowy, nr serii, data produkcji, data waznosci
Sterylny (spetnia wymoég czystosci mikrobiologicznej)
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