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iLab™/ Polaris |
System do obrazowania ultrasonografic ,
n

Specyfikacja Techniczna "
Cecha iLab™/Polaris™ System do obrazowania-ultrasonograficznego IVUS
Cyfrowy format Tak R J
przechowywania i e  Przechowuje do 100 przypadkéw na WM dysku (HD)
wyszukiwania e Eksportowane badania DI%OM moga by¢ przechowywane na CD, bVD oraz
obrazéw wymiennym twardym dysk - .

Czas dziatania

DICOM

Specyfikacja
systemu

Monitor

Wyswietlane obrazy

Przetwarzanie
obrazow

——

HD: 480 GB I

DVD: 4.7 GB P —
CD: 700 MB | — |
Removable HD: 500 GB — !

=~ maksymalnie 6800 uje¢ z uzyciemiwyciggarki recznej
= 3000 uje¢ z uzyciem automatycznej wyciggarki~tmm/sec
=~ 6000 ujec z uzyciem automatycznej wyciggarki 0,5mm/sec

Wspétpracuje z DICOM 3,0

Rozdzielczo$¢ 512 x 512
Pozwala na stratng i bezstrﬁ ‘

State (pomiary i adnotac;
ekranu), Key Object Sele Document (zaktadki
Waveform oraz Basic Voice Audio (dane dzwigkowe)

System rozproszony
(P4 3,2Ghz & Celeron 2GHz)

19" LCD (wbudowane gtosniki i mikrofon)
Obrazy wielokrotne:

e [VUS

o |VUS/widok wzdtuzny

DDP
o Filtracja drobinek krwi

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze by¢
traktowany jako Zrddfo wskazari i przeciwwskazan do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wyfgcznie na potrzeby postepowania zamdéwieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten
nalezy traktowa¢ wyfqcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z aktualnq instrukcjg obstfugi dotqczong do produktu.



Wyswietlanie grafiki | Pomiary:
o Zakfadki dla obrazéw

Pomiary e 9odlegtych
e 3 pomiary pola

Funkcja ,, Trace o Automatyczne $ledzenie $wiatta naczynia
Assist” o Pokazuje minimalne i maksymalne przekrg
obstugiwana przez operatora)

Baza danych/ Raport | Brak

Ustawianie obrazu o Automatyczne rozpoznawanie cewnika

o Automatyczne dostosowanie powiekszenia do czestotliwosci cew ika

3

System wyciagarki Wmontowany z jednorazowymi saneczkami

-

Specyfikacja Wymiary wozka (wysoko$¢ x szeroko$¢ x QW X 94 cm }

Waga iLab™/Polaris™ : 114 kg L
Ulepszenia Przeglad dynamiczny R\IW
Animacja statycznych obrazéw IVUS pozwalajgca na hterpretacje danych
Funkcja ,Smart TGC” | T
Automatyczna poprawa jakosci zdjg¢ IVUS
————
Funkgja , Trace Assist” \

Zastosowanie algorytmu pozwalajqcegp na lepsza detekcije granic
- i

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze by¢
traktowany jako Zrddfo wskazari i przeciwwskazan do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wyfgcznie na potrzeby postepowania zamdéwieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten
nalezy traktowa¢ wyfqcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z aktualnq instrukcjg obstfugi dotqczong do produktu.
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