
Obwód posiada funkcję wymiennika ciepła. Budowa z dzieloną membraną sprawia, iż
gazy wdychane przez pacjenta ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane. 
Obwód oddechowy - produkowany w pomieszczeniach o klasie czystości 10 000.
Układ jednorurowy dwuświatłowy.
(z zewnątrz jest widziana jedna rura biegnąca od aparatu do pacjenta)
Parametry techniczne:
Przeznaczenie dla dzieci od 5 kg i dla dorosłych
Materiał PE (polietylen)
Średnica rury 22 mm

Długość 180 cm

Długość rury do worka 180 cm

Złącze rur 22 mm F wykonane z EVA (polimer octanu winylu)
Rura wydechowa 60 cm (po rozciągnięciu)
Średnica rury wydechowej 22 mm
Obwód zakończony łącznikiem prostym 22M/15F
Kolanko z portem Luer-Lock do kapnografu (koreczek stabilnie wkręcany)
Złącza kolanka 15mmM-22mmM/15mmF
Łącznik prosty 22mmM-22mmM
Worek oddechowy 2 l bezlateksowy (kołnierz 22mmF)
Czas stosowania 7 dni (potwierdzone w instrukcji użycia producenta)
Opakowanie pokedyncze folia
Opakowanie zbiorcze 40 szt.

Producent: Importer i dystrybutor w Polsce:

İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak Nr 29

Tire Organize Sanayi Bölgesi 35900 Tire, Izmir,Turcja www.cirro.pl cirro@cirro.pl
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