AMBU® SPUR® Il

Ambu® SPUR® II

Ambu SPUR Il jest resuscytatorem przezna-
czonym dla jednego pacjenta.

Cienkoscienna konstrukcja umozliwia
wentylacje z dotykowa i wzrokowa ocena
oporéw drég oddechowych i podatnosci ptuc.
Worek stawia mate opory podczas $ciskania.
Ponadto odpowiednio dobrana wielkos$¢
zapewnia optymalna objetos¢ oddechowa

i szybkie, ponowne wypetnianie sie po

zwolnieniu ucisku.

Ambu SPUR Il moze by¢ uzywany w otoczeniu
MRI pod nastepujacymi warunkami:
- Statyczne pole magnetyczne o natezeniu

7 T lub mniejszym z:

- Maksymalny przestrzenny gradient pola:

10000 G/cm (100 T/m)

- Maksymalny iloczyn sit:

450000000 G*/cm (450 T>/m)

Ambu SPUR Il nie powinien by¢ uzywany

wewnatrz urzadzenia MR podczas procedury,

gdyz moze wplywac na jakosc obrazu.

Ambu SPUR Il dla dorostych i dzieci dostepny
jest réwniez w wersji do stosowania zzaworem
dozujacym tlen ,demand valve”.

KLUCZOWE WLASCIWOSCI

Zawor pacjenta z pojedynczg membrang dla niezawodnego dziatania

Zintegrowany z workiem pasek na dton dla komfortu stosowania

Zawor ten dostarcza 100% tlenu do pacjenta

w sposob ciagty, bez utraty nadmiaru tlenu
w momencie, gdy resuscytator nie jest

uzywany.

uchwyt

i wyréwnania sity ucisnie¢ oraz ztacze do pomiaru ci$nienia

Cienkoscienny samorozprezalny worek wykonany z tworzywa SEBS,
ufatwiajacy ocene oporéw i podatnosci ptuc

SafeGrip™ - specjalna faktura powierzchni worka gwarantujaca pewny

M-Port (opcja) do pomiaru CO, lub szybkiego podawania leku, bez
koniecznosci odtaczania Ambu SPUR Il od rurki dotchawiczej

Bezposrednie podtaczenie zaworu PEEP do ztacza wydechowego

MATERIALY

Element Materiat Element Materiat

Worek SEBS Blokada zaworu cisnieniowewgo PC

Obudowa zaworu pacjenta SBC Sprezyna w zaworze cishieniowym Stal nierdzewna

Ztacze pacjenta PP Obudowa zaworu wlotowego PC

Ostona przeciwrozbryzgowa (tylko Wersja dla dorostych i dla dzieci: SB
w aparacie dla dorostych i dzieci) SEBS Ostona korpusu zaworu wiotowego Wersja dla noworodkow: PC

Ztacze wydechowe SBC Membrana zaworu wlotowego LSR (guma silikonowa)

Membrana zaworu pacjenta

Guma silikonowa Rezerwuar tlenu (worek)

LDPE (polietylen niskiej gestosci)

Ztacze Luer

Polistyren (PS) Rezerwuar tlenu (rura)

EVA (kopolimer etylenu i octanu
winylu) + PP (polipropylen)

Zatyczka M-Port SEBS Dren tlenowy PCV
Pierscien blokujacy PC Zatyczka ztacza do pomiaru ci$nienia PE
Korek zaworu cisnieniowego ABS Korpus rezerwuaru tlenu PC
Spinka zaworu ci$nieniowego ABS Ostona rezerwuaru tlenu SBC
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SPECYFIKACJA

Dorosli Dzieci Noworodki
Objetos¢ wyrzutowa uciskanie jedna rekg 600 ml
(O‘ngeChOW);)* uciskanie Jobu:}‘;lcz 1%00 ml 450 ml 150 ml
Objetos¢ resuscytatora Okoto 1547 ml Okoto 664 ml Okoto 215 ml
Wymiary (dtugos¢ x $rednica)
bez rezerwuaru tlenu Okoto 284 x 127 mm Okoto 223 x 99 mm Okoto 190 x 71 mm
i akcesoriow
Ciezar (bez rezerwuaru tlenu, 220g 145g 709
drenu i maski)
Zawor ograniczajacy 4.0 kPa (40 cm H,0) 4.0 kPa (40 cm H,0) 4.0 kPa (40 cm H,0)

ci$nienie**

Martwa przestrzen

<5ml+ 10 % dostarczanej
objetosci

<5ml+ 10 % dostarczanej
objetosci

<5ml+ 10 % dostarczanej
objetosci

Opér wdechowy

Maks. 0.50 kPa (5.0 cm H,0)
przy przeptywie 50 I/min

Maks. 0.50 kPa (5.0 cm H,0)
przy przeptywie 50 I/min

Maks. 0.10 kPa (1.0 cm H,0)
przy przeptywie 5 I/min

Opdr wydechowy

Maks. 0.27 kPa (2.7 cm H,0)
przy przeptywie 50 I/min

Maks. 0.27 kPa (2.7 cm H,0)
przy przeptywie 50 I/min

Maks. 0.20 kPa (2.0 cm H,0)
przy przeptywie 5 I/min

Objetosc¢ rezerwuaru tlenu

2600 ml (worek)

2600 ml (worek)

300 ml (worek)
100 ml (rura)

Ztacze pacjenta

Na zewnatrz 22 mm, meskie (ISO 5356-1) - Wewnatrz 15 mm, zenskie (ISO 5356-1)

Ztacze wydechowe
(do podfaczenia zaworu PEEP)

30 mm, meskie (ISO 5356-1)

Przeciek w obu kierunkach

Niemierzalny

M-Port

Ztacze zgodne z EN 1SO 80369-7

Temperatura stosowania

-18 °Cdo +50 °C (-0.4 °F do +122 °F), testowano zgodnie z EN ISO 10651-4

Temperatura przechowywania

-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F), testowano zgodnie z EN ISO 10651-4

Ztacze do zaworu dozujacego
tlen ,demand valve”

Wewnatrz 32 mm, zenskie
(ISO 10651-4)

Wewnatrz 32 mm, zenskie
(ISO 10651-4)

Ztacze drenu O,

Zgodne z EN 13544-2

Dtugos¢ drenu O,

215m

DANE DO ZtOZENIA ZAMOWIENIA

2.15m

2.15m

Ambu SPUR Il dla norodkéw,

z rezerwuarem tlenu w postaci
rury

* Testowano zgodnie z
ENISO 10651-4
** Wyzsze ci$nienie mozna
uzyskac dzieki wytaczeniu
Zaworu ograniczajacego
cisnienie

Nr katalog. Maska twarzowa Rezerwuar Rezerwuar Zawor ogr. llosé w
tlenu (worek) tlenu (rura) ciénienie kartonie
Ambu SPUR Il dla dorostych 325021000 Dorosty (M) 4 4 12
325002 000 v Dorosty (M) v v 12
Ambu SPUR Il dla dzieci 330004 000 v D.ziecko v v 12
330021 000 Niemowle v v 12
Ambu SPUR Il dla niemowlat/ 335 103 000 v Niemowle v v 12
noworodkow 335 002 000 v Noworodek v v 12
Ambu dcirroOb
j BREATH OF INNOVATION r
«l Ambu A/S Produkt zgodny z MDR Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Dania

Tel. +4572 25 20 00
ambu.com

“EU-MDRy/
c € 2797

ul. Elewatorska 58
15-620 Biatystok
tel.: 85 6645200
fax.: 85 6645266

www.cirro.pl



	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II PL v4a.pdf‎
	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II PL v4.pdf‎
	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II PL v3.pdf‎
	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II_EN_V03_202211_TCC11338 str 1.pdf‎
	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II_EN_V03_202211_TCC11338 str 2 poprawiona.pdf‎

	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II_EN_V03_202211_TCC11338 str 2 poprawiona CIRRO.pdf‎

	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II_EN_V03_202211_TCC11338 str 2 poprawiona CIRRO.pdf‎

	‎D:\Ambu SPUR II datasheet 19.06.2023\LBL-006982-Datasheet-for-SPUR-II_EN_V03_202211_TCC11338 str 2 poprawiona CIRRO.pdf‎

		2025-04-30T14:28:02+0200




