Q500 Plus

System do pomiaru diurezy
godzinowej

Gospodarka ptynowa
Specjalistyczne rozwigzania

w opiece nad pacjentem



Q500 Plus

Zaprojektowany by
zapobiegac infekcjom

Wyniki badan in vitro wykazaty, ze montowane na zastawki antyzwrotne, ktére pomagajg dodatkowo
gorze systemy do pomiaru diurezy pomagaja zminimalizowac ryzyko zakazenia wstecznego.
zapobiega¢ infekcjom wstecznym skuteczniej niz

tradycyjne urzadzenia z komora montowana z przodu.12 CO Wiecej, system zawiera wiele funkcji
pomagajacych zapewni¢ doktadny pomiar moczu dla

Q500 Plus to system montowany na gorze, ktory wszystkich pacjentéw, nawet w przypadku matych
dodatkowo jest wyposazony w dwie niezalezne objetosci, podczas transportu i dla roznych typow
tozek.
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Q500 Plus

Rozwigzania dla
bezpieczenstwa

Niezawodny przeptyw moczu przez dren

Dren dwuswiattowy z zastawka antyzwrotng zapewnia
niezawodne oproznianie do komory bez przeptywu
zwrotnego do pacjenta.
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Dwie zastawki antyzwrotne (NRV) v _— —
Pierwsza zastawka antyzwrotna umieszczona za portem — sy e
probkowania (patrz ilustracje powyzej) zapobiega cofaniu sie T R ey 2
resztek moczu w kierunku pecherza moczowego. Druga
zastawka antyzwrotna w worku zapobiega cofaniu sie ptynu Szybki i precyzyjny pomiar
z powrotem do komory. , . . .
Wyrazne, ciemne skalowanie na biatym tle

umozliwia precyzyjny i szybki pomiar
z doktadnoscig do 1 ml objetosci.
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System zamkniety z wydajng wentylacja

Hydrofobowy filtr bakteryjny o duzej powierzchni umozliwia
skuteczne odpowietrzanie komory pomiarowe;.

Zredukowana dtugosé systemu

System zostat zaprojektowany z myslg o zminimalizowaniu
odlegtosci od podtogi, zmniejszajac ryzyko
zanieczyszczenia - nawet w bezposrednim poréwnaniu

z systemami montowanymi z przodu.

Zachowanie doktadnych pomiaréw

Konstrukcja komory pomiarowej zapobiega utracie
doktadnego pomiaru, gdy system jest umieszczony na
tozku, np. podczas transportu pacjenta.

Spirala antyzagieciowa/bezigtowy port

Zintegrowana spirala antyzagieciowa zmniejsza ryzyko
zablokowania i zastoju moczu. Bezigtowy port do
pobierania prébek skutecznie zapobiega zaktuciom igta.



R6zna opcje zawieszenia kompatybilne ze Opcja wymiany torby
wszystiimi typami tozek szpitalnych ¢ Dwie opcje workéw wymiennych: 2.0 3.5L

Wiele opcji zawieszania umozliwia szybkie mocowanie e Ztacze bagnetowe umozliwia bezrozpryskowe
na wszystkich typach tozek. .
y P : odtagczanie worka

Hak Sznurek Paski « Dolny wylot zapewnia tatwe i kontrolowane

oprdznianie
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Informacje dotyczace zamawiania

System do pomiaru diurezy godzinowej Q500 Plus z kranikiem spustowym typu T

15810041 1.1m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, bezigtowy port do pobierania prébek (Luer) 10
15810121 1.5m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, bezigtowy port do pobierania prébek (Luer) 10
15810131 2.0m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, bezigtowy port do pobierania probek (Luer) 10
15810015 1.5 mdren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, bezigtowy port do pobierania prébek (Luer Lock) 10
15920121 1.5m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, hak, bezigtowy port do pobierania probek (Luer) 10
15910121 1.5m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, hak, bezigtowy port do pobierania prébek (Luer) 10

System do pomiaru diurezy godzinowej Q500 Plus z jednorazowym ujsciem spustowym

15810101 1.1m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, bezigtowy port do pobierania prébek (Luer) 10

15810061 1.5m dren, 2.0L worek, paski do zawieszenia, bezigtowy port do pobierania prébek (Luer) 10

Worki wymienne do Systemu do pomiaru diurezy godzinowej Q500 Plus

15840101 2.0L wymienny worek z kranikiem spustowym typu T 100
15820101 2.0L worek wymienny z kranikiem jednorazowym kranikiem spustowym typu T 100
15830101 3.5L worek wymienny z kranikiem jednorazowym kranikiem spustowym typu T 100

Opcjonalne haki do Systemu do pomiaru diurezy godzinowej Q500 Plus

16010021 Okragty hak do Systemu do pomiaru diurezy godzinowej Q500 Plus 250
16010031 Kwadratowy hak do Systemu do pomiaru diurezy godzinowej Q500 Plus 250

Z zastrzezeniem btedéw drukarskich i zmian w specyfikacji produktu. Wersja drukowana nie podlega kontroli.
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