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Monitorowanie diurezy godzinowej
System Q500 Plus generacja 4

REF 15910121

Sterylny system do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuswiattowy dtugosci 150 cm, tgcznik do cewnika Foley
z beziglowym portem dostepu do pobierania probek strzykawkami typu Luer i zastawkg jednokierunkowq
chronigca przed cofaniem sie moczu do cewnika Foleya. Dren na wejsciu do komory pomiarowej
zabezpieczony spiralg antyzatamaniowqg. Komora pomiarowa wyposazona w hydrofobowy filtr powietrza o
minimalnej powierzchni 300 mm2 oraz zawoér umozliwiajgcy spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem
zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposazonym w
hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkowq zastawke antyzwrotng zapobiegajgcqg cofaniu sie moczu do
komory pomiarowej oraz zawor spustowy do oprézniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1T ml do
objetosci 40 ml, co 5 ml w zakresie objetosci 40 — 90 mli co 10 ml w zakresie 90 — 500 ml. System wyposazony w

elastyczne paski oraz okrggty hak do zawieszenia systemu przy tézku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.
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