
 

 

PROTÉGÉ GPS™
 

STENT SAMOROZPRĘŻALNY  

DUŻA SIŁA RADIALNA I ZACHOWANA ELASTYCZNOŚĆ  
 
stenty o konstrukcji nitinolowej, wycinane z jednego kawałka metalu; z termiczną pamięcią kształtu; 
dobrze widoczne w skopii znaczniki na końcach stentu 
 
 

 
Numer katalogowy 

Stent średnica 
(mm) 

      Stent 
długość (mm) 

Rozmiar 
naczynia 
(mm) 

długość 
shaftu 

(cm) 

 
Introducer 

(F) 

prowadnik 
(in) 

profil 
(mm) 

SERP65-9-20-80 9 20 7.5-8.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-9-30-80 9 30 7.5-8.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-9-40-80 9 40 7.5-8.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-9-60-80 9 60 7.5-8.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-9-80-80 9 80 7.5-8.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-10-20-80 10 20 8.5-9.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-10-30-80 10 30 8.5-9.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-10-40-80 10 40 8.5-9.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-10-60-80 10 60 8.5-9.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-10-80-80 10 80 8.5-9.5 80 6 0.035 0.079 

SERP65-12-20-80 12 20 9.5-11.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-12-30-80 12 30 9.5-11.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-12-40-80 12 40 9.5-11.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-12-60-80 12 60 9.5-11.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-12-80-80 12 80 9.5-11.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-9-20-120 9 20 7.5-8.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-9-30-120 9 30 7.5-8.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-9-40-120 9 40 7.5-8.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-9-60-120 9 60 7.5-8.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-9-80-120 9 80 7.5-8.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-10-20-120 10 20 8.5-9.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-10-30-120 10 30 8.5-9.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-10-40-120 10 40 8.5-9.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-10-60-120 10 60 8.5-9.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-10-80-120 10 80 8.5-9.5 120 6 0.035 0.079 

SERP65-12-20-120 12 20 9.5-11.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-12-30-120 12 30 9.5-11.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-12-40-120 12 40 9.5-11.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-12-60-120 12 60 9.5-11.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-12-80-120 12 80 9.5-11.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-14-20-80 14 20 11.5-13.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-14-30-80 14 30 11.5-13.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-14-40-80 14 40 11.5-13.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-14-60-80 14 60 11.5-13.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-14-80-80 14 80 11.5-13.0 80 6 0.035 0.079 

SERP65-14-20-120 14 20 11.5-13.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-14-30-120 14 30 11.5-13.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-14-40-120 14 40 11.5-13.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-14-60-120 14 60 11.5-13.0 120 6 0.035 0.079 

SERP65-14-80-120 14 80 11.5-13.0 120 6 0.035 0.079 
 


