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Odsysanie tresci zalegajgcej w tchawicy

jest powszechnie stosowanym zabiegiem

u zaintubowanych pacjentéw w celu usuniecia
wydzieliny nagromadzonej w drogach oddechowych.

Z zabiegiem tym skojarzone sg okreslone zagrozenia
i powiktania, zwtaszcza jesli wykonuje sie go metoda
konwencjonalng — poprzez odsysanie otwarte.

Dzieki unikaniu roztgczania obwodéw oddechowych,
systemy odsysania zamknietego pomagaja
zminimalizowac ryzyko powikfan i zmniejszy¢
dyskomfort oddechowy pacjenta oraz zaburzenia
hemodynamiczne i sercowo-naczyniowe 2.

Systemy odsysania zamknietego DAR™ to skuteczne
rozwigzanie toalety drog oddechowych, zapewniajgce
utrzymanie parametrow oddechowych pacjenta

i bezpieczenstwo personelu.

Wyniki badan klinicznych pokazuja, ze dzieki uzyciu
zamknietych systeméw odsysania mozna uniknac silnych
spadkow saturacji tlenowej i objetosci ptuc, podobnie

jak zmian ci$nienia w drogach oddechowych, zwykle
obserwowanych w trakcie odsysania w systemie otwartym
i po nim?.

Utrzymanie objetosci ptuc i optymalizacja rekrutac;ji
pecherzykéw moga byc¢ szczegdlnie pozgdane u pacjentéw
z ostrym uszkodzeniem ptuc (ALI).

Istniejg doniesienia, ze mniejszy wzrost cisnienia tetniczego
i czestosci akcji serca podczas odsysania w systemie
zamknietym moga prowadzi¢ do mniejszej czestosci
zaburzen rytmu dzieki zachowaniu integralnosci obwodéw
oddechowych? 2.
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Rysunek 1.

Skazenie bakteryjne sprzetu do odsysania po
odsysaniu otwartym i zamknietym?*.
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Rysunek 2.

Skazenie bakteryjne wykryte na rekach personelu
po odsysaniu otwartym lub zamknietym?®.

Zamkniete systemy odsysania DAR™ zmniejszajg ryzyko
zakazen krzyzowych dzieki ochronie sprzetu i personelu

OCHRONY PERSONELU s
I PACJ E N TA W badaniu obejmujgcym pacjentéw bedacych nosicielami

wielolekoopornych bakterii porownywano skazenie

sprzetu (rys. 1) oraz rak pielegniarek (rys. 2) po uzyciu
systemu odsysania zamknietego DAR™ oraz otwartego
systemu odsysania. Zamkniety system odsysania DAR™

z wymiennym cewnikiem prowadzit do istotnie mniejszego
wzrostu bakterii na rekach personelu. Skazenie bakteryjne
na sprzecie do odsysania i na rekach personelu medycznego
po odsysaniu zamknietym systemem DAR™ z wymiennym
cewnikiem byto istotnie nizsze niz po odsysaniu otwartym.

Wyniki te sugeruja, ze stosowanie systemu zamknietego
DAR™ jest szczegolnie zalecane u pacjentéw z MRSA lub
w przypadku podejrzenia gruzlicy.
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Czas pielegnacji

Zamkniete systemy odsysania DAR™ minimalizujg czas
potrzebny do wykonania odsysania, gtdwnie dzigki krotszej
fazie konfiguracji i unikaniu odtgczania.

Dzieki tatwosci uzycia, system zamkniety umozliwia
wykonywanie zabiegéw przez jednego uzytkownika przy
jednoczesnym zmniejszeniu liczby zaangazowanego
personelu pielegniarskiego®.

Wiecej niz tylko zamkniete odsysanie

Bronchoskopia, pobieranie prébek sluzu lub BAL moga
by¢ wykonywane po usunigciu cewnika ssgcego przez
samouszczelniajgca sie nasadke umieszczong na zaworze
dostepu.

Dostepny z dedykowanymi portami do ptukania cewnika

i podawania lekéw MDI, zamkniety system odsysania DAR™
zwymiennym cewnikiem jest idealny do wielozadaniowego
leczenia.

Zamkniety system odsysania DAR™ z wymiennym
cewnikiem zostat oceniony mikrobiologicznie pod katem
wydtuzonego czasu uzytkowania na modelu in-vitro. Wyniki
badan wykazaty redukcje kazdego patogenu o ponad 1 log
przez caty okres badania. Wskazuje to, ze system czyszczacy
testowanego produktu jest skuteczny, potwierdzajgc tym
samym, ze zamknigty system odsysania DAR™ z wymiennym
cewnikiem moze by¢ stosowany do 72 godzin®.



Wyrdzniajace cechy poprawiajace komfort

= Atraumatyczny cewnik do odsysania o podwdjnej
gestosci, z ultramiekka elastyczng zaokraglona
koncoéwka dalsza przyczynia sie do ograniczenia

ryzyka uszkodzenia sluzéwki tchawicy.

= Cztery otwory boczne pozwalajg na rownomierny
przeptyw powietrza wokét koncoéwki cewnika,
minimalizujgc ryzyko przyssania sluzéwki tchawicy.

» Ztgcze z przegubem podwdjnie obrotowym (DSE)
o zakresie obrotu 360° zwieksza komfort pacjenta

dzieki zmniejszeniu naprezenia.

Specjalny zawor obrotowy portu
pacjenta zapewnia odizolowanie
jego drog oddechowych, kiedy
odsysanie nie jest potrzebne.
Utrzymuje system zamkniety takze
podczas bronchoskopii i pobierania
probek.

Dzigki obrotowemu wieczku, dziatajgcemu
jako mechanizm zamykajacy, zawor odsysania
umozliwia tatwe prowadzenie zabiegu.

Kodowanie kolorami zgodne z ISO utatwia
natychmiastowa identyfikacje rozmiaru cewnika
i prawidiowy jego wybor przez pielegniarke.
Podziatka gtebokosci wyskalowana

w centymetrach umozliwia wtasciwe
wprowadzenie cewnika do tchawicy.

Gama zamknietych
systemow odsysania firmy
Medtronic obejmuje rowniez
system standardowy,

ktéry posiada wiele

cech zamknietego

systemu odsysania DAR™

z wymiennym cewnikiem,
ale bez obrotowego zaworu
portu pacjenta i odtgczalnego
cewnika do odsysania.

Zawor jednokierunkowy portu ptukania blokuje przeptyw
zwrotny wydzieliny z drég oddechowych pacjenta,
ograniczajac ryzyko skazenia do minimum. Skuteczne
oczyszczanie koncowki cewnika uzyskiwane jest przy
petnejizolacji dzieki specjalnemu uksztattowaniu
komory ptuczacej.
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I1zolacje drég oddechowych pacjenta zapewnia
zawor obrotowy.

Skuteczne odsysanie, takze w inkubatorze,
ufatwia odpornosc¢ cewnika na zatamywanie.
Dostepne sg przejsciowki do réznych rodzajow
rurek intubacyjnych.

tatwa kontrola wydzieliny dzieki
przezroczystemu korpusowi zaworu.

Poprawa stabilnosci fizjologicznej Twoich
matych pacjentow

Zamkniety system odsysania DAR™ dla noworodkow i dzieci
powstatw oparciu o dowiedziong teze o lepszej tolerancji
odsysania tchawicy przez niemowleta, jesli wykonywana jest
ona bez przerywania wentylacji’®.

System zamkniety pomaga zminimalizowac¢ niektére
bezposrednie powiktania odsysania dzieki mniejszemu
wptywowi na powstawanie zaburzen sercowo-oddechowych
u noworodkow i dzieci. Bezposrednig korzyscia jest
zmniejszenie hypoksji, spadku czestosci rytmu serca i zmian
mierzonego przezskornie cisnienia tlenu, jak tez szybsze
ustgpienie zaburzen’8°,

System DAR™ dla dzieci i noworodkéw powstat w oparciu
o najnowoczesniejszg technologie wers;ji dla dorostych,

z dodatkiem funkgji utatwiajgcych utrzymanie wtasciwych
parametrow fizjologicznych u dziecii noworodkéw.

.

S| La

dla noworodkéw,

zapewniajgca dla noworodkow wskazane
minimalizacje w pediatrii
przestrzeni

martwej



DO ZAMOWIEN

DAR™

Zamkniete systemy odsysania, dlugos¢ dotchawicza
—580 mm, czas uzytkowania—48 h

NR REF. ROZMIARFR/CH KOLOR
444SP01010 standard 10 .
4445P01012 12 D
4445P01014 14 [ |
4445P01016 16 [ |
444SP01110 zportem MDI 10 .
444SP 01112 12 []
444SP 01114 14 [ |
444SP 01116 16 [ |
444SPA1012 Fiolki z solg 12 D

fizjologiczng

10fiolek 15 ml
444SPA1014 14 [ |

Zamkniete systemy odsysania, dtugos¢ tracheostomii
—365 mm, czas uzytkowania—48 h

444SP01312 standard 12 D
444SP01314 14 .
444SPY1312  dokaniuli Shiley™ 12 D
444SPY1314 14 .
444SPY1316 16 .
444SP01512 zportem MDI 12 D
444SP01514 14 .
444SP01516 16 .
444SPA1312 Fiolkiz solg 12 D
fizjologiczng
10 fiolek 15 ml
444SPA1314 14 .

DAR™ dla dzieci/noworodkow

Zamkniete systemy odsysania, przejsciéwka ,Y", czas
uzytkowania—48 h

ROZMIAR FR/CH
+ SREDNICA

NR REF. ADAPTERAET DLUGOSC KOLOR
444502605 Przejscidwka 5+2,0/2,5mm 310mm .

X
444502606 6+2,5/3,0/3,5mm 320 mm
444502607 7+3,0/3,5/4,0mm 320 mm
444502608 8+3.5/4.0/4.5mm  360mm .
444502610 10+4,5/5,0/5,5mm 460 mm .
444502706 Ziacze 6 320mm

kolankowe
444502708 8 360 mm .
444502710 10 460 mm .
444502805 Zigcze 5 310mm .

kolektorowe
444502806 6 320 mm
444502808 8 360 mm .
Akcesoria
444502601 Adapter przestrzeni martwej DAR™
444506006 Zestaw fgcznikéw Y DAR™ do rurek ET 2,5/3,0/3,5 mm
444506008 Zestaw fgcznikéw Y DAR™ do rurek ET 3,5/4,0/4,5 mm

Opakowanie: 10 szt./pudetko - sterylne



DAR™

Zamknigte systemy odsysania, wymienny cewnik, diugosé¢ Cewniki wymienne, Diugosc¢ dotchawicza - 580 mm
dotchawicza—580 mm, czas uzytkowania—72 h NR REF. ROZMIARFR/CH KOLOR
NR REF. ROZMIARFR/CH KOLOR 444SP00010  dla wers;ji 10 .
4445P02010  standard 10 B standardowej
444SP00012 12 |:|
444SP02012 12 |:|
4445P00014 14 [ |
4445P02014 14 [ |
4445P00016 16 [ |
4445P02016 16 [ |
444SP00412 dlawersjicoudé 12 D
444SP02110 z portem MDI 10 .
444SP00414 14 .
444SP02112 12 |:|
4445P02114 14 [ | 4 . . o
Cewniki wymienne, Dtugos¢ tracheostomii—365 mm
444SP02116 16 . 444SP00512 12 D
444SP02412 coudé z portem 12
VDI D 444SP00514 14 [ |
444SP02414 14 . 444SP00516 16 .
444SP03012  ztréjnikiem do 12 D Opakowanie: 10 szt./pudetko —sterylne
CPAP
444SP03014 14 [ | Akcesoria
444SPA2012  Fiolkiz solg 12 |:| NR REE. OPIS OPAKOWANIA
fizjologiczng ’
10 fiolek 15 ml 444SPA0000 Fiolka z solg fizjologiczng — 50 szt./pudetko
444SPA2014 14 . 5 zestawow po 10 fiolek z solg
fizjologiczng 15 ml
444SPA2016 16 . 111/1156 Zestaw: nasadka 25 szt./pudetko
bronchoskopowa
samouszczelniajgca
+ nasadka zabezpieczajgca
cewnik ssacy
Zamkniete systemy odsysania, wymienny cewnik, dlugos¢ 723 Adapter prozniowy do nasadki 20 szt./pudetko
tracheostomii—365 mm, czas uzytkowania—72 h Wszystkie produkty sg pozbawione lateksu i DEHP.
444SP02312 standard 12
444SP02314 14

444SPY2312  do kaniul Shiley 12
lub Tracheosoft

444SPY2314 14 [ |
444SPY2316 16 . c E Producent: Mallinckrodt Dar, via G. Bove, 2/4/6/8 - 41037 MIRANDOLA (MO) WLOCHY
o33 Tel. +39 0535 617901 - Faks +39 0535 617933
Oznaczenie CE zgodne z europejska dyrektywa dotyczaca urzadzen medycznych

4445P02512 zportem MpI 12 I:l (MDD 93/42/EWG). Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
444SP02514 14 .
444SP02516 16 [ |
4445P03312  ztréjnikiem do 12 |:|

CPAP
444SP03314 14 [ |
4445PA2312  Fiolkiz solg 12 ]

fizjologiczng 10

fiolek 15 ml
444SPA2314 14 [ |

Medtronic

Aby uzyskac wiecej informacji, odwiedz
nasza strone
medtronic.eu/product-catalog

WAZNE: Prosze zapoznac sig ze szczegotowymi instrukcjami, przeciwwskazaniami, ostrzezeniami i srodkami bezpieczenstwa przedstawionymi
w ulotce dotgczonej do opakowania.
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skanujace).
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