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PRISMALUNG+

Samodzielna terapia ECCO,R lub w potgczeniu
z CRRT i/lub wspomaganiem leczenia sepsy
do stosowania z PrisMax 2



SPECYFIKACJA PRISMALUNG+

Wyrob PrismaLung+ to sterylny wyréb medyczny jednorazowego uzytku przeznaczony do wykonywania pozaustrojowych zabiegéw usuwania CO,.
PrismalLung+ jest przeznaczony do uzytku wytacznie z jednostka sterujgca PrisMax, wyposazong w oprogramowanie w wers;ji 3.0 lub nowszej.

1. WYMIENNIK KREW-GAZ PRISMALUNG+ 3. ZL ACZE "CHOINKOWE" GAZU
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Minimalna masa ciata pacjenta 30kg Materiat Akrylonitryl butadien styren (ABS)
Zakres roboczy szybkosci 200-450 ml/min
przeptywu krwi w potgczeniu
z systemem PrisMax 2 4. DRENY PRZEDLUZAJACE KRWI
Statyczna objetos¢ wypetnienia 84 ml S
Zakres roboczy szybkosci ‘ N\
przeptywu gazu 5-10 /min v\
Maksymalne ciénienie Cisnienie komory gazowej < ciénienie \
po stronie gazu komory krwi
Maksymalne cisnienie
po stronie krwi 66,66 kPa/ 500 mmHg \ L A
Resztkowa objetos¢ krwi <10 ml | e
Materiat obudowy Poliweglan g:s;"\;’ﬁg%'u Blrlsgl\(/evsﬁtu
Materiat btony Polimetylopenten (PMP) Dtugosé linii 32 cm 23cm ’
: : - u inii
Materiat pokrywajacy Fosforylocholina Catkowite objetosci drendw ol Al
Typ btony Kapilary nieprzepuszczajace osocza Podtaczenie do wymiennika Zenskie ztacza lock
Powierzchnia 0,8 m* krew-gaz PrismaLung+ zgodne z norma IS0 8637-2
Konfiguracje portu Podtaczenie do zestawu PrisMax Meskie (dren wlotu) i zenskie
Naptyw krwi/Powrot krwi Zgodnie z 1S0 8637-1 (dren wylotu) ztacza luer lock
Wlot gazu 3° stozkowe zgodne znormga IS0 80369
Metoda sterylizacji EtO (tlenek etylenu) Materiat drenu itgcznika Polichlorek winylu (PCW),
. - - w bezposrednim kontakcie tereftalan polietylenu

Maksymalny czas uzytkowania 72 godziny 7 krwia modyfikowany glikolem (PETG),

styren-etylen-butadien-styren

(SEBS)
2. DREN GAZU
5. ZESTAW HP-X
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Materiat drenuitacznika PCW; PETG; SEBS - ! ,}'
Dtugoé¢ drenu 400 cm —/
Materiat filtra Polipropylen, hydrofobowa szklana Szybkosc przeptywu krwi:
! miklrpofigZa RS wasz Minimalna zalecana 50 ml/min
Maksymalna dozwolona 450 ml/min

Maksymalne cisnienie R -
po stronie krwi 66,66 kPa/ 500 mmHg Maksymalne cisnienie krwi 500 mmHg (66,6 kPa)

Objetosc¢ krwi w zestawie HP-X 108 ml

Materiat drenu Plastyfikowany polichlorek winylu
(PCW)
taczniki drendw naptywu/powrotu zgodny z norma I1SO 8638
Maksymalny czas uzytkowania 72 godziny
INFORMACJE 0 ZAMAWIANIU
Zabieg Wymagane produkty Kody do zaméwien
Wytaczne usuwanie CO,  HP-X PrismaLung+ (zawiera elementy 1-5) * 955743
Usuwanie CO, i zabieg CRRT « PrismaLung+ (zawiera elementy 1-4) 955742
» Wysokoprzeptywowy zestaw CRRT Baxter do wyboru » Kod wysokoprzeptywowego
(4 sztuki w opakowaniu) zestawu do CRRT
Usuwanie CO, i zabieg CRRT « PrismaLung+ (zawiera elementy 1-4) * 955742
z wspomaganiem leczenia sepsy « Zestaw Baxter Oxiris (4 sztuki w opakowaniu) » 955503

W celu bezpiecznego i prawidtowego stosowania wymienionych urzadzen, nalezy odnies¢ sie
do Instrukcji uzytkowania lub Instrukcji obstugi. Informacje dotyczace wskazan, przeciwwskazan

i ostrzezen dla wyrobow PrisMax, PrismaLung+i oXiris znajdujg sie wich instrukcjach obstugi. Baxter Polska Sp. z 0.0.
C € 0123 ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa
Baxter, PrisMax, PrismaLung+ i Oxiris sg znakami towarowymi Tel. +48 22 48 83 777, Fax +4822 4883770
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